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Firma FK technics je elektronicke 
verejnosti jiz dobre znama a jeji 
hlavni aktivity neni treba predsta- 
vovat. Presto bych vas rad poza- 
dal o strucne shrnuti desetilete 
historie firmy a vyvoje jejiho ob- 
chodniho profilu. 

Firmu jsme zalozili v kvetnu roku 
1991 a dovazeli jsme na nas trh elek- 
tronicke soucastky predevsim ze SRN. 
Vzdy jsme se snazili nabldnout zakaz- 
mkum moznost nakupu celych soubo- 
ru soucastek pro jejich vyrobky, tyto 
pozadavky jsme pokryvali jednak 
z naseho skladu a castecne dovozem 
na objednavku v intervalu dvou tydnu. 
Ten se nam vsak brzy podarilo zkratit 
na jeden tyden. Jiz v pocatcich nasi 
cinnosti jsme ovsem navazali blizsi 
kontakty s dodavateli diod a displeju 
LED a s dodavateli spinacu. Z toho 
vznikl nas puvodni profil specialisty na 
„LEDky“ a spinace. 

Z tohoto zbozi od pocatku dodnes 
prodavame hlavne produkty LED znac- 
ky Kingbright a spinace Marquardt. 

0 neco pozdeji jsme zacali nabizet 
take male sit’ove transformatory do 
desek s plosnymi spoji firmy Hahn. 

Soucasne se take rozvijela nase 
divize osvetlovaci techniky. Zpocatku 
jsme nabizeli predevsim tehdy „hor- 
kou“ novinku - halogenove osvetleni, 
k tomu potom pribyla zarivkova osvet- 
lovaci telesa. Vzdy jsme nabizeli pre- 
devsim technicke osvetleni. 

V poslednich letech tvori vyznam- 
nou cast obratu take obchod s hotovy- 
mi elektronickymi vyrobky. Zabyvame 
se predevsim elektronikou, ktera ne- 
jak souvisi s ostatni nasi cinnosti, tedy 
merici a pajeci technikou, reprodukto- 
ry a nekterymi okrajovymi produkty. 
Klasickou spotrebni elektronikou se 
prakticky nezabyvame. 

Jake je soucasne zamerem firmy a 
co je hlavni naplni vasich aktivit 
v poslednim obdobi? Je take zna- 
mo, ze jste u nas prevzali aktivity 
firmy Conrad electronic. 

Nasi strategii je setrvani u dosa- 
vadnich uspesnych aktivit a postupne 
rozsireni o dalsi perspektivni obory. 
Soucasne se snazime uspokojovat 

1 specialni prani nasich zakazniku z pru- 
myslu, proto jsme zacali napriklad do- 
vazet doutnavky a ruzne polosestavy 
pro elektronickou vyrobu. Nabizime 
jako jiz od pocatku nasi cinnosti kom- 
pletni sortiment elektronickych sou- 
castek, tuto nabidku jsme pred asi 
dvema lety doplnili o moznost objed- 


Pan Zdenek Fremut 

navat z celeho sortimentu nemecke 
firmy Burklin u FK technics. Firma Bur- 
klin nabizi siroky sortiment soucastek 
s moznosti odberu i velmi malych po- 
ctu, navic rozsirenou o solidni sklad 
soucastek firmy Infineon, drive Sie- 
mens. Touto aktivitou vychazime vstric 
mnoha nasim zakaznikum, kteri vyra- 
beji male serie specialnich vyrobku 
nebo vyvijeji nove systemy a potrebuji 
pouze nekolik malo kusu. Dale nabizi- 
me, jak jsem jiz uvedl, velmi solidni 
sklad soucastek LED znacky King- 
bright. Nabidka techto znackovych 
svitivych diod, displeju a ostatnich 
soucastek je doplnena o nektere per- 
spektivni soucastky jinych vyrobcu, 
obvykle za velmi vyhodne ceny. 

Transformatory Hahn do desek s plos- 
nymi spoji jsou standardnim prvkem 
elektronickych zarizeni, v pripade fir- 
my Hahn jsme nesli do zadnych kom- 
promisu, spickova kvalita a naprosta 
spolehlivost je doplnena vyhodnymi 
cenami a kratkymi dodacimi Ihutami. 
Marquardt je rovnez znackou, ktera je 
v oblasti spinacu synonymem kvality, 
tato kvalita je zde ovsem vykoupena 
cenou, ktera neni z nejnizsich, vite 
vsak, co kupujete. Nasi technici odbytu 
jsou pripraveni zakaznikum poradit 
s vyberem vhodne soucastky, pripad- 
ne na pozadani sdelit dodaci termin. 

Z osvetlovaci techniky prodavame 
jako drive halogenove osvetleni do 
podhledu, k tomu znackove elektronic- 
ke transformatory „lc Relco“, nasi spe- 
cialitou je miniaturni system pro osvet- 
leni vitrin a vyloh obchodu, ktery urcite 
znate z mnoha prazskych obchodnich 
domu. 

Conrad electronic je prednim ev- 
ropskym zasilkovym obchodem s elek- 
tronikou a elektrotechnikou. Na nasem 
trhu pusobil primo jiz od roku 1992. 
Dcerina spolecnost firmy Conrad se 
sidlem v Boru u Tachova mela v nasi 
republice od pocatku mnoho zakazni- 
ku. Tato aktivita byla materskou firmou 
Conrad GmbH utlumena a prevedena, 
stejne jako v jinych vychodoevrop- 
skych zemich, na partnerske firmy. 

V Ceske republice je takovou part- 
nerskou firmou FK technics. Sortiment 
Conrad nabizime v duchu strategie fir- 
my Conrad electronic predevsim pro- 
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strednictvim katalogu a provozujeme 
prevazne zasilkovy prodej na dobirku. 
Pro vsechny vychodoevropske zeme, 
ve kterych je Conrad zastoupen (CR, 
Polsko, Mad’arsko a Slovinsko), je vy- 
davan jednotny redukovany katalog 
asi o 500 stranach v narodnich jazyko- 
vych mutacich. Je samozrejme mozne 
si zbozi objednavat i z hlavniho ne- 
meckeho katalogu. Krome tohoto ka- 
talogu dostavajl stall zakaznici jeste 
nekolikrat do roka doplnkovou nabid- 
ku s nekterymi aktualitami, kterou cas- 
to podporujeme ruznymi soutezemi a 
dalsimi marketingovymi akcemi. Filo- 
zofil firmy je ziskavani stalych konco- 
vych zakazniku. Pri pravidelnem objed- 
navani Ize u Conrada mlt i vyznamne 
slevy. Nabldka firmy Conrad je zajl- 
mava predevsim pro soukrome osoby. 
Obsluhujeme i nemalo firem, ktere 
u Conrada jiz dlouho nakupujl. Pro 
soukrome osoby i firmy jsou u nej zaji- 
mave predevsim nektere speciality, 
ktere nelze najlt na beznem trhu mezi 
spotrebni elektronikou. Conrad ma 
skutecne velmi dobre specifikovany 
sortiment katalogu. Je to dano dlouho- 
letou zkusenostl a soustavnou praci 
firmy, ktera je dnes jednim z prednich 
distributor^ sveho druhu v Evrope. 
K mene znamym skutecnostem patrl 
to, ze firma Conrad ma vlastni vyvoj 
elektroniky. Takto vyvinute vyrobky 
jsou pak zadany do vyroby k dodava- 
telske firme a zarazeny do katalogu. 

Firma Conrad take pouziva vlastni 
ochranne znamky pro oznaceni svych 
vyrobku. Vyznamnou a zajimavou 
skupinou vyrobku jsou tzv. ekologicke 
vyrobky pouzivajlci obvykle solarni 
napajeni. Najdeme zde pri podrobnej- 
sim pohledu velmi zajimava technicka 
reseni. Soucastl nabidky je i obsahly 
soubor stavebnic a skupina „retro“ vy- 
robku ve velmi kvalitnim provedeni. 
Conrad rovnez nabizl vyrobky zna- 
mych znacek, ktere Ize videt i v nasich 
obchodech. Prevzetl tohoto zastoupe- 
ni je pro nas velkou vyzvou i zavaz- 
kem. 

Moderni doba klade na obchodm 
spolecnosti nove pozadavky jako 
zavadem systemu rizeni jakosti 
nebo internetovy obchod. Cim se 
muzete pochlubit v teto oblasti? 

Nase webove stranky jiz existuji 
nekolik let. Vzhledem k obratum, ktere 
se uskutecnl pres Internet, se vsak 
domnivam, ze jeho vyznam primo pro 
prodej je u nas zatlm precenovan. 
Internet je samozrejme vyznamnym 
zdrojem informacl a prostredkem ko- 
munikace. Nase obchodm oddelenl si 
praci bez tohoto moderniho komuni- 
kacniho nastroje neumi ani predstavit. 
Vetsina obchodu mezi nami a nasimi 
zakazniky v CR je vsak zatlm uzavira- 
na za pomoci klasickych prostredku. 
Do budoucna ocekavame v kazdem 
prlpade dalsi narust vyznamu interne- 


toveho obchodu. Chystame podstat- 
nou inovaci ve strukture nasich www 
stranek. Je to ovsem spise investice 
do budoucnosti, proto jsme ponekud 
opatrnejsl. 

System rizeni jakosti podle ISO je 
jedna z oblasti, kam se teprve chysta- 
me. V teto souvislosti je vhodne si uve- 
domit, ze samotna existence systemu 
rizeni jakosti ne vzdy zaruci kvalitu 
prodavaneho zbozi, v kazdem prlpade 
vsak predstavuje nemalou investici, 
ktera se vzdy nejak promitne do roz- 
poctu firmy a prenesene i do prodej- 
nich cen. 

Asi pred dvema lety jste zrusili 
svou maloobchodni prodejnu sou- 
castek v Praze, mohl byste nasim 
ctenarum poradit, jak mohou na- 
kupovat vase soucastky v pripa- 
de, ze se jedna o maly odber? Co 
byste nam rekl o maloobchodnim 
prodej i ostatniho zbozi? 

Ano, nas pultovy prodej soucastek 
jsme zrusili pro jeho malou rentabilitu 
s tim, ze kazdy muze nakupovat ve 
velkoobchode. Ovsem nakup je pod- 
minen minimalnim financnim obje- 
mem, pripadne uhrazenim manipulac- 
niho poplatku. Krome toho Ize bez 
omezeni vyuzit nasi zasilkovou sluz- 
bu. Pro zakazniky vsak pripravujeme 
opetovne zrizenl maloobchodniho 
prodeje soucastek v sidle firmy na Ko- 
nevove tride v Praze 3. Presny termin 
a zpusob, jakym budeme prodavat 
soucastky maloodberatelum, je vsak 
zatlm predmetem rozboru. Doporucuji 
zajemcum sledovat inzerci v Prakticke 
elektronice, kde bude vse vcas zverej- 
neno. 

Letos v dubnu jsme otevreli malo- 
obchodni prodejnu Conrad v Rohaco- 
ve ulici, zde nabizime peclive vybrany 
sortiment nejzadanejsiho zbozi z kata- 
logu Conrad. Jedna se hlavne o hoto- 
ve vyrobky. 

Mohl byste se jeste zminit o va- 
sich aktualnich katalozich? 

V soucasne dobe pouzivame dva 
platne katalogy. Katalog soucastek 
oznacovany jako katalog „A“ ma ko- 
lem 500 stran, byl vydan v dubnu le- 
tosniho roku. Krome soucastek obsa- 
huje i nektere hotove vyrobky, ktere 
jsou predevsim urcene pro odborniky 
v elektrotechnice. Tento katalog je ur- 
cen pro odbornou elektrotechnickou 
verejnost a vyrobce. 

Katalog „B“ je strucnejsi, byl vydan 
na podzim roku 2000 a obsahuje vsech- 
ny nami nabizene hotove vyrobky, 
vcetne osvetlovaci techniky. Je urcen 
pro sirokou verejnost i pro drobne spo- 
trebitele. Tento katalog ovsem pouzi- 
vajl i nasi partneri. Jsou to maloob- 
chodni prodejci a firmy v cele CR. 
Naklad katalogu „B“ je nekolikanasob- 
ne vetsi nez katalogu soucastek a je 
vydavan zhruba jednou rocne. 


Na jake novinky ve vasem sorti- 
mentu byste nas chtel upozornit? 

V souvislosti se zmenou predpisu 
pro pouzivani mobilnich telefonu v au- 
tomobilech jsme nabidli nasim zakaz- 
nikum univerzalnl sady „handsfree“ za 
opravdu velmi vyhodnou cenu. S te- 
mito soupravami Ize telefonovat za 
jizdy, aniz bychom jezdili „slalom“ a 
porusovali predpisy. Jejich instalace 
spociva v pouhem zasunutl do zasuv- 
ky pro zapalovac a pripojeni na tele- 
fon. 

Z posledni doby se mohu zminit 

0 novem typu mericiho pristroje UT70A, 
kterym se doplnuje nase nabldka 
v oblasti profesionalne pouzitelnych 
digitalnich multimetru. Dale stojl za 
zminku elektronicka bezpecnostni 
schranka nebo napr. odpuzovac krtku, 
ktery jiste ocenl milovnici zvirat, nebof 
skudce nezabljl, pouze odpuzuje. Po- 
chopitelne chystame i neco noveho, 
avsak dopredu nechci nic slibovat, do- 
porucuji sledovat inzerci a obcas na- 
vstivit nasi prodejnu, ve ktere jsou 
pro amatery pripravovany i zajimave 
vyprodeje. 

Nasi podnikatele obvykle neradi 
cokoli prozrazuji, sdelite ctena- 
rum alespon neco o obratu a o po- 
et u vasich spolupracovniku? 

Marne asi padesat zamestnancu. 
S dosazenym obratem lonskeho roku 
jsem spokojen. Jeho narust oproti 
roku predchazejicimu je asi 20 %. 
Nas tym neustale doplnujeme. Rad 
bych touto cestou vyzval zajemce z fad 
ctenaru, kterl maji obchodniho ducha, 
zajem o elektroniku a chut’ pracovat, 
aby sledovali nasi inzerci a webove 
stranky. Na nich mohou pripadne najlt 

1 sve budouci zamestnani. 

A jeste otazka do vzdalenejsi bu- 
doucnosti. Jak ovlivni nas elektro- 
nicky trh a vasi firmu vstup Ceske 
republiky do Evropske unie? Jak 
se na tento okamzik pripravujete? 

Po vstupu do Evropske unie od- 
padne celni problematika pri dovozu. 
Doprava pres hranice se zjednodusi a 
zlevni a nebude problem dovazet tre- 
ba i male objemy zbozi. Dovozci, kterl 
dosud staveli svou existenci pouze na 
kontaktech v Evrope, budou mit slozi- 
tejsl pozici. Jiz drive jsme navazali ob- 
chodnl kontakty v Asii, odkud plyne 
stale vetsi podll naseho zbozi. Bude- 
me se snazit nabizet zbozi z naseho 
skladu v dostatecnem mnozstvi a kva- 
lite. Priznivou zpravou pro nase za- 
kazniky je, ze kvalita zbozi z Asie se 
postupne zlepsuje. Tlak konkurence 
nut! i asijske vyrobce stale vice sledo- 
vat kvalitu. 


Dekuji za rozhovor a preji hodne 
uspechu do dalsiho desetileti. 

Pripravil ing. Josef Kellner. 


( Stale si muzete objednat rocniky 1996 az 2000 PE a KE na CD ROM ) 
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AR ZACINAJIcIM A MIRNE POKROCILYM 


Usmernovac 
sit’oveho zdroje 

(Pokracovani) 

Proc je na vystupu usmernova- 
ce mnohem vetsi napeti, nez je 
napeti sekundarniho vinuti? 

Na vinuti transform atom je napeti 
s priblizne „sinusovym“, spravneji har- 
monickym prubehem. Voltmetrem na- 
rnerlme efektivnl napeti. To je napeti, 
ktere doda do cinne zateze stejne vel- 
ky vykon jako odpovldajlcl stejnosmer- 
ne napeti. Zarovka napajena stejno- 
smernym napetlm 12 V bude svltit 
stejne, jako kdyz ji budeme napajet strl- 
davym (efektivnlm) napetlm 12 V. Kon- 
denzator v usmernovaci se vsak nabljl 
na vrcholove napeti vinuti. Toto napeti 
U v je pro harmonicky signal 

U v = U ef . V2 = 1 ,41 U ef . 

Napeti na filtracnlm kondenzatoru 
bude ve skutecnosti mens! o ubytek 
napeti na usmernovaci diode. 

Vystupnl napeti transformatoru byva 
uvadeno pri jmenovitem zatlzenl trans- 
formatoru. Napeti naprazdno, tj. nenl-li 
transformator zatlzen, byva vzdy vetsi. 
Clm je vykon transformatoru mens!, tlm 
je napeti naprazdno vetsi. U velmi ma- 
lych transformatoru s vykonem 1 W a 
menslm byva napeti naprazdno az dvoj- 
nasobne! Muze se proto snadno stat, 
ze se na vystupu usmernovace objevl 
az trikrat vets! napeti, nez bychom ce- 
kali. Na to je treba pamatovat pri volbe 
filtracnlho kondenzatoru. Rovnez nekte- 
re monoliticke stabilizatory muze prllis 
velke napeti znicit. 

Dalsi zapojem usmernovacu 

Usmernovace mohou byt zapojeny 
mnoha ruznymi zpusoby. Zakladnl za- 
pojenl byla uvedena v PE 3/2001 . Ukaz- 
me si zde nektera dalsi. 

Dvojcestny usmernovac se dvema 
diodami na obr. 3 (PE 3) vyuzlva pou- 
ze kladne pulvlny na konclch vinuti 
transformatoru. Zapojlme-li dalsi dve 
diody a filtracnl kondenzator podle obr. 
10, zlskame zdroj symetrickeho nape- 
ti. Toto zapojenl se velmi casto pouzl- 
va ve zdroj Ich pro nf zesilovace a pro 
obvody s operacnlmi zesilovaci. Vsim- 
neme si, ze v usmernovaci muzeme po- 
uzlt bezne prodavany diodovy mustek. 

Prekreslene a mlrne upravene za- 
pojenl tehoz usmernovace je na obr. 11 . 
Zdroj ma dve vystupnl napeti, odpovl- 
dajlcl vrcholovemu napeti jednoho, 
resp. obou vinuti transformatoru. Zdroj 
menslho napeti ( +U) odpovlda svym 
zapojenlm dvojcestnemu usmernovaci 
z obr. 3, zdroj vetslho napeti ( +2U) pak 



Obr. 10. Dvojcestny usmernovac se 
symetrickym vystupnim napetlm 



Obr. 11. Dvojcestny usmernovac se 
dvema vystupnlmi napetlmi 

mustkovemu usmernovaci z obr. 5. Pro 
stejne zatlzenl transformatoru Ize z vy- 
stupu +2Uodeblrat jen polovicnl proud 
oproti vystupu +U. 

Casto se stane, ze na vystupu zdro- 
je potrebujeme vets! napeti, nez jake 
by dodal bezny usmernovac s transfor- 



Obr. 12. Jednocestny zdvojovac 
napeti 

2U 



matorem, ktery mame k dispozici. 

V takovem prlpade nam pomuze naso- 
bic napeti. 

Jednocestny zdvojovac napeti je na 
obr. 12. Je-li na hornlm konci sekun- 
darniho vinuti zaporna pulvlna, nabljl 
se kondenzator Cl pres diodu D1 na 
napeti U. V druhe pulperiode, kdy je na 
hornlm konci sekundarniho vinuti klad- 
na pulvlna, se napeti na kondenzatoru 
Cl pricte k napeti vinuti a tlmto nape- 
tlm se pres diodu D2 nabljl kondenza- 
tor C2. Podobnym zpusobem muzeme 
zapojit nasobic napeti tremi (obr. 13) a 
ctyrmi (obr. 14). 

U takto zapojenych nasobicu se na 
kazdem dalslm filtracnlm kondenzato- 
ru usmernl vets! napeti. To muze byt 
dosti neprakticke zvlaste tehdy, je-li 
pozadovano opravdu vysoke napeti. 

V takovem prlpade se zapojujl filtracnl 
kondenzatory do serie, tak jako na na- 
sobici jedenacti z obr. 15. Pak se na 
kazdem kondenzatoru od C2 dale ob- 
jevl napeti nejvyse 2U, kde U = U v je 
(podobne jako u predchozlch zapoje- 
nl) napeti, ktere bychom zlskali z jed- 
noducheho usmernovace. Rovnez 
vsechny diody stacl se zavernym na- 
petlm 2U. 

Obdobne Ize zapojit i nasobic se su- 
dym poctem stupnu, viz obr. 16. Na 
obrazku je pouze sest prvnlch stupnu, 
obvod muzete podle potreby „prodlou- 
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Obr. 16. Nasobic napeti se sudym 
poctem stupnu 


Obr. 13. Nasobic napeti tremi 



Proud, ktery jsou schopny dodat vl- 
cestupnove nasobice, je velmi maly. 
Hod! se proto jen v prlstrojlch, ktere 
vyzadujl vysoke napeti s nepatrnym 
odberem. Typickou aplikacl je napr. io- 
nizator („Cukrenka pro dobrou naladu", 
AR A3/1979), ve kterem se vysoke na- 
peti nekolika kilovoltu zlskava 22stup- 
novym nasobicem prlmo z napeti site. 

VH 

(Pokracovani priste) 



Obr. 15. Nasobic napeti jedenacti 
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Jednoducha zapojenl 
pro volny cas 


Generator 
nahodnych cisel 

Zapojenl na obr. 1 pracuje jako 
generator nahodnych cisel v progra- 
movatelnem rozsahu od 0 do maxi- 
malne 99. Generator je urcen pro vy- 
ber cisel do ruznych clselnych loteril. 

Generator obsahuje oscilator RC 
(101 A, 101 B). Stisknutlm tlacltka TL1 
se nabije kondenzator C2 tak, ze je 
na nem napetl zdroje a oscilator kmi- 
ta tak dlouho, dokud napetl na C2 
nepoklesne pod prahovou uroven 
napetl na vstupu I01A (asi na jednu 
tretinu napajeclho napetl). Dobu trva- 
nl oscilacl urcuje casova konstanta 
R2, C2. 

Signal z oscilatoru je pres oddelo- 
vacl hradlo 101 C priveden na hodi- 
novy vstup CLK dekadickeho cltace 
kombinovaneho se sedmisegmento- 
vym dekoderem (103), ktery poclta 
jednotky. Na vystup prenosu CO ob- 
vodu 103 je pripojen hodinovy vstup 
stejneho typu cltace (102), ktery pocl- 
ta desltky. 

K obema cltacum je pripojen pod- 
le vyznaceneho alfanumerickeho po- 


radl dvoumlstny displej. V tomto 
zapojenl je pouzit displej LED se 
spolecnou katodou. Obe katody jsou 
pripojeny pres LED D1 na zem napa- 
jenl. Autor na mlsto predradneho od- 
poru pro kazdy segment pouzil prave 
diodu D1 jako zdroj konstantnlho na- 
petl a vysledkem je perfektnl zobraze- 
nl, pri kterem nekollsa jas jednotli- 
vych segmentu. 

Az do tohoto bodu by zapojenl pra- 
covalo jako generator nahodnych ci- 
sel v jedinem rozsahu od 0 do 99, 
coz by nevedlo k velkemu zajmu o ten- 
to obvod. 

Rozhodl jsem se proto rozslrit za- 
pojenl o moznost programovatelne 
nastavit ruzne velikosti rozsahu. K dri- 
ve popsanemu obvodu byly pripoje- 
ny jeste dva dais! dekadicke cltace 
4017 (104 a 105) s vystupy v kodu 
jedna z deseti, ktere pracujl jako se- 
lektor numericke volby (urcujl maxi- 
malnl velikost generovanych nahod- 
nych cisel). 

Signal z oscilatoru je privaden na 
hodinovy vstup CLK cltace 104, ktery 
dekadicky poclta jednotky. Vystup 104 
je propojen na hodinovy vstup cltace 
105, ktery poclta desltky. Stav vystupu 



Obr. 1. Generator nahodnych cisel 
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cltacu snlma pres programovacl pro- 
pojky (NASTAVENl JEDNOTEK a NA- 
STAVENl DESfTEK) hradlo I06A, kte- 
re pri dosazenl naprogramovane 
maximalnl velikosti generovaneho 
clsla vynuluje pres invertor I06B 
vsechny cltace 102 az 105 a cltace za- 
cnou cltat od nuly. Cltace tak opako- 
vane cltajl do maximalmho nastave- 
neho clsla tak dlouho, dokud se 
nezastavl oscilator. 

Protoze pri dosazenl naprogramo- 
vaneho maximalmho clsla se cltace 
okamzite vynulujl, nemuze se toto 
clslo objevit na displeji. Proto se 
musl propojkami nastavit clslo vzdy 
o jednotku vetsl, nez je maximalnl 
clslo, ktere se ma zobrazit. Napr. pro 
SPORTKU potrebujeme maximalnl 
clslo 49, nastavlme proto 50. 

Pro RULETU ma byt maximalnl 
zobrazovane clslo 36, pro SPORTKU 
clslo 49, pro MATES clslo 45, pro 
STASTNYCH DESET clslo 80, pro 
OKO clslo 21, pro HRACf KOSTKU 
clslo 6 atd. Pokud se na displeji ob- 
jevl ctenl nula, tak ji ignorujeme 
(mimo hry RULETA, kde nula je pocl- 
tana jako souteznl clslo). 

Pri zobrazenl cisel 1 az 9 se potla- 
cuje vedoucl nula na mlste desltek 
tlm, ze se zhaslna desltkovy displej. 
Displej se zhaslna logickym signa- 
lem, ktery se privadl na vstup DEN 
(Display Enable) obvodu 102 pres in- 
vertor I06D z vystupu QO cltace 105. 

V generatoru jsou pouzite 10 typu 
CMOS, 102 a 103 jsou typu 74HC4026. 
Displej byl pouzit dvouciferny typu 
HDSP-5623 (hp 820 H4). LED D1 je 
zelena o prumeru 5 mm. 

Prlstroj je napajen napetlm +5,5 V 
a v prumeru odeblra proud 30 mA. 

Na zaver autor vyslovuje domen- 
ku, ze prlpadny spatny vyber cisel do 
loterie bude vzdy mozne svest na ten- 
to generator, coz vlastne nenl tak 
spatne! 

Zdenek Hajek 

Tester IR dalkovych 
ovladacu 

V kazde domacnosti je jiz nekolik 
prlstroju s IR (infracervenym) dalko- 
vym ovladanlm (TV prijlmac, videore- 
korder, satelitnl prijlmac apod.), a 
proto muze prijlt vhod tester, ktery 
umoznuje proverit cinnost ovladace, 
kdyz dalkove ovladanl prestane fun- 
govat. Testerem zjistlme, zda je zava- 
da v IR vysllaci nebo v prijlmaci a na 
zaklade toho pak zavadu snadno od- 
stranlme. 

Schema testeru je na obr. 2. IR za- 
renl z ovladace je prijlmano fotodio- 
dou D1, ktera je men! na elektricky 
signal. Doporuceny typ fotodiody je 
TIL100, ale Ize ji nahradit jakoukoliv 
jinou fotodiodou, citlivou v IR oblasti 
zarenl. 

Signal z D1 je zesilovan dvoustup- 
novym zesilovacem s tranzistory T1 a 
T2. Pri prltomnosti signalu nabljejl 
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Obr. 2. Tester IR dalkovych ovladacu 


impulsy kolektoroveho proudu tran- 
zistoru T2 vyhlazovaci kondenzator 
C3. Napetim z kondenzatoru C3 je 
spinan tranzistor T3, ktery ma v obvo- 
du kolektoru zapojenou indikacm 
LED D2. Je-li testovany ovladac v po- 
radku, LED D2 pri jeho cinnosti sviti. 

Tester je napajen z destickove ba- 
terie napetim 9 V. Baterie je pripoje- 
na pres spinac napajeni, ktery neni 
na schematu zakreslen. 

FUNKAMATEUR, 2/1995 


Normalizator binarmch 
vstupnlch signalu 

Pri vystavbe domaciho automati- 
zovaneho systemu nebo zabezpe- 
covaciho zarizeni je casto nutne 
prenaset binarni elektricke signaly 
z vnejsiho prostredi do ridici jednotky 
(do pocitace). 

Popisovany normalizator upravuje 
binarni vstupni signaly tak, aby je 
mohly cislicove obvody v ridici jednot- 
ce bez problemu zpracovat. 

Normalizator obsahuje optocleny, 
ktere galvanicky oddeluji vstupni vede- 


ni od ridici jednotky a potlacuji sou- 
fazove rusive signaly, filtr RC , ktery 
potlacuje protifazove rusive impuls- 
ni signaly a tvarovac, ktery upravuje 
jakykoliv prubeh hran vstupniho sig- 
nalu na dokonale pravouhly. Normali- 
zator zpracuje signaly v sirokem roz- 
sahu napeti a s libovolnou polaritou. 

Schema normalizatoru je na obr. 
3. Binarni signal z vnejsiho prostredi 
se privadi v libovolne polarite na 
vstupni svorky J1 a J2. Signal se 
vede na dva antiparalelne zapojene 
optocleny 101 a 102, takze je vzdy jed- 
nim z optoclenu prenasen. Pritom- 
nost signalu indikuji LED D1, D2, 
proud optocleny urcuje rezistor RI. 

Fototranzistory obou optoclenu 
jsou spojene paralelne a pracuji v za- 
pojeni se spolecnym kolektorem. 
Signalove napeti, vytvorene na jejich 
spolecnem zatezovacim rezistoru R2, 
se vede pres filtr R3, Cl do Schmit- 
tova klopneho obvodu (SKO) I03A. 
Filtr R3, Cl je typu dolni propust a od- 
stranuje ze signalu uzke impulsni po- 
ruchy, SKO tvaruje binarni signal, kte- 
ry nema dostatecne strme hrany, na 
dokonale obdelnikovy prubeh. Z SKO 
se vede vytvarovany signal na vystup- 
ni svorku J4 normalizatoru, odkud 
se zavadi do cislicovych obvodu ridici 
jednotky. 

Normalizator je napajen podle po- 
treby napetim 5 az 12 V, ktere se pri- 
vadi na napajeci svorku J3 z napaje- 
cich obvodu ridici jednotky. Odber 
napajeciho proudu je v zavislosti na 
napajecim napeti 1 az 3 mA. 

Soucastky normalizatoru jsou pri- 
pajene na desce s plosnymi spoji 
(obr. 4). LED D1, D2 mohou mit libo- 
volnou barvu a postaci typ s beznou 
svitivosti. Odpor rezistoru RI upravi- 
me v zavislosti na napeti vstupniho 



Obr. 3. Normalizator binarnlch vstupnlch signalu 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 
normalizatoru binarnich vstupnlch 
signalu (mer.: 1:1) 

signalu tak, aby do vstupu optocle- 
nu protekal proud asi 10 mA. Pokud 
neni k dispozici dostatecny vstupni 
proud, zvetsime odpor rezistoru RI a 
pouzijeme citlivejsi optoclen (napr. 
PC715V apod.). Ucinek filtru R3, Cl 
Ize zlepsit snizenim jeho mezniho 
kmitoctu zvetsenim odporu rezistoru 
R3. Kondenzatory Cl a C2 pouzijeme 
foliove, aby byly teplotne stabilni. 

Zapojeni je tak jednoduche, ze 
s jeho uvadenim do provozu by ne- 
mely byt zadne problemy. 

Seznam soucastek 

RI 330 Q, metal. 

R2, R3 4,7 kQ, metal. 

Cl 3,3 nF, foliovy 

C2 33 nF, foliovy 

D1.D2 LED, 3 mm 

101,102 4N27 

103 CMOS 40106 

deska s plosnymi spoji c. PE213 
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l ! Upozornujeme ! 

■ Tematem casopisu Konstrukcni elek- 

■ tronika A Radio (modre) 3/2001, 

■ ktery vychazi zacatkem cervna 2001, 

■ je stavebnice ridiciho systemu s mi- 

■ kropocitacem 80C552. Jsou popsany 

■ ctyri moduly systemu a dale je podrob- 

■ ne vysvetlena funkce mikropocitace 

■ a je uveden jeho instrukcni soubor. 



A Practical 
Introduction 


INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto miste vas pravidelne informujeme o nabidce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, 
tel.: (02) 24 23 96 84, fax: (02) 24 23 19 33 (Internet: http:// 
www.starman.net, E-mail: prague@starman.bohemia.net), 
v niz si Ize predplatit jakekoliv casopisy z USA a za- 


koupit cokoli z velmi bohate nabidky knih, vychazejicich 
v USA, v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) 
(casopisy i knihy nejen elektrotechnicke, elektronic- 
ke ci pocitacove - nekolik set titulu) - pro stale zakaz- 
niky sleva az 14 %. 

Knihu Mobile Robotics: A Practical Introduction, je- 

jimz autorem je Ulrich Nehmzow, vydalo nakladatelstvi 
Springer-Verlag v roce 2000. 

Kniha je vybornym uvodem do problematiky a uvadi za- 
kladni pojmy a metody, pouzivane pri navrhu zcela auto- 
nomnich mobilnich robotu. Je zde pojednano o uceni robotu, 
o navigaci v nepromennem, rusenem a nepredvidatelnem 
prostredi a o verne pocitacove simulaci chovani robotu. 

Kniha ma 243 stran textu s mnoha cernobilymi foto- 
grafiemi, obrazky a grafy. Ma format A5, mekkou obalku a 
vCRstoji 1596,- Kc. 
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Regulator 
teplovodniho 
topneho system u 

Zdenek Horak 


VYBRALI JSME NA 



obAlku 


✓ 


Tento regulator reguluje teplotu topne vody v zavslost na zme- 
nach venkovni teploty zmenou nastaven pomeru na smesovacim 
ventilu topneho systemu. Je vhodny do topneho systemu s velkym 
obsahem vody, kde se pri regulaci pouze termostatem uplatnuji 
tepelne ztraty ze setrvacnosti chladnuti a opetneho nahrati topneho 
systemu. Zdroj tepla je diky teto regulaci provozovan v teplotach 
nad bodem mzkoteplotni koroze. Regulator byl zpocatku vyvinut 
jen k nahrazeni funkci analogoveho regulatoru Komexterm a pro 
rozsireni poctu fazeni nocnich utlumu (dale jen NU). Dalsi pfsdavne 
funkce byly doplneny na zaklade zkusenosti z provozu regulatoru, 
vcetne ovladani 2 topnych okruhu. Napriklad - klasicky topny sys- 
tem a podlahove vodni vytapeni. 


Popis funkce regulatoru 

Regulator zmerl venkovni teplotu, 
ktera je soucasne adresou ulozenych 
teplot v pameti pro oba regulacni okru- 
hy. Prirazene teploty k teplote venkov- 
ni (naklon topne krivky) Ize nastavit 
v rozsahu 0 az 90 °C pro kazdy 1 °C 
venkovni teploty v rozsahu od -25 do 
+20 °C (viz nast. topne krivky). Teplo- 
ta v mistnosti muze byt snizena caso- 
vym razenim NU (zmensuje se teplota 
topne vody), anebo max. nastavenou 
teplotou v mistnosti pri zarazeni NU, 
nebo normalnim vytapenim. Tyto ma- 
ximalm teploty v mistnosti Ize nastavit 
kazdou zvlasf. Prednastavene ome- 
zenl teplot v mistnosti v podstate 
hllda pretopeni, protoze nastaven! 
topnych krivek se nepodar! uplne 
presne. 

Po korekci pozadovane teplqty vody 
regulacnlch okruhu (razenl NU, ome- 
zenl max teploty mistnosti) se po- 
rovnavajl prednastavene teploty s tep- 
lotami vody regulacnlch okruhu a 
vysledek je vyhodnocen rlzenlm ser- 
vopohonu, jehoz prostrednictvlm se 
zmen! teplota topne vody. 

Dais! funkc! regulatoru je casove 
splnanl vybranych rele k sepnutl ji- 
nych potrebnych okruhu. Volba splna- 
nl rele muze byt omezena, nebof ne- 
ktera rele mohou byt jiz uzita pro rlzenl 
SERVO 1 (Re-1 /Re-2), SERVO 2 (Re 
-1a/Re-2a) a splnanl cerpadel 1 (Re-3) 
a 2 (Re-3a). Jsou-li z uvedenych rele 
jiz nektera pouzita, automaticky se za- 
blokujl pro funkci casoveho splnanl 
rele (viz nastaven! rele). Regulator je 
vybaven funkci „protizamrz.“. Je-li tato 
funkce zarazena (viz menu „FUNK- 
CE“), regulace teplot ustava a vyplnaji 
obehova cerpadla. Casove splnanl 
rele je nadale v provozu. Poklesne-li 
teplota vody pod 6 °C, nablha regula- 
ce, ohreje se voda v systemu na 10 °C, 


opet regulace ustane a vyplna rele 
zdroje tepla (topne teleso, plynovy ko- 
tel). Cinnost regulace je pozastavena 
i pri maximalm nastavene venkovni 
teplote (volitelna 5 az +20 °C). Regula- 
ce se opet zapne pri poklesu venkovni 
teploty o 3 °C oproti prednastavene 
hodnote. Tato funkce byla dodatecne 
zarazena z duvodu velkeho kollsanl 
teplot na jare, kdy teploty pri slunec- 
nlch dnech jsou jiz pomerne vysoke. 

Regulator umoznuje zaplnat 16 ca- 
sovych useku snlzeni teploty vody 
(dale jen nocni utlum „NU“). Splnanl 
jednotlivych NU Ize nastavit v tyden- 
nlm cyklu. Pocet NU (max. 16) muze- 
me pouzlt pro oba regulacni okruhy. 
Teplota snlzeni pri NU je volitelna od 
0 do 40 °C. Regulator je vybaven dal- 
slmi funkcemi ovladani (viz menu 
„FUNKCE“). 

Technicke parametry 


Merici vstupy teplot: 

-25 az +50 °C - venkovni cidlo; 
0 az +99 °C - voda okr. 1 ; 
0 az +99 °C - voda okr. 2; 
0 az +99 °C - nadrz; 
0 az +40 °C - pokojova teplota. 
Teplotnl rozlisenl: 1 °C. 

Vystupy rlzenl SERVA: 

trvale 2x analog. 0 az 10 V/2 mA, 

volitelne 2x rele. 
Splnane vystupy: volitelne 8x rele. 

8 A/230 V (cinna zatez) 
Zobrazenl udaju: displej LCD. 

Nocni utlumy: 16 moznost! nastaven! 
casu a tepla v tydennlm rezimu, 

rozlisenl 1 min. 
Splnanl rele: 16 casovych useku 

v tydennlm rezimu, 
rozlisenl 1 min. 
Zaloznl napajenl: lithiovy clanek 3 V. 


Napajecl napetl: 230 V/50 Hz. 

Prlkon: 4,5 VA. 

Krytl: vykonova cast IP 54. 

Pracovnl teplota: 0 az 40 °C. 

merene teploty 


Popis zapojem 

Regulator se sklada z rldiclch jed- 
notek (RJ) a vykonovych cast! (obr. 1). 
Vykonova cast obsahuje dve casti rl- 
zenl servopohonu - blok SERVO 1 a 
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venk. cidlo 



Prop, linka 


cidlo mist. 




Obr. 2. 
Zapojeni 
jednoho 
okruhu 
topneho 
systemu 


SERVO 2 s vystupy rizeni servoventi- 
lu analogovym vystupem 0 az 10 V 
nebo volitelne pres rele. Bloky rizeni 
SERVO 1 a SERVO 2 jsou pomoci 
propojek pri rizeni 1 RJ spojeny za se- 
bou. Takto Ize ridit dva regulacni okru- 
hy jedinou RJ. Prestavenim propojek 
JUMP 1 az 3 je mozne provozovat ri- 
zeni se dvema RJ. 

Vykonova cast dale obsahuje na- 
pajeci zdroj a analogovou merici cast, 
vcetne prevodniku teplota /U (moduly). 
Vykonova cast a ridici jednotka jsou 
propojeny 6zilovym kabelem pres ko- 
nektory XI , X2 (RJ12 telefonni konek- 
tor). Regulator byl rozdelen na 2 casti 
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Obr. 4. Schema 
zapojeni napajeciho 
zdroje 
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Obr. 3. Schema 
zapojeni ridici 
jednotky 


z duvodu moznosti umistit vykonove 
desky do skrlnky s pozadovanym kry- 
tim v prostoru kotelny, a ridici jednotka 
tak mohla byt umistena primo v byte, 
protoze zaroven obsahuje cidlo pro 
mereni pokojove teploty. Na displeji 
LCD, krome zobrazovani aktualnich 
zmerenych teplot, bezi i hodiny. Nebudu 
popisovat jednotlive casti, u kterych je 
funkce zrejma ze zapojeni. Schema 
zapojeni RJ je na obr. 3. Vykonova 
deska ma schema rozdelene na na- 
pajeci zdroj (obr. 4), zapojeni bloku 
SERVO 1 (obr. 5), SERVO 2 (obr. 6), 
a prevodniky t/U (obr. 7). 

Zminim se o zapojeni analogove 
casti na vykonove desce, zajist’ujici 
prevedeni merene teploty na napeti 
pro vyhodnoceni prevodnikem A/D v pro- 
cesoru. Kazde merene misto ma svuj 
zasuvny modul prevodniku t/U. Vy- 
stupni napeti je z jednotlivych modulu 
analogovymi spinaci pripojovano na 
oddelovaci obvod I01, ktery vystupem 
napaji vodic vedeni k RJ. 

V mem pripade jsem pouzil platinova 
cidla PT100 s jednoduchymi prevodniky. 
Pouzijeme-li jina cidla, a k nim vhodny 
prevodnik t/U, je treba dodrzet rozsah 
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Obr. 8a. Deska modulu prevodniku 



Obr. 7. Schema zapojeni prevodniku t/U 


Obr. 9a. Rozmisteni soucastek 
modulu prevodniku 




Obr. 11. Rozmisteni soucastek ridici jednotky 


Obr. 10. Deska s plosnymi spoji 
ridici jednotky 

vystupnich napeti do prevodniku A/D. 
Maximalm velikost napetl privedeneho 
na prevodnlk je programove omezena 
maximalm horn! teplotou rozsahu prl- 
slusneho mlsta merenl. Pozice mere- 
nl teplot jsou predem urceny. Jejich 
funkcnl zamena nenl mozna: 

1. pozice - venkovni teplota v rozsahu 
-25 az +20 °C odpovlda 0 az +0,9 V; 


2. pozice - teplota vody 1 . okruhu 0 az 
+99 °C odpovlda 0 az +2 V (nejlepsl 
je merit teplou i zpatecku - 2x cidlo do 
serie); 

3. pozice - teplota vody 2. okruhu 0 az 
+99 °C odpovlda 0 az +2 V (nejlepe 
merit teplou i zpatecku - 2x cidlo do 
serie); 

4. pozice - jina merena teplota 0 az 
+99 °C odpovlda 0 az +2 V. 

Casovac 101 0 monitoruje ridici im- 
pulsy z procesoru. Pri nepritomnosti 
impulsu odpoji po asi 10 s napajeni 
rele. Je-li pouzita k rizeni jedina RJ, 
musi byt pripojena pres konektor XI . 


Zapojeni prevodniku D/A - vystup 0 az 
10 V je prevzate z AR BI/93 (obr. 31), 
kde je popsana i funkce. 

Regulacnl obvody SERVO 2 (obr. 5) 
jsou identicke s obvody pro SERVO 1 
(obr. 6). Vykonova deska obsahuje 
pojistky pro jisteni obvodu, pracujicich 
se sit’ovym napetim (napr. cerpadla, 
elektronika plynoveho kotle atd.). 

Ridici jednotka obsahuje displej 
LCD, procesor, casovou pamet’, lithio- 
vy clanek, ovladaci tlacitka a dalsi 
teplotnl cidlo s prevodnikem pro mere- 
ni teploty v mlstnosti. Funkce je zrej- 
ma ze schematu zapojeni na obr. 3. 
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Obr. 8. Vykonova deska s plosnymi spoji regulatoru 


T 


Obr. 2 znazornuje blokove zapojeni 
regulacniho okruhu pro jedine SERVO. 

Poznamky ke konstrukci 

Vykonova deska s plosnymi spoji 
je na obr. 8, rozmisteni soucastek na 
obr. 9. Na vykonove desce je treba 
doplnit dve izolovane dratove propoj- 
ky: jedna vede ze spolecneho vystup- 
niho bodu spinacu 107 na vyvodu 5 
101, druha z bodu spinacu 107a na 
vyvod 5 101a. Sestavena deska je na 
titulni fotografii. Sit’ovy spinac je umis- 


ten na viku skrinky. Deska modulu 
prevodniku je na obr. 8a a obr. 9a. 

Deska ridici jednotky (obr. 10) je 
osazena podle obr. 11. Mechanicka 
konstrukce ridici jednotky je trochu 
slozitejsi. Dispej LCD je nasazen ko- 
nektorem na dlouhe propojovaci koliky 
JUMP, ktere zajist’uji jeho upevneni. 
Obdobne jsou uchyceny na pomocne 
desticce ovladaci tlacitka. Delkou koli- 
ku je mozne nastavit potrebnou vzda- 
lenost k viku pouzite krabicky. Snimaci 
cidlo teploty mistnosti (RN1) je treba 
umistit vne krabicky. 


Oziveni regulatoru 

Po kontrole spoju pripojime napa- 
jeni a zmerime vsechna stabilizovana 
napeti dodavana zdrojem. Souhlasi-li 
napeti, pripojime RJ pres kratky pro- 
pojovaci kabel (do 1 m), zatim bez proce- 
soru a displeje LCD. Na desce RJ zmeri- 
me napeti na stabilizatoru. Regulator 
vypneme a vlozime procesor a displej. 
Po zapnuti musi zustat svitit Dll, ktera 
indikuje napajeni civek rele. Displej 
LCD ukazuje menu podle obr. 12. 

(Dokonceni pfiste) 
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IrDA modul 
ke stolnimu PC 


Pavel Ruzicka 


Vetsina dnesnich zakladnich desek ma moznost pripojeni modulu IrDA 
pro infracerveny prenos. Bohuzel tento modul neni soucasti standardni 
vybavy a je obvykle velmi spatne sehnatelny. Pokud ho jiz nejaky dodava- 
tel ma, byva jeho cena obvykle kolem 600,- az 1200,- Kc. Zkoumal jsem 
moznost postavit si takovy modul sam a zjistil jsem, ze je potreba pouze 
minimum soucastek. Postaci vysilac/prijimac ve standardu IrDA a nekolik 
soucastek v zapojeni, ktere vychazi z katalogovych udaju. Vetsina elektro- 
niky je obsazena jiz v cipove sade zakladni desky. Konkretne prevodnik 
signalu serioveho portu na IrDA impulsy a opacne. Signal z infraprijimace 
je invertovan. 


funkci. Doporucuji ji nechat ve vycho- 
zim stavu. 


Software 

Operacni system je mozne pouzit 
jakykoliv s podporou IrDA, napr. 
Win98, Win2000 nebo Linux. Po akti- 
vaci v BIOS i bez pripojeneho modulu 
by mel operacni system sam infraport 
najit. V pripade pouziti Win98 se nain- 
staluji ovladace, ktere jsou soucasti 
operacnlho systemu na instalacnim 
CD. Po spravnem nainstalovani a ak- 
tivaci v ovladacich panelech by mela 
byt videt ikonka v liste signalizujici ruz- 
ne stavy infra rozhrani. Po priblizeni 
jineho IrDA zarizeni by mely Windows 
ohlasit nalez noveho zarizeni, napr. 
telefon NOKIA 621 0 a chtit po vas ovla- 
dace. 


Kdyz to nefunguje 


Pouziti 

Modul IrDA najde vyuziti zejmena 
pri komunikaci s mobilnimi telefony, ka- 
pesnimi pocitaci, digitalnimi fotoapa- 
raty, tiskarnami a jinymi IrDA kompati- 
bilnimi zarizenimi. Vzdalenost mezi 
komunikujicimi jednotkami by mela byt 
maximalne 1,5 metru. Pristroje by se 
mely namirit svymi infrasnimaci pribliz- 
ne proti sobe, ale je mozne vyuzit 
i odrazu napriklad od steny. 

Pouzite soucastky 

Pri vyberu vhodnych soucastek 
jsem vychazel z nabidky na nasem trhu 
a jako infravysllac/prijimac jsem pou- 
zil soucastku od Agilent Technologies 
(Hewlett Packard) HSDL1001. Je bez- 
ne dostupna napr. v GM Electronic za 
priblizne 160,- Kc s DPH. Dale jsem 
pouzil rezistor 10 Q/0,5 W, ktery slou- 
zi k omezem proudu vysllaci diodou. 
Na napajem jeste musi byt blokovaci 
keramicky kondenzator 100 nF co nej- 
blize pouzdru HSDL1 001 . Pokud je na 
napajem rusem nebo je kabel dels!, 
musi se jeste pouzit elektrolyticky kon- 
denzator. Ja jsem pouzil 47 pF/10 V. 
Jako konektor do zakladni desky je 
pouzita dutinkova lista pro 5 pinu. Na 
propojeni jsem pouzil cast stareho plo- 
cheho sediveho kabelu od disketove 
mechaniky. Delka kabelu by rozhodne 
nemela presahnout 50 cm. 

Mechanicka konstrukce 

Z duvodu jednoduchosti a rychlosti 
stavby jsem nepouzil desku s plosny- 
mi spoji, ale zvolil jsem „vzdusnou“ 
konstrukci. Obvod HSDL1001 jevpro- 
vedeni SMD a pri jeho pajeni je potre- 
ba trochu zrucnosti. Byl jsem postaven 
pred problem, jak vedle sebe pripajet 
4 vyvody SMD trafopajeckou a pritom 
je nespojit. Vyresil jsem to tak, ze jsem 
vzal plochy 6zilovy kabel a stipackami 
jsem odstranil izolaci v deice asi 1 mm 
u vsech vodicu najednou. Potom jsem 
vsechny draty pocinoval. Pokud bude 
mit IR cip zoxidovane vyvody, bude tre- 
ba je take pocinovat. Krajni vodice 
jsem potom odtrhnul od svazku dratu 
v deice asi 5 mm. Nyni jsem vzal IR 
soucastku, prilozil k vyvodum pripra- 
veny kabel a rozehratym hrotem pa- 


jecky jsem se letmo dotknul dratu 
z horni strany. To zpusobilo pripajeni 
spodni strany dratu k vyvodum sou- 
castky. Nejdrivejsemzapajel prostred- 
ni 4 vodice a potom zbyvajici dva na 
krajich. Dale je treba opatrne podle 
schematu pripajet keramicky konden- 
zator, popripade i elektrolyticky. Potom 
se pripaji druhy konec kabelu a rezis- 
tor k dutinkove liste. Zapojeni konek- 
toru se muze lisit podle vyrobce, ale 
zde uvedene zapojeni je ustalene u vy- 
robcu Abit, Asus, AOpen, MSI a take 
mnoha dalsich. 

BIOS 

Pro aktivaci portu IR je treba jej za- 
pnout v BIOS, obvykle SIR pro COM2. 
Pouzity rezim nese oznaceni IrDA, 
nebo HPSIR. Nektere BlOSy maji roz- 
sirene moznosti. Obvykle ale funguje 
vychozi nastaveni. Pokud BIOS obsa- 
huje volby „TxD, RxD - HiLo, HiHi, 
LoHi, LoLo“, doporucuji s nastavenim 
„nehybat“ a nechat „HiLo“. V nekterych 
BIOS Award je to znaceno chybne a 
pri manipulaci s touto volbou, ktera 
slouzi k nastaveni spravne polarity sig- 
nalu, se muze znicit IR vysilac v cipu 
nebo rezistor, protoze se trvale zapne. 
IR vysilac je navrzen pouze pro impuls- 
ni provoz. Pozna se to tak, ze IR cip a 
rezistor zacne zhnout a zapachat. Bo- 
huzel to bylo prakticky overeno, ale 
soucastky to nastesti prezily. Dale tarn 
muze byt volba „Duplex HALF/FULL“. 
Nechte nastaveny „HALF“. Volba 
„Transmit Delay" nemela u mne vliv na 


Pokud system hlasi konflikt s jinym 
infrazarizenim, a jste si jisti, ze zadny 
jiny zdroj infracervenych paprsku v do- 
sahu neni, je pravdepodobne problem 
v ruseni napajeci cesty. V tomto pripa- 
de je treba pridat elektrolyticky konden- 
zator tesne k pouzdru cipu. Mne to 
pomohlo v kombinaci s jednou zaklad- 
ni deskou Abit. Pokud system nic ne- 
nachazi, overil bych nejdrive zapojeni 
konektoru na zakladni desce, dale na- 
staveni BIOS, software a nakonec za- 
pojeni kabelu. Pokud jste si jisti, ze je 
vse v poradku, tak muze byt opet pro- 
blem v ruseni napajem a je treba je 
radne zablokovat. Take muze byt zni- 
cen HSDL1001 nebo obvody na za- 
kladni desce. To vsak povazuji za kraj- 
ne nepravdepodobne. 

Zaver 

Modul IrDA byl uspesne vyzkousen 
s deskami Abit, Asus, operacnimi sys- 
temy Windows98, 2000, mobilnimi te- 
lefony NOKIA 6210, 7110 a tiskarnou 
HP Laserjet 4. 

Odkazy 

[1 ] http://www. semiconductor.agilent. 
com/ir/hsdll 001 .html - Informace o 
HSDL1001 

[2] http://www.irda.org/- Infrared Data 
Association 

[3] http://www.infrarotport.de/ - Stran- 
ka se stejnou tematikou 

e-mail autora: pavouk@comp.cz 


Obr. 1. 

Zapojeni portu 
IrDA 



SIR Connector 


IrDA Transceiver 


Obr. 2. 

Vsechny soucast- 
ky jsou pripajeny 
k propojovacimu 
kabelu 
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Minivysilace 


Jiri Adamek 


V posledni dobe jsem zaznamenal ve svem okoli zajem o zarizeni urce- 
na prevazne k amaterskemu odposlechu. Proto jsem se rozhodl se nyns 
s vami o nektera z nich podelit. 


FM odposlech telefonni linky 

Toto jednoduche zapojeni je urce- 
no k odposlechu telefonni linky na 
vzdalenost asi 60 m. Odposlouchava- 
ny signal je mozno prijmout terrier na 
jakemkoli prijimaci FM v rozsahu 88 az 
108 MHz. Stavba je velmi snadna, a 
tak se do stavby muze pustit i uplny 
zacatecnik. 


Pozn. Veskere kondenzatory jsou di- 
menzovany na napeti 250 V. 



(vsechny bezne typy - pozn. red.) Je 
napajen pres rezistor R1 . Nasleduje nf 
zesilovac s tranzistorem T1. Odporo- 
vym timrem R3 nastavite uroveh sig- 
nalu tak, aby koncovy stupen nebyl 
prebuzen. V zasade nam postaci na- 
stavit uroveh signalu zkusmo. Trimr na- 
stavime do poloviny drahy. Externi 
vstup je urcen pro jakykoli nf signal. 
T2 je zde zapojen jako oscilator. Kmi- 
tocet je urcen predevsim CL a L. Sa- 
monosna civka L je navinuta 5 zavity 
dratu o prumeru 0,5 az 1 mm a je navi- 
nuta na trnu o prumeru 5 az 12 mm. 
Na prvnim zavitu je odbocka pro ante- 
nu. Oba dva konce civky vcetne od- 
bocky jsou zapajeny do desky. Cela vf 
cast je velice citliva na sebemensi 
zmeny, a proto je vhodne civku zafixo- 
vat. 



Velkou vyhodou celeho zapojeni 
(obr. 1) je, ze nepotrebuje zadne ex- 
terni napajeni a cele je napajeno pri- 
mo z telefonni linky. To zaroven umoz- 
nuje i ponekud komfortni funkci 
automaticke aktivace odposlechu. 
Frekvencni rozsah je udan civkou LI 
a kondenzatorem C4. Civka LI je na- 
vinuta 7 zavity lakovaneho dratu 
R 0,4 mm na prumeru 3,6 mm. Misto 
kondenzatoru C4 je vhodne pouzit la- 
dici kondenzator, ktery nam umozni 
vetsi frekvencni rozsah a i pripadne 
„ujeti“ z pasma FM. Jako antenu Ize po- 
uzit libovolny vodic o deice asi 12 cm. 
LED indikuje aktivaci zarizeni. Pokud 
bude LED pretizena, je vhodne pred 
ni predradit rezistor 300 Q/ 0,25 W. Do 
svorky INI je pripojen zeleny vodic 
z telefonni linky, do IN2 pak cerveny 
vodic. Z OUT 1 jde zeleny drat, z OUT2 
cerveny smerem do telefonu. Zapoje- 
ni by melo pri peclive praci pracovat 
napoprve. Dosah zarizeni je mozno 
ovlivnovat roztahovanim a stlacovanim 
zavitu civky, pripadne zvetsenim po- 
ctu zavitu. 

Seznam soucastek 


R1 

R2 

R3 

Cl 

C2 

C3 

C4 

Q1 

D1 az D4 

D5 

LI 


180 Q, 1/4 W 
12 kQ, 1/4 W 
300 Q, 1/4 W 
330 pF 
12 pF 
470 pF 

22 pF nebo 5 az 25 pF 
BC557A 

1N4001 nebo 1N4148 
cervena LED 
ladici civka (7 z lakovane- 
ho dratu 0,4 mm na pru- 
meru 3,6 mm, vzduchova) 


drat, deska s plosnymi spoji 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 
v me ritku 1:1 a rozmisteni soucastek 
vysilace z obr. 1 


FM bezdratovy mikrofon 

Na stavbu velice jednoduche a 
funkcni zapojeni na obr. 3 je urceno 
k odposlechu uzavrenych prostor na 
vzdalenost nekolik desitek metru. Diky 
svym miniaturmm rozmerum je Ize 
vmestnat temer kamkoli. 

Signal mikrofonu Ize zachytit na 
beznem rozhlasovem prijimaci v pas- 
mu FM 88 az 1 00 MHz. Napajeni je za- 
jisteno devitivoltovou baterii, ale zari- 
zeni pracuje jiz od 3 V, samozrejme 
s umerne mensim vykonem. K vysila- 
ni byla pouzita teleskopicka antena, ale 
stejne tak dobre poslouzi i obycejny 
drat o deice 20 az 30 cm. Mikrofon je 
elektretovy s vestavenym zesilovacem. 


Seznam soucastek 

R1 

2,2 kQ 

R2 

220 kQ 

R3 

2,2 kQ, odporovy trimr 

R4 

1 kQ 

R5 

10 kQ 

R6 

4,7 kQ 

R7 

470 Q 

Cl, C2, 

C5 68 az 100 nF 

C3 

470 az 680 pF 

C4 

15 pF 

Mi 

elektretovy mikrofon 

T1 

KC238 (KC239) 

T2 

KF173 

L 

viz text 

CL 

5 az 20 pF, trimr 

CV 

100 nF 

Re 

10 kQ 

CV a Re 

pouzity jen pri pripojeni exter- 

niho nf signalu 


AM bezdratovy mikrofon 


Tento mikrofon ma stejny ucel jako 
predchozi zapojeni. Dosah vysilace se 
pohybuje od 25 m a Ize jej i zvetsit. 
Stavbu zvladne snad kazdy. Jeho ne- 
ocenitelnou vyhodou je, ze neobsahu- 
je zadnou civku. Kmitocet je urcen 



Obr. 3. 

FM bezdratovy 
mikrofon 




Obr. 4. Deska s plosnymi spoji 
v me ritku 1:1 a rozmisteni soucastek 
bezdratoveho mikrofonu z obr. 3 
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Male sit’ove transformatorky 
- bludy a skutecnost 


0 sit’ovych transformatorech prezi- 
va mnoho nespravnych nazoru. Zna- 
me je obecne doporucenl na syceni 
zeleza magnetickou indukci 1 T 
(10 000 G) a proudovou hustotu ve vi- 
nuti 2,5 A/mm 2 . Mnoheho amatera pre- 
kvapi, ze pro male transformatorky, 
jake jsou v prenosnych prijimacich na 
baterie i sit’, anebo vtzv. „radiobudi- 
cich" je uzitl kvalitnich kremikovych 
plechu s velmi malymi ztratami v zele- 
ze (1,1 nebo 1,3W/kg) naprosto ne- 
vhodne, ze mnohem vetsi vykon 
z daneho rozmeru transform atom Ize 
dosahnout s plechy s velkymi ztratami 
3,6 W/kg a ze snad vubec nejlepsi by 
mohl byt plech na kourove roury ke 
kamnum! Nejkvalitnejsi plechy s ma- 
lymi ztratami majl totiz prllis velke na- 
roky na velikost magnetizacniho prou- 
du k vybuzenl potrebne magneticke 
indukce, a tak by u malych transforma- 
torku tento magnetizacni proud mohl 
byt vets! nez proud „pracovnl“, odpo- 
vidajici vykonu sekundarmho vinutl. 
Rovnez prekvapujici muze byt, ze tem- 
to malym transformatorkum Ize dopo- 
rucit sytit zelezo vysoko nad 1 T a sou- 
casne volit i proudovou hustotu vinutim 
hodne prekracujlci tradovanych 2,5 A/ 
/mm 2 a tak bez obav z daneho rozme- 
ru ziskat podstatne vets! vykon. Nao- 
pak u vetsich transformatoru (napr. nad 
250 W) jsou plechy s malymi ztratami 
vyhodne, sycem zeleza byva nutne 
volit mens!, nez „tradicnich“ 1 T a prou- 
dovou hustotu ve vinutl rovnez mens! 
nez „tradovanych“ 2,5 A/mm 2 ! 

Vsechny zde uvedene a mozna 
i prekvapujici udaje souvisi s dovole- 
nym oteplenlm transformatoru vlivem 


jeho ztrat v zeleze a medi vinutl. Sprav- 
ne navrzeny transformator ma v pro- 
vozu mit prave jeste pripustnou teplo- 
tu, ne vetsi, ale anine mens!! Studeny 
transformator je SPATNE navrzeny, 
nebof je nevyuzity! Pri hromadne vy- 
robe by to znamenalo jen bezucelne 
plytvanl drahym materialem. Ty odchyl- 
ky „nahoru i dolu“ od tradicne doporu- 
covanych hodnot 1 T a 2,5 A/mm 2 vy- 
plyvajl ze skutecnosti, ze chladicl 
povrch transformatoru roste s druhou 
mocninou rozmeru, kdezto objem, ve 
kterem vznikaji ztraty v zeleze i medi, 
roste s treti mocninou rozmeru. Z to- 
hoto duvodu maji male transformator- 
ky vyhodnejsl pomer ochlazovaclho 
povrchu ke ztratovemu objemu, kdez- 
to velke transformatory naopak - vel- 
ky objem, ve kterem vznikaji ztraty, a 
k nemu relativne maly povrch k odvodu 
ztratoveho tepla. Pozadavek zmensit 



Obr. 1. Magnetizacni proud pro 
kmitocet 50 a 60 Hz u transformatoru 
navrzeneho pro 60 Hz 


ztraty vede k nutnosti zmensit sycem 
zeleza i proudovou hustotu v medi. 

Volne cestovani i do vzdalenych 
oblasti, jakoz i oily obchod s velmi 
vzdalenymi krajinami muze zpusobit, 
ze zlskame prlstroj, konstruovany pro 
sit’ 60 Hz, napr. pro USA. Rozdll mezi 
nasimi 50 Hz a 60 Hz v cizine se ne- 
zda byt velky. Dusledek se ale muze 
projevit velmi zretelne. Byl-li transfor- 
mator prlstroje konstruovan technicky 
dokonale, tedy i hospodarne (= vyrob- 
nl naklady co nejnizsl), tak zcela jiste 
vyuzlva magnetizacni krivku az do ohy- 
bu („kolena“). Po pripojeni na nasi sit’ 
s nizsim kmitoctem 50 Hz musi mag- 
neticka indukce v zeleze stoupnout 
60 Hz/50 Hz = 1 ,2krat. To vsak za ohy- 
bem (kolenem) magnetizacni krivky 
nebude snadne, magnetizacni proud 
musi enormne stoupnout (viz obr. 1). 

Zvetseny narust primarniho proudu 
znamena vets! hustotu proudoveho 
zatizenl medi, ztraty v medi vzrostou, 
a tim i teplota primarniho vinutl. V ob- 
lasti „pod kolenem" krivky jsou ztraty 
v zeleze umerne druhe mocnine syce- 
ni (B 2 ), avsak „nad kolenem" rostou 
ztraty v zeleze daleko rychleji. Musl-li 
se pri 50 Hz zvetsit sycenl 1,2krat, 
zvetsily by se ztraty v zeleze 1 ,2 2 = 
=1,44krat, pokud by to bylo v oblasti 
„pod kolenem", takze ztraty v zeleze 
nestoupnou jen 1 ,44krat, ale spise 1 ,5 
az 1 ,6krat! Tedy o 50 az 60 %! Pripo- 
jenim na sit’ 50 Hz se tedy zvetsi ne- 
jen ztraty v medi, ale i v zeleze, a tak 
neni divu, ze transformatorek velmi sil- 
ne hreje a podezrele „hnedne“, acko- 
liv je pripojen na spravne napetl podle 
udaje na stitku - 230 V! 

Ma-li transformator spolehlive pra- 
covat v obou sitlch 60 i 50 Hz, musi byt 
konstruovan (vypocten) na kmitocet 
nizsi z obou, tedy na 50 Hz, vyssi kmi- 
tocet - 60 Hz pak zvladne hrave, bez 
problemu. 

Jaroslav Subert 


pouzitym krystalem, coz ma za nasle- 
dek, ze cely obvod je velice stabilni a 
neposunuje se vysilany kmitocet, tak 
jak je tomu u predchozich zapojeni. 

Jak bylo jiz uvedeno, vysllac nema 
zadne prvky LC a pracuje na kmitoctu 
12 MHz, ktery je urcen krystalem X. 
Rezistory R1 a R2 jsou pouzity k na- 
staveni pracovniho bodu tranzistoru 
T1. Kondenzatorem Cl prochazi sig- 
nal z reproduktoru do baze tranzistoru 
T1. Reproduktor zde slouzi jako mik- 
rofon. Obdobne rezistory R3, R4 a R5 
urcujl stejnosmerny proud tekouci tran- 
zistorem T2. Rezistor R5 rovnez zava- 
di zapornou zpetnou vazbu, ktera zlep- 
suje stabilitu. 

Oscilatorova cast se sklada z tran- 
zistoru T2, krystalu X, kondenzatoru C2 
a rezistoru R3, R4 a R5. Krystal je vy- 
buzen cast! energie z kolektoru tran- 
zistoru T2 pres kondenzator C2. Osci- 
lator vytvarl nosny kmitocet 12 MHz. 
Muze byt pouzit jakykoli krystal s frek- 
venci v kratkovlnnem pasmu. Tranzis- 


tor T 1 slouzi jako modulator - ridi stej- 
nosmerny proud, kterym je napajen 
tranzistor T2. 

Modulator zesiluje audio signal po- 
rizeny reproduktorem a moduluje nos- 
nou vlnu vytvorenou tranzistorem T2. 
Amplitudove modulovany signal ziska- 
me na kolektoru tranzistoru T2 a tento 
signal je vysllan antenou z dlouheho 



dratu do prostoru. Vysllane signaly 
mohou byt zachyceny na jakemkoli 
kratkovlnnem prijlmaci. 

Seznam soucastek 


R1 

4,7 kQ 

R2 

47 kQ 

R3 

100 kQ 

R4 

10 kQ 

R5 

22 Q 

Cl 

100 pF/16 V 

C2 

10 nF 

T1 

2N2904A 

T2 

2N3053 

XI 

krystal 12 MHz 


reproduktor (mikrofon), antena 

Upozorneoi 

Vsechny zde uvedene vysllace ne- 
smi byt pouzity na volnem prostranstvi, 
kde je velke riziko ovlivnenl ostatnich 
radiovych provozu, a jejich provoz je 
v rozporu se zakony CR. 


Obr. 5. AM bezdratovy mikrofon 
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Digitalnf hodiny 
+ prijimac DCF77 


pro obvod RTC je pouzit akumulator 
3,6 V, je mozne pouzit akumulator ze 
stare zakladni desky pocitace (pokud 
je v poradku) nebo ho koupit (napr. 
u GM). Tento akumulator je neustale 
dobljen udrzovadm proudem pres re- 
zistor R7. Udrzovacl proud je zhruba 
0,3 mA a pine dostacuje. 


Jaromfr Cechak ml. 


Mechanicka konstrukce 


Digitalni hodiny byly v AR oblibenou konstrukci, avsak ani jedna 
nesplhovala me predstavy, stejne tak nesplhovaly me predstavy ani 
hodiny dostupne na trhu. Vzdy jsem si chtel postavit hodiny, ktere 
bych mohl vybavit funkcemi podle svych predstav. Dnesni doba to 
umoznuje diky malym a levnym procesorum s pameti flash AT89C2051. 


Tyto hodiny maji nasledujici vlast- 
nosti : 

- zalohovani hodin a nekterych nasta- 
veni pri vypadku napajem; 

- ovladam jasu displeje podle okolniho 
osvetlenl; 

- moznost pripojeni prijimace DCF77 
(s normalmm i negovanym vystupem); 

- funkce budik - akusticky, sepnutlm 
rele nebo obojim; 

- funkce sleep; 

- male rozmery a prikon. 

Popis zapojeni 

Diky procesoru a obvodu RTC (Real 
Time Clock) je zapojeni velmi jedno- 
duche, je pouzit obvod RTC Philips 
PCF8573, coz je sice zastaraly, avsak 
levny (firma TIPA - 15,60 Kc) obvod ri- 
zeny pomoci sbernice l 2 C. Pro ovlada- 
ni displeje byl pouzit obvod stejne fir- 
my SAA1064 rizeny taktez sbernici 


l 2 C, kterou se ridi take jas. Pro rizeni 
jasu je vyuzit intern! komparator pro- 
cesoru, na jehoz jednom vstupu je od- 
porovy delic a na druhem vstupu je 
odporovy delic s fotorezistorem, ktery 
je umisten na desce displeje. Proce- 
sor testuje vystup tohoto komparatoru 
a podle jeho stavu programove meni 
jas. 

Hodiny umoznuji krome buzeni 
akustickym signalem (piezoelektricky 
menic) take buzeni jinym zarizenim 
(napr. radia nebo TV) pomoci spina- 
neho rele, ktere neni soucasti hodin. 
Vystup na rele RE+ a RE- je spinan 
tranzistorem na +5 V. Paralelne k rele 
je nutne pripojit diodu (napr. 1N4007) 
v zavernem smeru k zamezeni nape- 
t’ovych spicek vznikajicich na clvce 
rele pri rozpojeni. 

Na schematu i na desce jsou ozna- 
ceny body RxD a TxD, tyto body ne- 
jsou zatim vyuzity. Jako zalozni zdroj 


Hodiny jsou pro minimalm rozmery 
a kompaktnost reseny na trech des- 
kach, ktere jsou vzajemne upevneny 
distancnimi sloupky. Prvni deska ob- 
sahuje displeje a dekoder, druha pro- 
cesor a obvod RTC, treti zdroj s trans- 
formatorem. Na desce displeje je 
kondenzator Cl a tranzistory T1 a T2 
v provedeni SMD, je zde take sedm 
dratovych propojek, ktere je potreba 
osadit nejdrive. Displeje jsou osazeny 
v 5vyvodove „precizni“ objimce na kaz- 
de strane. 

Vodice mezi deskami jsou vedeny 
otvory v deskach, tyto otvory jsou na 
deskach naznaceny na strane spoju 
kruhem. 

Cele hodiny jsou umisteny ve vhod- 
ne krabicce, pro pripojeni rele a priji- 
mace DCF jsou pouzity konektory jack 
3,5 stereo. 

Seznam soucastek 
(desky zdroje a procesoru) 


R1,R2, R7, R8 3,3 kQ 

R3 10 kQ 

R4 5,62 kQ 

R5 13 kQ 
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7805 

89C2051 

PCF8573 
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TR1 EI30, 6 V, 3,0 VA 
Piezo menic KPT1540W 
Pozn.: 

- BAT1 je akumulator NiCd nebo NiMh 
3,6 V, v GM B-Z3A65LF2; 

- C6 je ladicl trimr, v GM zelena barva; 

- R9 a D2 nejsou pro funkci nutne, 
slouzl jen ke kontrole, nemusi se osa- 
zovat; 

- 101 je naprogramovany AT89C2051; 

Seznam soucastek displeje 
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Obr. 2. Schema zapojeni displeje 


R6 

12 kQ 

C3 

10 pF 

R9 

390 Q 

C4, C5 

30 pF 

RIO 

5,6 kQ 

C6 

5 az 25 pF 

Cl 

47 pF 

C7 

1000 pF/10 V 

C2 

100 nF 

DI 

BAT42 


WK-fialovy prouzek 
2,7 nF 
100 nF 

SA10-21 
SAA1064 
BC817-40SMD 
LED5 

8x „precizm“ lamaci lista 5 vyvodu 
Pozn.: 

-Cl je v SMD1206; 

- Rl je fotorezistor TESLA s fialovym 
pruhem (neznam presne oznaceni), 

- DIS1 az DIS4 - displeje Kingbright 
cervene barvy, vyska cislic 25,4 mm, 
Ize pouzit HD-AA16RD z GM; 

- VD1 az VD3 jsou LED s malym prl- 
konem, prumeru 5 mm 
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Obr. 3. Desky s plosnymi spoji zdroje a procesoru 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji displeje, 
vcetne osazenl soucastkami SMD na strane spoju 


Menu ALARM/SLEEP 


Popis ovladanf 

Popis funkce tlacitek 

Tlacitko 1 - pfepinani zobrazeni a zvy- 
suje hodnotu. 

Tlacitko 2 - nastavovani. 

Tlacitko 3 - menu ALARM/SLEEP, 
DCFTEST. 

Tlacitko 4 - funkce ESC a ON/OFF. 

Po prvnim pripojeni k napajecimu 
napeti se na displeji objevi napis Erro, 
ktery signalizuje poruchu napajeni ob- 
vodu RTC, zaroven se nastavi obvod 
RTC na pocatecni udaje. Napis Erro 
zmizi az pote, co nastavime cas. Po- 
kud je v poradku zalozni akumulator, 
tak se tento napis jiz neobjevi. 

Cas nastavime nasledovne: 

1. Stiskneme tlacitko 2 (odleva pri po- 
hledu zepredu). 

2. Zacne blikat udaj hodin - pri stisk- 
nuti tlacitka 1 se udaj zvetsi o jednic- 
ku, postupne toto tlacitko spiname, 
dokud nenastavime pozadovany udaj 
hodin. 

3. Stiskneme znovu tlacitko 2. 

4. Zacne blikat udaj minut, postup 
opakujeme stejne jako v bode 2. 

5. Potreti stiskneme tlacitko 2, tim se 
casovy udaj nastavi. 

Podobne se nastavuji vsechny udaje 
na techto hodinach. 


Po stisknuti tlacitka 3 (pri zobraze- 
nem case) se dostaneme do menu, ve 
kterem listujeme pomoci tlacitka 1. 
Menu obsahuje tri polozky (vsechna 
nastaveni v tomto menu jsou zaloho- 
vana, tudiz pri vypadku napajeni zu- 
stavaji zachovana): 

- Cas alarmu - nastavuje se uplne 
stejne jako cas hodin. 

- Nastaveni alarmu - na leve polovine 
displeje je zobrazeno AO nebo A1 , coz 
znaci, ze alarm je vypnut nebo zapnut. 

- Na prave polovine muze byt zobra- 
zen jeden ze tri udaju: 

bll (pro alarm je pouzito akustickeho 
signalu (buzzer); 

rA - pro alarm je pouzito sepnuti rele 
(radio); 

br - pro alarm je pouzito oboji (buzzer, 
radio). 

- Nastaveni sleep - na displeji je zob- 
razen udaj ve formatu stejnem jako na 
hodinach, tj. hodiny, minuty. Krok, po 
kterem Ize tento udaj menit, je 15 mi- 
nut, nejmensi doba je 15 minut, nej- 
vetsi je 4 hodiny a 15 minut. Pokud 
jsme v tomto menu a stiskneme tlacitko 
4, zapne se odpocitavani teto doby, to 
je signalizovano blikajicim symbolem 

- pred timto udajem. Po uplynuti teto 
doby se vypne rele. Spustenim odpo- 
citavani se rele nesepne, to jiz muze 
byt sepnuto nebo ho sepneme az po 
spusteni odpocitavani. 


Tlacitko 4 ma dulezitou funkci - 

- zapina a vypina rele (tuto funkci ma 
vzdy krome techto pripadu: 

- Nastavujeme nejaky udaj a tento 
udaj blika - pak ma funkci ESC, tj. 
ukonci nastavovani bez ulozeni. 

- Jsme v menu ALARM/SLEEP - pak 
toto tlacitko spousti funkci sleep (tj. 
odpocitavani zvolene doby). 

- Je spusteny akusticky signal alarmu, 
pak tlacitko vypne tento akusticky sig- 
nal). 

Menu DCFTEST 

Toto menu slouzi pro nalezeni 
vhodne polohy pro antenu DCF priji- 
mace a ukazuje take stav prijmu jed- 
notlivych bitu. 

Do tohoto menu se dostaneme po- 
dobne jako do menu ALARM/SLEEP, 
jen s tim rozdilem, ze musi byt na dis- 
pleji zobrazeno datum (po stisknuti tla- 
citka 1). Menu ma dve polozky - jedna 
ukazuje cas posledni synchronizace 
hodin (uspesne prijeti casove informa- 
ce); pokud hodiny nebyly od 00:00 
hodin toho dne synchronizovany, je 
na displeji zobrazeno FFFF. Je to 
z toho duvodu, aby bylo jasne, ze zob- 
razeny cas neni treba z minuleho dne. 
Dalsi polozka ma vice funkci: 

- Leva polovina displeje ukazuje delku 
kladneho impulsu signalu DCF x 10 
v ms HEX. 

- Prava polovina ukazuje cislo prijima- 
neho bitu v HEX. 

- Desetinna tecka mezi pravou a levou 
polovinou ukazuje stav signalu DCF, 
sviti po dobu impulsu. 

- Pri stisknuti tlacitka 2 se meni vy- 
hodnocovani signalu z negativniho na 
pozitivni a zpet, toto nastaveni je zalo- 
hovano. 

Zalohovane hodnoty, ktere jsou 
nastaveny pri prvnim zapnuti: 

- Cas 00:00, datum 1.1., alarm 00:00, 
alarm zapnuty, akusticky. 

- Sleep 15 minut. 

- Signal DCF se vyhodnocuje negovany. 

Zobrazeni na hodinach 

Vsechny udaje jsou zobrazovany 
ctyrmi sedmisegmentovymi displeji, 
u dvou jsou vyuzity i jejich desetinne 
tecky, a tremi diodami LED, z nichz 
dve jsou zapojeny seriove jako dvoj- 
tecka. 

Pri zobrazeni casu blika dvojtecka 
v sekundovych intervalech. Pokud je 
zobrazen cas pevny (napr. alarm nebo 
cas posledni synchronizace), dvojtec- 
ka sviti. Pri zobrazeni data sviti trvale 
tecka vytvorena z LED. 

Pokud jsou hodiny zasynchronizo- 
vany signalem DCF, rozsviti se dese- 
tinna tecka u praveho displeje. 

Prijimac DCF77 

Nechci zde znovu popisovat, co 
je to DCF, musel bych to zkopirovat 
z [1], kde je vse popsano velmi dobre. 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 5/2001 




Prijlmace DCF byly jiz publikova- 
ny, napr. v [2] je celkem slozity, avsak 
s pozdejslmi upravami dost schopny 
prijlmac, ovsem jeho slozitost asi hod- 
ne lid! odradl, jeho nevyhodou je take 
potreba napajeclho napetl 12 V a vel- 
ke rozmery. Prave z techto duvodu 
jsem hledal jinou variantu prijlmace 
pro sve hodiny DCF. Dais! moznostl je 
vyuzlt specialnl obvody napr. rady 
U422x firmy TEMIC, ovsem je pro- 
blem tyto obvody a potrebny krystal 
77,5 kHz sehnat. 

Nejjednodussl moznostl je asi za- 
koupit modul prijlmace u firmy Con- 
rad, o teto moznosti jsem uvazoval 
nejvlce, avsak pote jsem si vsiml v na- 
bldce teto firmy hodin DCF POCKET, 
ktere jsou zajlmave predevslm svou 
cenou 199 Kc, coz je vice nez dvakrat 
mene, nez stojl samotny modul. 

Hodiny jsou v pruhlednem plas- 
tovem vodotesnem krytu o velikosti 
55 x 33 x 15 mm, nemajl zadne nasta- 
vovacl prvky a uvnitr je baterie AAA, 
ktera je nevymenitelna. Hodiny pouzl- 
vajl mlsto klasicke feritove anteny an- 
tenu tvorenou clvkou, ktera je uvnitr 
na obvodu krabicky. 

My z techto hodin potrebujeme jen 
malou desku, na ktere se nachazejl 
dva zalite cipy, jeden je hodinovy pro- 
cesor a druhy je prijlmac DCF. De- 
montaz provedeme nejlepe tak, ze 
opatrne odrezeme a pote odlomlme 
zadnl cast krabicky. 

Potom muzeme vyjmout baterii a 
po odpajenl clvky i samotnou destic- 
ku. Pokud chceme pouzlt puvodnl an- 
tenu, muslme pri demontazi dat po- 
zor, abychom ji neposkodili. Muzeme 
ji opatrne vyjmout, je fixovana lakem. 

Na desce je potreba uskutecnit na- 
sledujlcl upravy: 

- Preruslme signal PON a jeho spojenl 
se zeml (tlmto signalem se zaplna pri- 
jlmac, hodiny to delajl jednou za hodi- 
nu, aby setrily baterii, my potrebuje- 
me, aby byl zapnuty stale). 

- Vyjmeme kondenzator ze vstupnlho 
rezonancnlho obvodu (ten, co je para- 
lelne k antene). 

- Vyvrtame tri otvory pro osazenl. 

Desku pote muzeme osadit do 
vyrobene zakladnl desky (obr. 5), 
ktera zajistl napajenl 1,7 V a obsahu- 
je vystupnl tranzistor s otevrenym ko- 
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lektorem a samozrejme take vstupnl 
rezonancnl obvod tvoreny konden- 
zatorem a feritovou antenou o roz- 
merech 55 x 8 mm. Feritovou antenu 
jsem pouzil pro lepsl prljmove vlast- 
nosti, pokud vsak mate dobry signal, 
muzete pouzlt i antenu puvodnl. 

Seznam soucastek 
zakladnl desky 

R1 1 kQ 

R2 1 00 kQ 

Cl zavisl na pouzite antene 

C2 100 nF 

C3 10 pF 

D1 LED, cervena, 3 mm 

T1 BC548 

kontakty z lamacl listy, celkem 5 ks 

Zapojenl zakladnl desky je velmi 
jednoduche, pro stabilizaci napajeci- 
ho napetl je pouzita cervena dioda 
LED prumeru 3 mm. Pro spojenl des- 
ky prijlmace se zakladnl deskou jsem 
pouzil kontakty z jednorade lamacl listy. 

Signal DCF je na vystupu za tran- 
zistorem v negovane podobe. 

Nejobtiznejsi a nejdulezitejsi ukon 
pri realizaci tohoto prijlmace je nala- 
denl vstupnlho rezonancnlho obvodu 
na 77,5 kHz. Pokud pouzijeme puvod- 
nl zapojenl, bude tento krok pravde- 
podobne take nutny, protoze zde byla 
baterie vlastne jako „jadro“ clvky. 

Obvod nastavlme pomocl vf mili- 
voltmetru a generatoru, na jehoz vy- 
stup zapojlme jednoduchou smycku 
(obr. 6). Rezonancnl obvod pripojlme 
k milivoltmetru a zmenou kapacity, 
prlpadne poctu zavitu clvky nastavlme 


nejvetsl vychylku pri 77,5 kHz, pri zvyso- 
vanl nebo pri snizovanl frekvence se 
vychylka musl zmensovat. Mlsto mi- 
livoltmetru muzeme pouzlt i oscilo- 
skop. 

Pokud si budete sami vyrabet feri- 
tovou antenu, nejake informace najde- 
te v [3], ja jsem pouzil feritovou tycku 
53 x 8 mm ze stareho radia, na kterou 
jsem navinul asi 200 zavitu lakovanym 
dratem o prumeru 0,1 mm. K teto an- 
tene jsem pouzil kondenzator 1 nF a 
vse doladil paralelnlm kondenzatorem 
100 pF. Je vhodne pouzlt kondenzato- 
ry s malou teplotnl zmenou kapacity. 

Prakticke rady pri pnjmu DCF 

Signal je vysllan z Mainfliegenu 
u Frankfurtu nad Mohanem a jeho do- 
sah je asi 1500 km. Plat!, ze elm dal 
jste od vysllace, tlm vice je potreba 
dodrzovat tyto zasady: 

- co nejvetsl vzdalenost anteny od 
zdroju rusenl (pocltace, televizory atd.), 
minimalne 2 m; 

- nasmerovat antenu na Frankfurt; 

- neumlsfovat antenu ke kovovym 
predmetum. 

Signal byva take kvalitnejsl v noc- 
nlch hodinach asi od 22:00 do 8:00. 

Nejjednodussl a nazorna aplikace 
prijlmace je dekodovanl pomocl PC. 
Existuje k tomu dosti programu, napr. 
na strance [1]. 

Naprogramovany mikrokontro- 
ler si Ize objednat za 250 Kc na 
adrese: Jaromlr Cechak ml., Tyr- 
sova 19, 682 01 Vyskov; prspadne 
na cichmen@email.cz 
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Obr. 5. Deska 
s plosnymi 
spoji zakladnl 
desky 
s modulem 
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Prijimac hledace kovu 

Signal (obr. 11) je z hledaci civky 
priveden na vstup prijimace (svorka 
VP), ktery se sklada z dvoustupnoveho 
zesilovace s kapacitni vazbou (104, 
105) a dalsich vyhodnocovacich obvodu. 
Pri mensim zesileni maji operacni ze- 
silovace vetsi rychlost prebehu, coz je 
rozhodujici pro ustalenl nulove urovne 
po skonceni impulsu. Kapacitni vazba 
vylucuje vliv napet’oveho ofsetu prvniho 
zesilovaciho stupne. Delic R34, R35 
Ize obvykle vynechat (pouzije se pouze 
tehdy, objevi-li se pri velkem zesileni 
posuv vystupni urovne 105 - odpor re- 
zistoru se stanovuje experimentalne). 

Zesileni je urceno odpory (a jejich 
pomerem) zpetnovazebnich rezistoru 
R31/R4 az R6 a R36/R33. Nastavuje 
se co nejvetsi („co to da“), nebot’ spo- 
luurcuje dosah hledace. Omezeni je 
dano rusivymi signaly z okoli (vyzaro- 
vani pocitacu, televizoru - projevi se 
i vnitrni signaly osciloskopu, pouziteho 
pro ozivovani). V terenu jsou tyto poruchy 
daleko mensi nez v zastavbe, avsak 
nekdy se objevi opakovane ruseni s pe- 
riodou nekolika vterin, byva to radar. 

V signalu na vystupu zesilovace se 
projevuji vsechny staticke i dynamicke 
zmeny celeho pracovniho cyklu. Jen 
v useku o deice asi 400 ps po skonce- 
ni impulsu je mozne pozorovat uzitecny 
signal bez rusivych vlivu, tj. kladnou 
zmenu prubehu napeti v dusledku pri- 
blizeni civky ke kovovemu predmetu. 
Pokud je spravne nastaven tlumici re- 
zistor paralelne k hledaci civce, Ize 
pozorovat rychly, temer kolmy expo- 
nencialni prubeh napeti a za mm „leh- 
ky“ zakmit, prechazejici skoro do rovi- 
ny, s polohou blizkou nulovemu napeti. 


Na vystup vstupniho zesilovace jsou 
pripojeny dva vzorkovaci zesilovace 
106 a 107. Pokud jsou aktivovany vzor- 
kovaci vstupy, je jejich zesileni rovno 
jedne. Pri vypnuti vzorkovani zustava 
na vystupu napeti signaloveho vstupu 
pred vypnutim [11], [12]. 

Vzorkovaci zesilovace jsou prakticky 
cely cas vypnuty a spinaji se jen na dobu 
jednoho kroku casove zakladny, a to 
s definovanym zpozdenim po skonceni 
impulsu. Na jejich vystupu se pak za- 
chova velikost napeti na konci tohoto 
kroku, tedy vzorek signalu. Obvod je 
schopen tuto hodnotu uchovat i nekolik 
sekund, je to vlastne analogova pamet’. 

Vstupy vzorkovacich zesilovacu 
jsou zapojeny paralelne a vybiraji z ca- 
soveho prubehu signalu hodnotu me- 
riciho a referencniho vzorku. Merici 
vzorek je urcovan casovou zakladnou 
hledace se zpozdenim 30 az 100 ps 
po vypnuti budiciho impulsu, referenc- 
ni vzorek je vybiran se zpozdenim 
200 ps po mericim pulsu. 

Diferencni zesilovac 108 odecita 
hodnoty vzorku. Potenciometrem P je 
na jeho vystupu nastaveno vysledne 
nulove napeti (nastavuje se pri nepri- 
tomnosti jakychkoli kovu v okoli civky). 

Priblizenim hledaci civky ke kovu 
vzroste signal na zacatku exponenci- 
alniho prubehu a tim i napeti na vzor- 
kovacim zesilovaci 106. Referencni 
vzorek napeti se prakticky nemeni a 
odrazi jen zmeny pomale (ofset zesi- 
lovacu, drift signalu a elektromotoricke 
napeti vznikajici pohybem civky v mag- 
netickem poli zeme). 

Pokles napeti na vystupu diferenc- 
niho zesilovace otevre vystupni tran- 
zistor T9 a pripoji spinany zdroj zvu- 
kovych pulsu s tranzistorem T10 na 


LF357 LF356 2 x LF398 TL071 



Obr. 11. Podrobne schema prijlmace jednodussiho hledace kovu 


vystupni sluchatko nebo reproduktor. 
Rezistor R44 omezuje proud sluchat- 
kem a jeho zmenou je mozne nastavit 
hlasitost. 


Stavba a oziveni 

Desku s elektronikou je vyhodne 
umistit na rukojeti nosice civky. Pri- 
vodni vodice by nemely vest po povr- 
chu nosne tyce, aby se nezachytavaly 
za vegetaci, a nosna tyc by mela byt 
teleskopicka. 

Pokud bude zvoleno rozebiratelne 
spojeni civky s elektronikou, je nutne 
pouzit dukladny konektor (nevhodne 
jsou konektory koaxialni, antenni a 
„cinch“, ktere maji velky a nestabilni 
prechodovy odpor). 

Potenciometr pro nastaveni citli- 
vosti je mozne slozit ze dvou (nasta- 
veni hrube a jemne), avsak nejpohodl- 
nejsi je viceotackovy potenciometr 
(„aripot“). Ovladani potenciometru se 
umisti tak, aby pri nastavovani citlivosti 
nebylo nutne pouzivat druhou ruku. 

Pro odlehceni ruky pri delsim hle- 
dani by mela byt napajeci baterie od- 
delena od vlastniho pristroje, nejlepe 
zavesena u pasu. 

Deska s plosnymi spoji jednodus- 
siho hledace je na obr. 12. 

Konstrukce civky (obr. 13) 

Nejvetsi peci si zaslouzi hledaci 
civka. Optimalni indukcnost 300 pH 
se ziska navinutim 30 zavitu na pru- 
mer 25 centimetru. Pro dosazeni ma- 
ximalniho budiciho proudu je nutny 
minimalni odpor vodice, ale zvetsovat 
jeho prumer nad 0,5 mm nema smysl. 
Proud sice vzroste, avsak mnohem 
rychleji se zvetsi vlastni virive proudy, 
buzene ve vodici, a ty podstatne zhor- 
si citlivost pro male predmety. 

Nedoporucuje se pouzit lakovany 
drat, protoze mezizavitove napeti je 
pres 20 V a dotknou-li se v civce vodice 
pres pet zavitu, s velkou pravdepodob- 
nosti se izolace prorazi. Bez problemu 
je izolace hedvabim nebo plastova. 

Opravdu dobra hledaci civka ma 
minimalni kapacitu mezi zavity, a proto 
se vine krizove, pricemz vrstvy zavitu 
jsou prokladany penovym kaucukem 
nebo polystyrenem. Velkym proudem 
vybuzena civka se mechanicky chve- 
je, jak na sebe vzajemnym magnetic- 
kym polem silove pusobi zavity (chve- 
nim vodice v magnetickem poli zeme 
vznika bohuzel take sumove napeti). 

Zavity je proto nutne radne upevnit 
(zalit, utesnit), avsak pritom dbat na 
co nejmensi vahu, protoze pri hledani 
v terenu se nosi hledaci civka na 
„pace“ dlouhe 1,2 m. 

Privodnim vodicem k civce je dvou- 
linka s prurezem ne mensim, nez je 
drat civky. Pouziti koaxialniho kabelu 
se nedoporucuje, protoze krome spatne 
mechanicke odolnosti a vysoke ceny 
je jeho nevyhodou znacna kapacita, 
ktera zmari veskere snahy o zmenseni 
vlastni kapacity civky prokladanim zavitu. 

Oziveni vysilace 

Zapojeni pracuje s impulsnimi prou- 
dy, a proto se osvedcilo postupne ozi- 
vovani pristroje. I drobna chyba muze 
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Obr. 12. Deska s plosnymi spoji jednodusslho impulsnfho hledace kovu 


obcas zpusobit roztaveni izolace pri- 
vodu, z folie plosneho spoje se zakou- 
ri a pak se tezko hleda pricina. 

Pro ozivovam je zapotrebi oscilo- 
skop (do 5 MHz) a ampermetr na kon- 
trolu odberu. Pro mikrokontroler je 
vhodne pouzit objimku a pri pajeni v jeho 
okoli je lepe jej z objimky vyjmout. 

Nejprve se oven napeti v objimce. 
Na nulovacim vstupu (vyvod 1) by mel 
byt pri zapnuti kladny „klesajici“ impuls, 
pokud je k uzemnem osciloskopu pou- 
zit zaporny pol napajeni. Po vypnuti 


napajeni se vlozi 101 do objimky, a po- 
kud je vse v poradku, mel by byt na 
„hodinach“ mikrokontroleru (vyvody 4 a 5} 
videt pilotni signal s kmitoctem krystalu. 

Pred kazdym pajenim je nutne vy- 
pnout napajeci zdroj. Po zapojeni tran- 
zistoru menice se na spolecnem bodu 
T7 a T8 objevi sled tri obdelnikovych 
pulsu, avsak spotreba se podstatne 
nezvetsi. Menic napeti odebira pribliz- 
ne 50 mA. Na CIO Ize namerit napeti 
pres 20 V, ktere klesa s postupnym 
zatezovanim kladne vetve napajeni. 


Nyni Ize pripojit blok vykonoveho 
buzeni. Dlouha linie dvojic otvoru na 
desce s plosnymi spoji je urcena pro 
zapajeni skobicek z pocinovaneho dratu. 
Na tyto body se pripoji prepinac vybe- 
ru casoveho zpozdeni budiciho impulsu 
(stejny zpusob je zvolen pro pripojeni 
potenciometru a akustickeho vystu- 
pu). Elegantnejsim resenim je pouzit 
objimky na 10 (ziska se tak rozebira- 
telne spojeni, vhodne pro dalsi experi- 
mentovani). 

Rezistory R13 az R15 nepajime 
ihned, protoze se musi optimalizovat 
podle typu pouzitych tranzistoru. Civ- 
ka se zkusebne premosti seriove za- 
pojenymi rezistory R1 az R3 s celko- 
vym odporem asi 500 Q. 

Jak vyvody civky, tak i paralelni re- 
zistory je nutne radne pripajet, nebot’ 
pokud „upadne“ provizorne na zkousku 
„prilepeny“ tlumici rezistor, muze to 
znamenat konec vykonoveho tranzistoru. 

Pro vyzkouseni vykonovych impul- 
su si Ize civku pridrzet u ucha a zapojit 
napajeni. Asi za pul sekundy (po vy- 
nulovani mikrokontroleru) se ozve tem- 
ne bruceni impulsne pretezovanych 
dratu. Civka se odlozi na nejake vhod- 
ne misto, co nejdal od kovu. (Ne na 
stolicku od piana - i obycejne zidle ob- 
sahuji kovove srouby.) 

Osciloskopem se zmeri prubeh na- 
peti na kolektorech T1 az T3. Lze oce- 
kavat jehlovy impuls s amplitudou 
pres 500 V a s polosirkou 10 az 20 ps, 
bez zakmitu. Zvetsovanim odporu re- 
zistoru pripojenych paralelne k civce 
vzrusta amplituda impulsu, zatim co 
se jeho polosirka zmensuje. Nedopo- 
rucuje se pouzivat promenny odpor. 
Je to sice rychle, avsak stejne rychle 
muze „odejit“ koncovy stupeh. Vhod- 
ne je postupne zvetsovani odporu pri- 
blizne po 50 Q. Pri vymene rezistoru 
musime vzdy vypinat zdroj napeti. 

Je-li tvar prubehu kolektoroveho 
napeti opravdu jehlovy, je vhodne se 
podivat na napeti na omezovaci, ktere 
by melo byt rovnez bez zakmitu (nebo 
jen s malym zakmitem), a mela by byt 
viditelna zmena tvaru pulsu pri pribli- 
zeni masivniho kusu kovu. 

Oziveni prijimace 

Pro operacni zesilovace 104 a 105 
je rovnez dobre pouzit objimky a vy- 
brat si opravdu vhodny typ. Operacni 
zesilovac muze rychlosti prebehu ovliv- 
nit pres vazebni odpor zakmitavani 
napeti na civce (prave tak se vsak ne- 
musi uplatnit pro svuj vystupni odpor). 
Pro pocatek experimentovani se do- 
porucuje typ LF357. 

Pokud byly vsechny predchozi ope- 
race v poradku, objevi se na vystupu 
104 asi po dvaceti ps od konce impul- 
su exponencialne prudce stoupajici 
napeti, prechazejici se zakmitem do 
plocheho prubehu. Je-li zakmitu vice, 
je treba nepatrne zmensit odpor tlumi- 
cich rezistoru paralelne k hledaci civce. 

Objevi-li se na vystupu pomalu stou- 
pajici krivka napeti, je nutne odpor tlu- 
micich rezistoru civky zvetsit a priblizit 
se tak optimalnimu rezimu (D = 0 - viz 
obr. 4). Kazdopadne je vsak nutne se 
nejprve presvedcit, ze v okoli civky se 
nenachazeji kovove predmety (civka 
lezi treba na hrebiku). 









Obr. 13. Ruzna provedeni civky 
(civka obdelnikova s prickou ma 
proklad z „penovky“; obdelnikova 
civka ma proklad s polystyrenu) 

Na vystup 105 se Ize podivat az po 
optimalizaci tlumiciho odporu. Je nutne si 
prohlednout signal v rozsahu cele pra- 
covni periody a zkusit upravit zesileni na 
maximum zvetsenim R36. 

Pro zacatek se osadi jen jeden vzor- 
kovaci obvod (106). Na jeho vystupu 
(vyvod 5) je stejnosmerny signal, ktery 
zavisi na priblizeni hledaci civky ke 
kovu a na vyberu pracovniho impulsu. 
Pokud je signal blizko nulovemu na- 
peti pro vsechny nastavene impulsy, 
je vse v poradku. 

Nyni je nutne zkontrolovat casovou 
polohu mericiho vzorkovaciho impul- 
su, a pokud se zda, ze by mohl byt jes- 
te bliz budicimu impulsu, musime po- 
uzit krystal s vyssim kmitoctem. Vse 
se zrychli, avsak strida signalu zusta- 
ne zachovana. 

Je-li signal mericiho vzorku „uto- 
pen“ nekde na urovni napajeciho na- 
peti, je potreba zkontrolovat jeho ca- 
sovou polohu a zrejme bude nutne 
zmensit pracovni kmitocet, aby se vzor- 
kovani posunulo do aktivni oblasti. 

S osazenim druheho vzorkovaciho 
obvodu neni nutne spechat. Je urcen 
pro pozdejsi vylepseni („upgrade“) vy- 
zkouseneho pristroje. 


Hledani v terenu 

Pri hledani v terenu se hledaci civ- 
ka nese nad zemi dustojne a pomalu. 
Tento novy typ detektoru kovu ma pre- 
zdivku „sniffer“ (cichac). Rychle (a blaz- 
nive) mavani hledaci civkou je vysadou 
pohyboveho modu typu VLF (viz [2]). 

Pred vykopanim vyhledaneho kovu 
je vhodne prohledat misto nalezu s civ- 
kou otocenou kolmo k zemi (tedy hra- 
nou), protoze tak Ize upresnit umisteni 
melkeho nalezu. Pokud pri hledani 
„hranou“ civky signal zmizi, jedna se 
o nalez hluboko ulozeny a v tomto pripa- 
de Ize rozlisit i osovou symetrii predmetu. 

Zpravidla se hleda s maximalni cit- 
livosti. Hledac reaguje na drobne frag- 
menty a kovove folie. Pak se prepne 
na impulsy s vetsim zpozdenim a vy- 
hodnoti se mizeni signalu. Tim se 
usetri drina pri prosivani lanu kvuli 
jednomu broku. 

Vsem hledacum pokladu budiz pra- 
no velke hledacske stesti. Necht’ udr- 
zuji akumulatory stale nabite, aby vy- 
drzely celou dobu hledani a nevybily 
se hned po naladeni pristroje. 

Je nutne se vyvarovat hledani v chra- 
nenych a historickych rezervacich a na 
nebezpecnych plochach. V terenu je 
hledac sam, odkazan na vlastni zod- 
povednost, a neznalost zakonu nebu- 
de nikoho omlouvat. 


Napajeci zdroj 


Seznam soucastek 


Nektere firmy se chlubi malou spo- 
trebou svych pristroju, ktere pracuji az 
60 hodin s jednou baterii. V dobe stale- 
ho zdokonalovani akumulatoru je zby- 
tecne setrit na spotrebe, protoze malokdo 
vydrzi hledat denne dele nez 8 hodin. 

Pristroj je navrzen pro akumulatory 
s kapacitou priblizne 2 Ah. Jmenovity 
odber proudu je nastaven na 200 mA, 
avsak je otazkou hmotnosti akumula- 
toru, zda se vyberem bazovych rezis- 
toru nastavi vetsi spotreba a tim hlub- 
si dosah (je jen nutne peclive hlidat 
teplotu a napeti vykonovych tranzisto- 
ru). S prihlednutim na napeti konden- 
zatoru Ize napajeci napeti zvysit. 


R1 az R6, R16, R17 

R7, R8, R9 

RIO, R11, R12 

R13, R14, R15 

R18 

R19 

R20 

R21 

R31 

R32, R33 
R34, R35 
R36 

R37, R38 
R39, R40, R41 
R42, R43 
R44 
P 1 

Cl, C6 
C2, C3 


300 Q 
0,2 Q 
47 Q 
15 Q 
270 k^ 

300 Q 
10 kQ 
1 

270 k£2 
10 k^2 
47 k^2 
270 k^ 

1 

10 kQ 
270 k^2 
300 Q 

10 k£2, potenciometr 
100 nF, ker. 

100 pF/16 V 


C4, C5 
C7 az CIO 
C11 

C12, C15 
C13, C14 
C31 

C32, C33 
C34, C35 
C36, C37 

C38, C39, C40, C42 
C41 

D1 az D6 
D7 

T 1 , T2, T3 

T4 

T5, T6, T8, T10 
T7, T9 
101 
102 

103 

104 

105 

106, 107 
108 


22 pF 

22 pF/35 V, tantal. 
100 pF/16 V 
100 nF, ker. 

1000 pF/16 V 
10 pF, ker. 

1000 pF/16 V 
100 nF, ker. 

10 nF, styroflex 
100 nF, ker. 

100 pF/16 V 
1N4148 
1 0 az 1 2 V 
BU508 (BU2508, 
BU2515, ST2408) 
BD136 
BS170 
BS250 
AT8920C51 
78L05 
78L12 
LF357 (LM318, NE5534) 
LF356 (CA3140) 
LF398 (MAC198) 
CA3140 (TL071) 


Krystal X 2 az 6 MHz 

Akumulator 12 V 

Sluchatko nebo reproduktor 


Zaver 

Zapojeni impulsniho hledace kovo- 
vych predmetu Ize jak zjednodusit, tak 
i zdokonalit (ve treti casti prispevku 
bude popsan slozitejsi hledac, pracu- 
jici na podobnem principu), pricemz 
vykon bude umerny kvalite soucastek 
a pochopeni funkce zapojeni. Hodno- 
ty pasivnich soucastek je mozne me- 
nit v sirokem rozsahu, jen je nutne hli- 
dat odber ze zdroje 

Naprogramovany mikrokontroler si 
Ize objednat za 300 Kc, a desku s plos- 
nymi spoji (prokovena a s maskou) za 
200 Kc (vse vcetne balneho a postov- 
neho) na adrese autora: Ing. Z. Jarchov- 
sky, Terronska 33, 160 00 Praha 6. 
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Nabijec 

akumulatoru Li-ion 

Ing. Jan Kafka 

O nabijeni akumulatoru uz bylo napsano mnoho clanku, ale vetsinou se 
jednalo o nabijeni NiCd, NiMh, alkalickych clanku a olovenych a gelovych 
akumulatoru. Technicky pokrok je nezastavitelny, a tak se objevuji i jine 
typy, ktere maji oproti vyse zminenym jine vlastnosti a vyzaduji jiny postup 
nabijeni. Jednou z techto novinek jsou lithium-iontove clanky, ktere se pro 
sve vyborne parametry zacinaji pouzivat uz i v radioamaterske a modelar- 
ske praxi. 


Drive nez pristoupim k popisu sa- 
motneho nabijece, uvedu nektere za- 
kladni vlastnosti Li-ion baterii, protoze 
vetsina lidi se s temito clanky jeste asi 
nesetkala a prilis se o nich zatim nevi. 
Nejvyznamnejsi vlastnosti, zvlaste pro 
modelarske pouziti je pomer hmotnosti 
a kapacity. V tab. 1 jsou pro ukazku za- 
kladni parametry dvou typu Li-ion clan- 
ku, ktere jsou uz dostupne na nasem 
trhu a jejichz vlastnosti bylyjiz praktic- 
ky overeny, napr. pro pohon modelu le- 
tadel, zejmena dnes velice popularni 
kategorie Slow Flyer. 

Jak je videt z tabulky, je velikost 
techto clanku jen o malo vetsi nez bez- 
ny tuzkovy clanek, rovnez hmotnost 
neni o moc vetsi, ale nominalni napeti 
je vice neztrojnasobne. Pokud bychom 
chteli pouzit napr. baterii slozenou ze 
tri clanku NiCd a zachovat hmotnost, 
byla by kapacita teto baterie zhruba 
350 mAh. Pri pouziti clanku Li-ion zis- 


kame pri stejne hmotnosti az ctyrna- 
sobnou kapacitu, coz rozhodne neni 
zanedbatelny rozdil. Jako vse, tak Li- 
ion akumulatory maji sve nevyhody, a 
to predevsim maly proud, ktery jsou na 
rozdil od modernich NiCd clanku 
schopne dodat. U vyse uvedenych typu 
je maximalni odebirany proud asi 4 A. 
To predurcuje jejich pouziti predevsim 
v mensich modelech a k napajeni ruz- 
nych elektronickych zarizeni s malou 
spotrebou. Tato nevyhoda se da ale 
celkem snadno resit diky dalsi zajima- 
ve vlastnosti clanku Li-ion, a tou je 
moznost paralelniho razeni. Tim Ize 
snadno ziskat vetsi proud. Pri spojo- 
vani clanku do baterii je dulezite clan- 
ky vybirat a pri paralelnim razeni to 
plati samozrejme dvojnasob. Pri vybe- 
ru clanku se osvedcil nasledujici po- 
stup. Vsechny clanky se nabiji za stej- 
nych podminek a nechaji do druheho 
dne. Pak se zmeri jejich jmenovite na- 


peti a vyberou se clanky, ktere se neli- 
si o vice jak 0,01 V. Tento postup je 
nutne dodrzet i pri seriovem razeni. Pri 
paralelnim razeni je vhodne nejdrive 
clanky spojit po dvojicich a ty pak radit 
seriove, az dosahneme potrebneho na- 
peti. 

Maximalni odebirany proud je take 
zavisly na okolni teplote. Pokud je tep- 
lota pod bodem mrazu, zvetsuje se 
vnitrni odpora pri odberu vetsich prou- 
du je celkova kapacita, kterou clanky 
dodaji, nizsi. Pri mensich odberech se 
tato vlastnost tolik neprojevi. Zivotnost 
techto clanku je podle vyrobce asi 300 
cyklu. Samozrejme bude zalezet na 
zpusobu nabijeni. Pokud dodrzime 
hodnoty udane vyrobcem, nehrozi pre- 
bijeni a tim poskozeni. Dulezitym pa- 
rametrem je maximalni napeti, ktere 
u zminenych typu nesmi presahnout 
4,2 V na clanek. Proud by se mel po- 
hybovat v rozsahu do 0,7 C. Toto ome- 
zeni se samozrejme uplatni jen v za- 
catku nabijeni, proud behem nabijeni 
postupne klesa a clanky jsou povazo- 
vany za nabite, pokud klesne na veli- 
kost 0,07 C. Dulezite je neprekrocit 
maximalni napeti na clanek! Pri vy- 
bijeni clanku by nemelo poklesnout na- 
peti pod 3 V. Z charakteristickych vlast- 
nosti techto clanku Ize jeste uvest, ze 
nemaji pamet’ovy efekt a terrier netrpi 
samovybijenim. 

Popis zapojeni 

Schema nabijece je na obr. 1. Diky 
pouziti integrovaneho stabilizatoru 
L200 vychazi cele zapojeni velice jed- 
noduche, nebot’ tento obvod zajist’uje 
jak stabilizaci napeti, tak i proudove 
omezeni. Napajeni nabijece bylo vo- 
leno 1 2 V, aby bylo mozne nabijet aku- 
mulatory primo na letisti, napr. z auto- 
baterie. Pokud pozadujeme jen 
„domaci“ pouziti, je mozne jej doplnit 
transformatorem, usmernovacim 
mustkem a filtracnim kondenzatorem. 
Vystupni napeti tohoto nestabilizova- 
neho zdroje by se melo pohybovat 
v rozmezi 11 az 15 V a maximalni 
proud musi byt podle zvoleneho nabi- 
jeciho proudu. Pro soucastky uvede- 
ne ve schematu je to 800 mA. Jak jiz 
bylo receno, srdcem celeho nabijece 
je integrovany stabilizator L200, ktery 
ke sve cinnosti potrebuje jen minimum 
vnejsich soucastek. Vystupni napeti 
stabilizatoru je urceno delicem sloze- 
nym z rezistoru R4 a trimru PI. Hod- 
noty uvedene v seznamu vyhovuji pro 
nastaveni napeti na 8,4 V, coz je vy- 
hovujici napeti pro nabijeni dvou clan- 
ku. Pro jiny pocet staci jen upravit ten- 
to delic. Pokud budeme nabijet vice jak 
dva clanky v serii, je treba umerne 
zvetsit napajeci napeti. Bylo by samo- 
zrejme mozne doplnit i prepinac (aby 
nabijec byl univerzalni), podobne jako 
u proudoveho omezeni. Omezeni ma- 
ximalniho proudu take zajist’uje stabi- 
lizator. Maximalni velikost proudu je na- 
stavena rezistory R1 a R2. Proud je 
omezen, pokud ubytek napeti na re- 


Tab. 1. Vlastnosti akumulatoru Li-Ion CGR17670HC a CGR18650HM 


Typ akumulatoru 

CGR17670HC 

CGR18650HM 

Nominalni napeti 

3,7 V 

3,7 V 

Standardni kapacita 

1250 mAh 

1630 mAh 

Prumer 

17 mm 

18,3 mm 

Delka 

66,7 mm 

64,7 mm 

Hmotnost 

35 g 

41 g 


napajeni 
+ Q- 



Obr. 1. Zapojeni nabijece Li-Ion 
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Obr 2 a 3. Deska s posnymi spoji nabljece z obr. 1 v merltku 1:1 a rozmisteni soucastek na desce 


zistorech prekrocl asi 0,45 V. Toto na- 
petl je udavano vyrobcem stabilizato- 
ru. Prakticka zkusenost vsak ukazuje, 
ze tato zavislost neni prllis linearni, a 
tak je nutne najit presny odpor rezisto- 
ru experimentalne v pripade, ze bude- 
me pozadovat jine proudy. Pro nase 
ucely vsak drobna odchylka nenl pod- 
statna, nebot’ maximalni nabijed proud 
je pro popisovane clanky volen s re- 
zervou. Spinac SI slouzi k volbe na- 
bijeciho proudu. S uvedenymi rezisto- 
ry jsou proudy asi 400 a 800 mA. 

Dioda D1 slouzi k indikaci prltom- 
nosti napajeclho napetl na vstupu. Pru- 
beh nabljenl je indikovan diodou D2. 
Po pripojenl vybitych akumulatoru se 
dioda rozsvitl a zhasne, poklesne-li na- 
bijeci proud pod desetinu zvoleneho 
nabijeciho proudu. Tim je indikovano 
nabitl clanku. K ovladanl indikacnl LED 
slouzi operacnl zesilovac LM393, pri- 
pojeny jednlm vstupem na delic z re- 
zistoru R6 a R7 a druhym vstupem na 


vystup z nabljece. Diody jsem volil za- 
merne s malou spotrebou, aby celko- 
va vlastnl spotreba nabljece byla co 
nejmensl pro prlpad, ze jako zdroj se 
pouzlva baterie. Pokud bude nabljec 
pouzlvan jen se slt’ovym zdrojem, nenl 
tento pozadavek tak podstatny a je 
mozne pouzlt bezne LED diody. Od- 
por predradnych rezistoru R3 a R5 pak 
bude jen 1 k Q. Stabilizator je potreba 
umlstit na chladic, aby byl zajisten od- 
vod ztratoveho tepla, ktere zvlast’ 
v prvnl fazi nabljenl silne vybitych clan- 
ku muze byt dost znacne. 

Mechanicke provedeni 

Navrh desky s plosnymi spoji je na 
obr. 2. S vyjimkou splnace SI jsou 
vsechny soucastky zapajeny do teto 
desky podle obr. 3. Deska je navrze- 
na do krabicky U-KP04. Do celnlho 
panelu krabicky jsou navrtany dlry 
podle obr. 4. 


Po vyvrtanl der naleplme na celnl 
panel stltek podle obr. 5 vytisteny na 
samolepicl etiketu. Pro vets! odolnost 
je mozne stltek prelepit nejakou pru- 
hlednou lepicl paskou nebo folil. Vyvo- 
dy u LED ponechame v puvodnl deice 
a LED zapajlme jen za konce vyvodu. 
Pri kompletovanl nabljece je stacl jen 
prihnout do objlmek umlstenych v cel- 
nlm panelu. Vystupnl svorky zasrou- 
bovane v panelu propojlme s deskou 
kratkymi draty. Stejne tak propojlme 
preplnac. Stabilizator je prisroubovan 
na chladic, ktery pred montazl pro lep- 
sl prestup tepla potreme silikonovou 
pastou. U spodnlho okraje zadnlho 
cela propilujeme otvor pro napajecl 
kabel. Je-li otvor tesny, aby se kabel 
trochu zmacknul, nenl treba desku 
v krabicce nijak fixovat. Pokud prece 
jen ti peclivejsl budou chtlt mlt jistotu, 
je mozne desku a krabicku provrtat 
v rozlch, kde jsou nalisovane sloupky, 
a spolecne s prilozenymi nozickami 



Obr. 4. Rozmlstenl der v celnlm panelu krabicky 
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Obr 5. Stltek na celnl panel 
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Hledac elektrickeho vedeni 


Hledac elektrickeho vedeni pod 
omitkou je velice uzitecne zarlzenl. Jiz 
se nemuslte pri vrtanl nebo sekanl do 
zdi bat, ze narazlte na nejake zapo- 
menute vedeni, ktere je stale pod prou- 
dem. 

Schema hledace elektrickeho vede- 
ni je na obr. 1. Jako snlrnac elektro- 
magnetickeho vlnenl zde slouzl polo- 
vodicovy prechod tranzistoru FET - T1 . 



Obr. 1. Schema hledace elektrickeho 

vedeni 


Tento tranzistor ma v rldicl elektrode 
zapojen rezistor R1 s velkym odporem 
(15 MQ); to proto, aby tuto elektrodu 
nemel „ve vzduchu" a nemohla se do 
nl naindukovat staticka elektrina, kte- 
ra by tranzistor znicila. Odpor rezisto- 
ru vsak musl byt tak velky, aby se 
tranzistor mohl otevrit slabym elektro- 
magnetickym polem. Protoze jsem 
zrovna nemel po ruce rezistor s tak 
velkym odporem, pouzil jsem dva 
v serii, kazdy s odporem asi 8,2 MQ. 
Proto je take na desticce misto pro dva 
rezistory. Jsou vsak tak bllzko u sebe, 
ze je muzete nahradit jednim s velkym 
odporem. 

Pribllzenlm tranzistoru ke zdroji 
elektromagnetickeho vlneni se naindu- 
kuje do polovodicovych prechodu to- 
hoto tranzistoru signal, ktery po zesl- 


DSG 


BF245, pohledze 
strany vyvodu 


lenl pokracuje na trimr P. Ten slouzl 
k omezenl citlivosti. Z bezce trimru se 
odvadl signal pres oddelovacl konden- 
zator Cl na jednoduchy usmernovac. 
Zaporne impulsy jsou zkratovany pres 
D1 na zem a kladne projdou diodou D2 
na bazi tranzistoru T2. Rezistor R3 
slouzl k uzavrenl tranzistoru, pokud 
nema na bazi zadny signal, aby se 
samovolne neotevlral. Kondenzator C3 
tento signal vyfiltruje. Tranzistory T2 a 
T3 jsou v Darlingtonove zapojenl. Vy- 
sledne zesllenl je rovno priblizne na- 
sobku zesllenl kazdeho z nich. Tyto 
tranzistory slaby signal zeslll, otevrou 
se a pres rezistor R4 se LED rozsvltl. 

Na obr. 2 a 3 je navrh desky s plos- 
nymi spoji a jejl osazenl. 

Uvedene zapojenl jsem si postavil 
a jsem s mm docela spokojen, najde 
vedeni pod omitkou a ani jlm nemusl 
tect proud, stacl, kdyz je v nem nape- 
tl. Toto zapojenl a spoustu dalslch na- 
jdete na internetovych strankach au- 
tora: http://novotny.fbi.cz . 

Zdenek Novotny 




Obr. 2 a 3. Deska s plosnymi spoji a jeji osazenl. Desticka je nakreslena ve skutecne velikosti (66 * 18 mm) 


vse sesroubovat. Jinak stacl nozicky 
jen prilepit vterinovym lepidlem. 

Oziveni a nastaveni 

Pri pouzitl dobrych soucastek a pri 
peclivem pajenl musl vse fungovat na 
prvnl zapojenl. Nabljec pripojlme ke 
zdroji stejnosmerneho napetl 12 Va na 
vystup pripojlme voltmetr. Trimrem PI 
nastavlme vystupnl napetl na 8,4 V. 
Tim by mel byt nabljec pripraven 
k pouzitl. Jeste muzeme overit omeze- 
nl vystupnlho proudu pripojenlm dosta- 
tecne dimenzovaneho rezistoru. Muze- 


me take zmerit proud, pri kterem zhas- 
ne LED2. Prlpadne odchylky muzeme 
upravit vymenou prlslusnych rezisto- 

o 

ru. 

Dotazy k nabljeci zasllejte na e-mail: 
johnsoft@quick. cz. 

Seznam soucastek 


R1, 

R2 

1 Q 

R3, 

R5 

5,6 kQ 

R4 


1,2 kQ 

R6 


180 kQ 

R7 


910 Q 

PI 


2,5 kQ (PT10VK002.5) 


Cl 

470 pF/16 V 

C2 

220 nF 

C3 

100 nF 

D1 

LED 5 mm, 2 mA, cervena 

D2 

LED 5 mm, 2 mA, zelena 

101 

L200 (pouzdro TO220) 

102 

LM393 

Krabicka 

U-KP4 

Chladic 

V7142B 

Objlmka 


pro LED 

LDC500 - 2 kusy 

Zdlrka 

K201 

Zdlrka 

K201R 

Preplnac 

P-B069B 



Obr. 5 a 6. Fotografie vnejsiho a vnitrniho provedeni nabijece Li-Ion 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 5/2001 





Stavime reproduktorove 
soustavy (XLIV) 


RNDr. Bohumil Sykora 


Tlumivky jsou neodmyslitelnou castf 
vyhybek. Existujf sice dvoupasmove 
konstrukce, ktere vystacf sjednfm kon- 
denzatorem u vysokotonoveho repro- 
duktoru, ty vsak pri nejlepsf vuli nenf 
mozne zaradit mezi konstrukce velmi kva- 
litnf. Jedna se napr. o autoreproduktory, 
velmi primitivnf male „bedynky“, jake se 
vyrabely kdysi, ale take o „super-high-en- 
dove“ konstrukce, honosfcf se tvrzenfm, 
ze zadnou vyhybku nemajf. Ty mohou 
dobre fungovat pouze tehdy, jsou-li 
kjejich stavbe pouzity vysoce specialm 
(a primerene drahe) reproduktory. 

Pak se jeste take nekdy tvrdf, ze pie- 
zoelektricke reproduktory se mohou po- 
uzfvat bez vyhybek. Vychazf se z toho, 
ze jejich vlastnf amplitudova charakteris- 
tika vypada, jako by tarn uz nejaka vy- 
hybka byla. Ovsem pri primem paralelnfm 
pripojenf napr. k basovemu reprodukto- 
ru je vysokotonovy menic namahan vy- 
sokym napetfm z vystupu zesilovace, 
odpovfdajfcfm signalu celeho akusticke- 
ho spektra, a to zpravidla vede kjeho 
poruse - bud’ se mechanicky poskodf, 
nebo se prerusf prfvody, nebo depolari- 
zacf piezoelektrickeho prvku nadmernym 
zahratfm ztratf citlivost. Skoro vsechno, 
co bylo receno, platf i pro menice dynamic- 
ke. Bohuzel, u tech piezoelektrickych 
zkusenosti z provozu, ktere prfkre kon- 
trastovaly s astronomickymi udaji prodejcu, 
vedly posleze k vzniku neduvery k temto 
menicum, i kdyz pri spravne aplikaci majf 
sve nesporne vyhody. O tom vsak pozdeji. 

Bez tlumivek se tedy pri konstrukci 
vyhybek neobejdeme. Problem je v tom, 
ze tlumivky jsou ze vsech soucastek ve 
vyhybkach pouzfvanych nejdale od idealu. 
Na obr. 1 je zjednodusene nahradni sche- 
ma tlumivky se „vzduchovym jadrern 11 . 
Vliv paralelnf kapacity je v akustickem 
pasmu zanedbatelny. To uz se neda nci 
o seriovem odporu, ktery je dan stejno- 
smernym odporem vinuti. Ten muze byt 
navfc kmitoctove zavisly v dusledku skin- 
efektu, avsak tato zavislost je u beznych 
provedeni tlumivek opet celkem zane- 
dbatelna. Je tomu proto, ze narust od- 
poru skinefektem se uplatm tim vie, cfm 
vetsf je prumer dratu, pricemz draty s ob- 
zvlaste velkym prumerem prichazeji v uvahu 


u tlumivek pro basove filtry, a na pnslus- 
nych frekvencich se skinefekt jeste ne- 
uplatnuje. Seriovy odpor tlumivek zpuso- 
buje dva hlavm efekty. Jednak na nem 
vznikaji ztraty, takze tlumivka muze i dost 
vyrazne „hrat“ a je s tim nutne pocitat 
pri konstrukci vyhybky a volbe rozmeru 
tlumivky. Dale pak ma seriovy odpor vliv 
na prenosovou charakteristiku vyhybky. 
Pokud je v serii se signalovou cestou, 
zpusobuje ztraty citlivosti, pokud je para- 
lelne k signalove ceste, zhorsuje delici 
vlastnosti filtru. Obecne plati dve orien- 
tacm pravidla. Odpor tlumivky by nemel 
byt vetsf nez jedna desetina jmenovite 
impedance menice, vjehoz vetvi vyhyb- 
ky je tlumivka zapojena. A dale by nemel 
byt vetsf (v ohmech) nez polovina hod- 
noty indukenosti tlumivky v milihenry. 

Tlumivky pro vyhybky se obvykle na- 
vrhujf a navfjejf individualne. Ve specia- 
lizovanych obchodech se sice dajf kou- 
pit (napr. tlumivky Monacor u JJJ-Sat), 
nevyhodou vsak je, ze tyto „konfekcnf“ 
tlumivky se vyrabejf pouze v normalizo- 
vane rade indukenostf. Pokud se tlumiv- 
ky navfjejf „na mfru“, je optimalnf strate- 
gic navrhu cele vyhybky takova, ze se 
pro priblizne stanovenou delict frekvenci 
vypocftajf kapacity kondenzatoru, ty se 
pak aproximujf hodnotami (nebo sloze- 
nfm hodnot) z normalizovane rady. Podle 
aktualnfch kapacit kondenzatoru se po- 
opravf delict frekvence vyhybky (zpravi- 
dla to nem o vice nez 10 %) a k vysledne 
frekvenci se dopoefta indukenost, podle 
ktere se pak navrhne tlumivka. 

Pro vypocet valcove tlumivky se zpra- 
vidla pouzfva zjednoduseny vzorec 

L = 0,031 5a 2 /V 2 /(6a + 9 b + 10c), 

kde N je pocet zavitu tlumivky a a, b, c 
jsou rozmery vinutf v milimetrech podle 
obr. 2 (a je strednf polomer vinutf, b je 
sfrka vinutf, eje vyska vinutf). Vysledna 
indukenost vychazf v mikrohenry. 

Vzorec platf s dostatecnou presnos- 
tf, pokud se a, b a c od sebe prflis nelisf. 
Pokud tomu tak nenf, je mozne pouzft 
zpresneny vzorec 

L = 0,0394a 2 /V 2 /(9a + 1 0b + 8,4 c + 3,2 be! a) 


Obr. 1. 


Obr. 2. 


j 1 TffOTA 

+ 

Rs L 



Uvedene vzorce umoznujf vypoeftat 
indukenost vzduchove tlumivky, jsou-li 
zadany vnejsf rozmery a pocet zavitu. 
Ve skutecnosti zpravidla potrebujeme 
neco jineho. Tlumivky se vinou na kost- 
ry, ktere predem urcujf vnitrnf prumer a 
sfrku vinutf a maximalnf pouzitelny vnejsf 
prumer. Nebo se navfjejf bez kostry na 
navfjecfm prfpravku, ktery dava obdob- 
na omezenf. V takovych prfpadech po- 
trebujeme pro zadanou indukenost a 
stejnosmerny odpor vypoeftat pocet za- 
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Obr. 3. 
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vitu a prumer dratu, prfpadne jeste vnej- 
sf prumer pro kontrolu, zdali tlumivka 
bude realizovatelna. To vse se da odvo- 
dit z uvedenych vzorcu a Ohmova zako- 
na, znamena to vsak dost slozite poeftanf 
spojene s resenfm neprfjemnych rovnic. 
Proto jsem si kdysi vytvoril jednoduchy 
program TLUMIVKA, ktery rest vsech ny 
hlavnf varianty vypoctu a navfc udava 
vysledny prumer dratu v hodnotach z nor- 
malizovane rady. Najdete jej na interne- 
tove strance www.aradio.cz. Vypocet 
samozrejme nikdy nenf uplne presny, 
takze se doporucuje pri vyrobe navinout 
na tlumivku par zavitu navfc (asi tak 5 % 
z celkoveho poctu) a s pouzitfm merice 
RLC - odmotavanfm - vyslednou poza- 
dovanou indukenost nastavit. 

Kdyz budeme poeftat tlumivky vel- 
kych indukenostf, jake jsou naprfklad 
potrebne pro filtry k subwooferum, muze 
se stat, ze se dostaneme do konfliktu 
s tretfm pravidlem pro navrh tlumivky 
- tlumivka by nemela vazit vfee nez re- 
produktor, pro ktery je urcena. Prfklad: 
tlumivka o indukenosti 10 mH a odporu 
0,5 Q v optimalnfm provedenf (tj. navr- 
zena na minimalnf spotrebu medi) bude 
mft sfrku vinutf zhruba 46 mm, vnejsf 
prumer 190 mm a vazit bude priblizne 
5,4 kg. Tady uz nam asi nezbude nez se 
uchylit k resenf s feromagnetickym ja- 
drem. To ovsem s sebou prinasf mnoho 
nevyhod. Vjadre vznikaji ztraty, coz ma 
za nasledek kmitoctovou zavislost induke- 
nosti a serioveho odporu (viz nahradni 
schema na obr. 3), feromagnetikum je 
nelinearnf prostredf, takze indukenost 
tlumivky zavisf na proudu, ktery jf pro- 
chazf, coz zpusobuje zkreslenf, a tak 
dale. Jedinym prijatelnym kompromisem 
je zavedenf pokud mozno velke vzdu- 
chove mezery do cesty magnetickeho 
toku. Sice se tfm zmensf ucinek fero- 
magnetika, zmensf se vsak take zavaz- 
nost uvedenych problemu. Tlumivky se 
vinou na feritove tycky (pozor - feritove 
anteny nelze doporucit - majf obzvlaste 
male sycenf) nebo na polootevrena ja- 
dra, ktera majf casto tvar prfmo cfvkove 
kostry. Je vhodne pouzfvat (coz vyrobci 
feritu obvykle vedf) ferity s vysokou per- 
meabilitou, tzv. nfzkofrekvencnf (u nas 
to byval napr. ferit Pramet Sumperk H22). 
Jejich ztraty u akustickych kmitoctu jsou 
vcelku zanedbatelne, uplatnujf se az 
v oblasti radu stovek kilohertzu. Problem 
je v tom, ze na navrhy takto realizovanych 
tlumivek uz zadne vypocty nefungujf. 
Tady nezbyva nez experimentovat, zku- 
sebne si navinout par desftek nebo stovek 
zavitu a pak odmotavat nebo primotavat. 

Pokud vas zajfma vysledny stejno- 
smerny odpor (a to by mel), je nutne jej 
merit stejnosmernym ohmmetrem, nikoli 
mericem RLC - ten totiz zpravidla i odpory 
men stffdavym napetfm a vysledek je 
pak chybny. V kazdem prfpade vsak dopo- 
rucuji vast pozornosti jeste jedno pravi- 
dlo - tlumivky o indukenosti 1 mH a mene 
se vzdy celkem snadno dajf - a majf - re- 
alizovat jako vzduchove. 

Poznamka na zaver: Nas serial se 
zvolna chyli ke konci. Urcite v nem ne- 
bylo vse a protoze neni v mych silach 
odpovidat na dotazy individualne, bude 
jedno pokracovani venovano odpovedim 
na dotazy tykajici se nejzavaznejsich 
problemu. Takze nevahejte a piste do 
redakce. 

(Priste: Kazda bedna nekde stoji. . .) 
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Dallas Touch 
Memory - obvody 
pro identifikaci 

Ing. Pavel Hula 

Obvody Touch Memory (dale TM) jsou podle vyrobce definovany 
jako vysokokapacitm noside dat s universalmm pouzitim. Kazdy ma 
sve originalni seriove cislo a (vyjma typu DS1990A) vnitrni pamet’ 
RAM nebo EPROM, do ktere je mozne ukladat dalsi data, jez Ize vy- 
uzivat i pro vice ruznych aplikaci. Jedno z hlavnich pouziti je identi- 
fikace nositele obvodu, pricemz nositelem muze byt clovek, ktery 
se timto klicem prokazuje, a podle obsahu dat (pripadne pouze pod- 
le serioveho cisla klice) se muze pak posuzovat opravnenost maji- 
tele klice k nejruznejsim cinnostem. Stejne tak muze byt nositelem 
obvodu i urcita vec, ktera je pak jeho prostrednictvim identifikova- 
na, pripadne charakterizovana daty, ktera mohou byt do obvodu 
kdykoliv zapisovana a ctena. Mohou tedy slouzit ke stejnym uce- 
lum, ke kterym se pouzivaji nalepky s carovym kodem, karty s 
magnetickym paskem nebo cipove karty. V porovnani s temito 
technologiemi maji obvody TM nektere nesporne vyhody. Datova 
komunikace probiha primo pfi dotyku pomoci dvou kontaktu. Neni 
tedy nutne pouzivat choulostiva a nakladna snimaci zarizeni (optic- 
ke snimace nebo ctecky magnetickych ci cipovych karet) a rovnez 
pro pripadny zapis dat do obvodu neni nutne zadne specialni zari- 
zeni (jako napr. tiskarna pro stitky s carovym kodem). Pro komuni- 
kaci s obvodem nabizi firma Dallas nekolik pripravku: 


Touch Pen je mobilni sonda, pri- 
pominajici svym tvarem vetsi plnici 
pero. Slouzi pro transport dat mezi ob- 
vody TM a editorem dat nebo pocita- 
cem PC. Umozhuje cteni i zapis dat 
z obvodu TM. (Nektere typy umoznuji 
i zobrazeni dat na vestavenem disple- 

ji) 

Touch Editor je prlrucm pocitac 
(velikostl i vzhledem pfipommajid vet- 
si kalkulacku). Muze cist i zapisovat 
data z a do obvodu TM a rovnez zpro- 
stredkovat vymenu dat se sondou 
Touch Pen a take s pocitacem PC. 

Pomoci vestavene klavesnice umoz- 
huje i editaci dat. K vyhodnoceni dat 
se obvykle pouziva pocitac PC, ktery 
umozhuje obousmernou komunikaci 
primo s obvody TM i ostatnimi pomoc- 
nymi zarizenimi. Pripojuje se pres 
tzv. Touch Probe, ktera je tvorena 
pouze mechanickymi kontakty, umis- 


tenymi v sonde specialniho tvaru pro 
definovani spravne polarity pri priloze- 
ni k obvodu TM (umistenem na sledo- 
vanem predmetu), pripadne k editoru 
nebo Touch Pen. Sonda je pripojena 
prostrednictvim serioveho adapteru 
primo k osobnimu pocitaci a vhod- 
nym software umozhuje komunikovat 
s obvodem. Tyto pripravky se pouzi- 
vaji pro pripad, ze obvod TM je upev- 
nen (pomoci specialniho drzacku, 
pripadne prilepen nebo zalisovan) na 
sledovanem predmetu. Pro opacny 
zpusob pouziti, kdy ma obvod slouzit 
jako jakysi prukaz sveho majitele, jsou 
k dispozici stacionarni sondy urcene 
k upevneni na panel. Pro snazsi ma- 
nipulaci s obvodem je nabizen jed- 
noduchy plastovy drzak, s kterym 
muze byt obvod nosen napr. na svaz- 
ku klicu. V teto podobe nasel obvod 
asi nejmasovejsi rozsireni prede- 


vsim pro ovladani imobilizeru. Ke cte- 
ni dat klice se v techto pripadech pou- 
zivaji mikrokontrolery, ktere vhodnym 
naprogramovanim obstaravaji seriovy 
prenos dat potrebnym smerem. 

Samotny prenos dat Ize realizovat 
pomerne rychly (16 kilobitu za sekun- 
du) a je pritom necitlivy i na dosti silne 
ruseni elektromagnetickym polem. 
Technologicky je tento obvod prove- 
den jako cip, zapouzdreny v kulatem 
pouzdre o prumeru 16,3 mm a vysce 
5,9 mm (oznaceni pouzdra F5). Obvo- 
dy, ktere neobsahuji vestaveny lithio- 
vy clanek (DS1990A a rada DS198x), 
mohou byt i v pouzdre o vysce 3,1 mm 
(oznac. F3). Pouzdro nazyvane vyrob- 
cem MicroCan (coz Ize prelozit jako 
mikrokonzerva) je zhotoveno z antiko- 
roveho plechu o tloust’ce 0,254 mm a 
je slozeno ze dvou casti vzajemne od- 
izolovanych vrstvou polypropylenu. 
Obe casti pouzdra slouzi zaroveh jako 
kontaktni plochy pro pripojeni obvodu 
(vnejsi, miskovita cast jako zemni vo- 
dic). Timto mechanickym provedenim 
obvodu je zajistena i velmi dobra odol- 
nost proti vlivum okolniho prostredi a 
nesetrnemu zachazeni. 

Provozni teplota se muze pohybo- 
vat v rozmezi -40 az +85 °C. Pro ob- 
vody, ktere obsahuji vlastni lithiovy 
clanek, je teplotni rozsah omezen na 
-40 az +70 °C (a to i pro skladovaci 
teploty). Pro snadnou identifikaci ob- 
vodu jsou na plose pouzdra laserem 
vypaleny vsechny dulezite udaje o ob- 
vodu (seriove cislo, kod typu, jmeno 
obvodu, typ pouzdra, rok a tyden vyro- 
by). 

Prehled typu 

A.1.DS1990A je nejjednodussim 
clenem ze vsech techto obvodu. Ob- 
sahuje pouze jiz ve vyrobe naprogra- 
movanou pamet’ ROM. Data se skla- 
daji z jednoho bytu typoveho kodu 
(01 H), sesti bytu serioveho cisla a jed- 
noho bytu kontrolniho souctu. Diky 
tomu, ze tato pamet’ je primo vypale- 
na laserem do kremikove podlozky, 
nepotrebuje pro uchovavani jejiho ob- 
sahu zadnou vlastni energii a energii 
potrebnou pro napajeni komunikac- 
nich obvodu „odsava“ z datoveho vo- 
dice ridiciho obvodu. Pri komunikaci 
je nejprve prenesen typovy kod, pak 
seriove cislo a nakonec byte kontrol- 
niho souctu. Kontrolou bytu kontrolniho 
souctu Ize overit spravnost celeho da- 
toveho prenosu. Vzhledem k tomu, ze 
je vyloucena existence dvou kusu 
tohoto obvodu se stejnym seriovym 
cislem, je tento nejjednodussi a take 
nejlevnejsi obvod urcen pro takova 
pouziti, kde postacuje pouha identifi- 
kace jeho nositele. 

A.2.DS1991. Obsahuje stejne jako 
obvod DS1990A seriove cislo, typovy 
kod (02H) a byte kontrolniho souctu. 
Navic ma pridanou nonvolatilni pamet’ 
o celkove kapacite 512 bytu. Organi- 
zacne je tato pamet’ rozdelena do ctyr 
stran. Na prvnich trech strankach jsou 



11001100 100010 

Iniciace slotu je dana je dana ndicim pocitacem, 

Casovani je definovano ndicim obvodem zbyvajici cast impulsu (delka trvani log. 0) 

je urcena obvodem TM podle obsahu pameti ROM 

Obr. 1. Graficke znazorneni komunikace pri cteni 
serioveho cisla obvodu TM 


Prakticka elektronika 


A Radio 


- 5/2001 



ccc 


Tab. 1. Prehled povelovych bytu pro obvody TM 


33H 

read ROM 

cteni identifikacniho serioveho cisla obvodu k urceni, zda je na sbernici 
pripojeno vice obvodu. 

CCH 

skip ROM 

pro vynechani adresace, je-li pripojen jeden obvod k prensu dat do vsech pripojenych 
obvodu - napr. pro formatovani obvodu nebo kopirovani obsahu jednoho do ostatnich. 

55H 

match ROM 

k naadresovani nektereho z obvodu spolecne pripojenych na sbernici. Je-li pripojen 
pouze jeden obvod, je mozne pouzit povelu skip ROM. 

0FH 

search ROM 

pro ziskani registracnich cisel (= adres) vsech obvodu na sbernici pro ziskani 
serioveho cisla jednoho obvodu a k jeho „simultanmmu“ adresovani. 

F0H 

read MEMORY 

pro cteni jednoho nebo nekolika po sobe jdoucich bytu nebo stranek od 
nektere platne adresy memory nasledovanem invertovanym CRC16, 
pak cteni po sobe jdoucich bytu od urcite platne adresy a k ziskani 
invertovaneho CRC16 predchoziho bytu na konci stranky. 

66 H 

read subkey 

pro cteni jednoho nebo nekolika bytu z jedne heslem chranene stranky 
pocinaje na nektere adrese od 10H do 3FH. 

0FH 

write scratchpad 

pouze pro obvody s NV RAM pro napajeni adresy urceni a pro zapsani 

1 - 32 po sobe jdoucich bytu dat do zapisniku. 

96 H 


pouze pro DS1991 pro zapsani jednoho nebo nekolika po sobe jdoucich bytu 
do zapisniku s pocatkem na nektere z adres 0 az 3FH. 


umisteny takzvane podklice, z nichz 
kazdy obsahuje prostor, vymezeny 
pro osmibytove identifikacnl cislo, os- 
mibytove heslo a pamet’ove pole o ve- 
likosti 48 bytu. Na ctvrte strance je 
zapisnikova pamet’ RAM o velikosti 64 
bytu, ktera je urcena pro bezpecne za- 
pisovani dat do jednotlivych podklicu. 
Data se nejprve zapisi do teto zapisni- 
kove pameti a teprve po kontrole je- 
jich spravnosti se prepisi na adresu 
prislusneho podklice. 

Jinak je vsak mozne pouzivat za- 
pisnikovou pamet’ i jako pamet’ pro 
univerzalni pouziti. Obvod DS1991 je 
navrzen s ohledem na vysokou bez- 
pecnost. Pri zadani spatneho hesla 
jsou posilana na vystup misto uloze- 
nych dat nahodna cisla. Pri zadani 
noveho hesla pro kteroukoliv stranku 
(podklic) je cele datove pole tohoto 
podklice vymazano. 

A.3.DS1992. Krome serioveho cis- 
la s bytem typoveho kodu (08H) a bytu 
kontrolniho souctu obsahuje obvod 
128 bytu nonvolatilni pameti RAM, 
ktera je organizovana do ctyr 32byto- 
vych stranek. Krome tohoto pamet’o- 
veho pole obsahuje jeden 32bytovy 
zapisnik. Pro cteni je mozny pristup 
na kterykoliv byt libovolne stranky, za- 
pisovat do jednotlivych poll je mozne 
pouze prostrednictvim zapisniku. Data 
se nejprve zapisi do zapisniku a po je- 
jich verifikaci se prekopiruji na patric- 
nou pozici. 

A.4.DS1993. Od predchoziho ob- 
vodu se lisi pouze velikosti nonvolatil- 
ni pameti, ktera u tohoto obvodu ma 


ctyrnasobnou velikost a je organizova- 
na jako 16 stranek po 32 bytech. Ty- 
povy kod serioveho cisla je pro tento 
obvod 06H. 

A.5.DS1994. Je oproti obvodu 
DS1993 rozsiren o obvod realneho 
casu, intervalovy casovac a citac cyk- 
lu. Citace jsou vybaveny funkei alar- 
mu. Jinak je obvod kompatibilni s ob- 
vodem DS1993 s tim, ze typovy kod 
pro tento obvod je 04H. Obvod realne- 
ho casu je na rozdil od jinych obvodu 
RTC realizovan binarnim citacem 
s rozlisenim 1/256 s. Casove udaje 
(minuty, hodiny, den, mesic a rok) se 
vypocitavaji podle nacitanych impulsu 
od doby, ktera byla stanovena jako 
nulove datum (1.1. 1970, 00:00:00 
hodin). Intervalovy casovac Ize pouzit 
jako stopky pro urceni doby mezi dve- 
ma udalostmi. Citac cyklu uchovava 
informaci, kolikrat byl obvod aplikovan 
(pricemz intervalovy casovac muze ucho- 
vavat udaj o celkove dobe pouzivani). 
Obvod RTC spolu s alarmovym regist- 
rem umoznuje pouzit obvod s caso- 
vym omezenim. (Napriklad pro vymezeni 
doby pro povoleni vstupu do objektu.) 

A.6.DS1995. Pro aplikace, ktere 
vyzaduji uchovavat vice souboru dat, 
muze byt kapacita obvodu DS1993 
nedostacujici, a proto vznikly obvody 
s jeste vetsimi kapacitami nonvolatilni 
pameti. Obvod DS1995 disponuje pa- 
meti o velikosti 16 kb, ktera je organi- 
zovana do 64 stranek po 32 bytech. 
Jelikoz ma obvod jinak shodnou logickou 
strukturu a pouziva stejnou sadu pri- 
kazu jako ostatni typy obvodu s nonvola- 


tilni pameti, je s nimi pine kompatibil- 
ni. Typovy kod tohoto obvodu je 0AH. 

A.7.DS1996. Tento obvod ma jeste 
ctyrnasobne vetsi pamet’, nez pred- 
chozi typ. Pamet’ o velikosti 64 kb je 
organizovana do 256 stranek po 32 
bytech. Pouziva opet stejnou sadu 
prikazu a je tedy rovnez s predchozi- 
mi typy pine kompatibilni. Typovy kod 
pro tento obvod je 0CH. 

Krome obvodu vybavenych nonvo- 
latilni pameti RAM nabizi vyrobce 
i radu obvodu DS198x, ve kterych je 
pouzita pamet’ typu EPROM. Vyhodou 
tohoto reseni je skutecnost, ze neni 
nutny vnitrni lithiovy clanek. Energii, 
potrebnou pro zajisteni komunikace 
s okolim, odsava z datoveho vodice, 
stejne jako obvod DS1990A. Rovnez 
tyto obvody obsahuji pamet’ ROM 
s unikatnim seriovym cislem, typovym 
kodem a bytem kontrolniho souctu. 

Nevyhodou techto obvodu je nemoz- 
nost vymazat jiz zapsana data. Je-li nutne 
data zmenit, Ize to provest pouze pre- 
vedenim do jine stranky. Diky moznosti 
pouzit bit pro ochranu proti zapisu je 
obvod chranen proti falsovani (tam- 
per-proof). Je-li tento bit aktivovan, neni 
mozne zmenit zadny bit na prislusne 
strance ani v bytu presmerovani. 

A.8.DS1982. Tento obvod obsahu- 
je pamet’ EPROM o velikosti 1 kb, kte- 
ra je organizovana do ctyrech stranek 
po 32 bytech. Pro cteni plati stejna 
pravidla jako pro ostatni obvody Touch 
Memory, pro zapis je vsak pouzit odlis- 
ny algoritmus. Pred tim nez jsou data 
umistena na konecnou pozici, zapisi 
se nejdrive do jednobytoveho zapisni- 
ku. Pouzitim CRC se kontroluje sa- 
motny povel pro zapis, adresa urceni 
i data. Teprve kdyz je vse v poradku, 
prekopiruji se data pulsem 12 V o dei- 
ce 1 ms na konecnou pozici. Tento 
promysleny algoritmus je nezbytny 
pro obvody s pameti EPROM, nebot’ 
zapsana data jiz nemohou byt zmene- 
na. Kazda stranka muze byt hardwa- 



UROVEN URCUJE: 

REZISTOR 

RIDICi POCITAC 


480 |JS <= t < co 
480 |js <= r < oo 
15 us <= t < 60 us 

1 P D H 1 

60 |JS <= t < 240 |js 


TOUCH MEMORY 

Obr. 2. Casovani pulsu „reset“ a „presence“ 
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Obr. 3. Pnklady mozneho resent vstupnich obvodu 


rove ochranena proti dalsim pokusum 
o zapis. Ulozeni novych dat je mozne 
pouze tak, ze stara data jsou „pre- 
smerovana 11 a prida se nova sada dat. 
Udaj o tom, zda je stranka dat chranena 
proti zapisu nebo presmerovana, je ulo- 
zen v osmi bytech stavove pameti obvo- 
du. Pri zapisu do teto stavove pameti 
se pouzivaji stejne procedury jako pro 
datove stranky. Pri cteni dat nebo stavove 
informace je tok dat jisten proti chybam 
prenosu vestavenym generatorem CRC. 
Typovy kod obvodu DS1982 je 09H. 

A.9.DS1985. Ma pamet 16 kb. Je 
to nejmensi obvod tohoto typu, ktery 
umoznuje ukladani a „update“ vice 
souboru. Pamet’ je organizovana jako 
64 stranek po 32 bytech. Krome dato- 
ve pameti obvod obsahuje jeste 88 
bytu pameti stavu, urcene pro byty 
presmerovani, flagy a bity ochrany za- 
pisu. Je pridan specialni prikaz pro 
presmerovani signalu pred vycerpa- 
nim casu pri cteni chybnych dat. Ostat- 
ni funkce jsou shodne jako u DS1982, 
typovy kod je OBH. 

A.10.DS1986. Je vylepsenou verzi 
obvodu DS1985, se kterym je kompa- 
tibilni. Ma rozsirenou pamet’ na 64 kb, 
pamet’ stavovych bytu ma velikost 352 
bytu vzhledem k vetsi pameti dat .Ty- 
povy kod je OFH. 

Datova komunikace 

Vzhledem k tomu, ze pro komuni- 
kaci je pouzita jednovodicova sberni- 
ce (zem a jeden datovy vodic), je pro 
zabezpeceni spravne synchronizace 
celeho prenosu nutne pouzit nulova- 
ciho impulsu, coz je snizeni urovne 
sbernice na log. 0 na dobu minimalne 
480 ps. Po skonceni tohoto impulsu 
musi nasledovat „poresetova“ doba 
log. 1 se stejnou dobou trvani. Behem 
teto doby neni dovoleno provozovat 
ze strany ridiciho obvodu na sbernici 
jinou komunikaci. Tato doba je nutna, 
aby se obvod TM mohl prihlasit tzv. 
pulsem presence. V praxi vse probiha 
tak, ze ridici obvod vysle nulovaci im- 
puls, obvod TM po dobu f PDH vyckava 
a pak generuje puls Presence o deice 
t Tato skutecnost umoznuje ridicimu 
obvodu jednoduse detekovat pripojeni 
obvodu TM na sbernici. Jmenovite 
hodnoty jsou 30 ps pro t PDH a 120 ps 
pro t Vzhledem k mozne toleranci 
jednottivych obvodu se mohou tyto 
easy pohybovat v rozmezi 1 5 az 60 ps 
pro f PDH a 60 az 240 ps pro t Dpi . Grafic- 
ke znazorneni tohoto deje je na obr. 2. 


Pri odpojenem obvodu TM je jeho vy- 
stup na urovni log. 0 (coz Ize chapat 
jako nulovaci impuls s neohranicenou 
dobou trvani) a pripojeni obvodu ke 
sbernici je povazovano za konec nulo- 
vaciho impulsu, takze obvod generuje 
puls Presence (v case f ppH po pripoje- 
ni obvodu). Casovani sbernice pro da- 
tovy prenos spociva v mereni delky tr- 
vani jednotlivych datovych impulsu pri 
cteni a generovani impulsu ruzne del- 
ky pri vysilani dat. 

Datovy prenos je seriovy polodu- 
plexni, asynchronni a uskuteenuje se 
bit po bitu v jednotlivych tzv. „slotim- 
pulsech". Prenos je iniciovan sestup- 
nou hranou „slotimpulsu“, tedy snize- 
nim logicke urovne sbernice na log. 0 
a pridrzenim teto urovne po urcitou 
dobu obvodem predavajicim data. 
„Slotimpuls“ je generovan vzdy ridicim 
obvodem, ktery takto synchronizuje 
prenos. Obvod, ktery data vysila, pri- 
drzi stav log. 0 po dobu podle logicke 
hodnoty prenaseneho bitu (kratce pro 
log. 1, dele pro log. 0). Prijimaci strana 
pak vyhodnocuje dobu trvani log. 0 na 
sbernici a tim pozna logickou hodnotu 
prenaseneho bitu. Celkova doba jed- 
noho „slotimpulsu“ se muze pohybo- 
vat v rozmezi 60 az 120 ps. Pri preda- 
vani dat do obvodu TM musi byt doba 
impulsu kratsi nez 15 ps pro log. 1 a 
60 az 120 ps pro log. 0. Pri cteni dat 
z obvodu TM sleduje ridici obvod ode- 
zvu na sestupnou hranu „slotimpulsu“. 
Je-li po uplynuti doby 15 ps stale na 
sbernici uroven log. 0, ma cteny bit 
hodnotu log. 0, v opacnem pripade 
ma hodnotu log. 1. Na jedne sbernici 
muze byt najednou pripojeno i vice 
obvodu TM. Vlastni komunikace se 
sklada z vyslani poveloveho slova (je- 
den byte) a z nasledneho vykonani 
povelu prenesenim prislusnych dato- 
vych bitu. Jako priklad je na obr. 1 
graficke znazorneni celeho prubehu 
komunikace mezi ridicim obvodem a 
obvodem TM pro pripad cteni seriove- 
ho cisla. V tab. 1 je vycet povelovych 
bytu a strueny popis jejich funkce. 

Na obr. 3 jsou naznaceny dve moz- 
nosti pripojeni jednovodicove datove 
sbernice k mikropocitaci. Varianta s pri- 
davnym tranzistorem vyzaduje pouziti 
dvou vyvodu mikropocitace, umoznuje 
vsak jednoduseji a lepe resit ochranu 
vyvodu mikrokontroleru. Druha varian- 
ta vystaci s jednim vstupne/vystupnim 
vyvodem mikrokontroleru (u ktereho 
navic nevadi pripadny „pull up“ rezis- 
tor), provedeni ucinne ochrany vstupu 
mikrokontroleru je vsak ponekud pro- 
blematictejsi. 

Zpracovano podle firemnl literatury 
firmy Dallas Semiconductor. 
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Zafizeni pro pfenos a vysilani 
telavizniho signalu 



Gregora, P.; Vit, V.: Televizm 
technika - Zarizeni pro prenos a 
vysilani televizniho signalu. Vy- 
dalo nakladatelstvi BEN - tech- 
nicka literatura, 176 stran B5, 
vazane, obj. c. 121009, 299 Kc. 

Treti cast ctvrteho svazku (knihy D) po- 
jednava o prenosu televizniho signalu mezi 
studiem a mistem prijmu. Tyka se to sme- 
rovych (radioreleovych) spoju, a to pozem- 
nich i druzicovych, pevnych i pohyblivych. 
Nasleduje pojednani o zemskych vysilacich 
analogoveho i digitalniho signalu (DVB-T) 
i o konstrukei druzicovych transponderu, 
veetne typu vysilacich elektronek. V dal- 
sich kapitolach se popisuji vysilaci anteny 
a jejich napajece, jakoz i televizni prevade- 
ce a opakovace. 

Kuba, P.; Vit, V.: Televizni tech- 
nika - Studiove zpracovani tele- 
vizniho signalu. Vydalo naklada- 
telstvi BEN - technicka literatura, 
224 stran B5, vazane, obj. c. 
121008, 299 Kc. 

Druha cast ctvrteho svazku (knihy D) 
zamerena na televizni studiovou techniku 
seznamuje se zpracovanim obrazoveho 
signalu v televiznim studiu, s dig italn imi 
formami prenosu a s kompresi obrazovych 
signalu. Pojednani o studiovem zarizeni 
pak pokracuje popisem kamer, veetne sni- 
mani zfilmu, dale pak rezijmm zpracova- 
nim vysilanych poradu, popisem problematiky 
synchronizace a formatu magnetickeho za- 
znamu. V clanku o studiovych mericich 
metodach se uvadi vyznam vysilani meri- 
cich radku. 

O prvni casti „Televizni technika 
- Projekcni a velkoplosne zobrazovani“ 
jsme psali v PE 6/2000. 

Knihy si muzete zakoupit nebo objednat na do- 
birku v prodejne technicke literatury BEN, Vesinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 
782 27 75. Dalsi prodejni mista: Jindrisska 29, Praha 1, 
sady Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno; Male na- 
mesti 6, Hradec Kralove, e-mail: knihy@ben.cz, adre- 
sa na Internetu: http://www.ben.cz. Zasielkova si. na 
Slovensku: Anima, anima@dodo.sk, Tyrsovo nabr. 1 
(hotel Hutn Ik), 040 01 Kosice, tel. /fax (095) 6003225. 
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Jednoduchy citac k PC 


Jaroslav Sykora 


Jiz dlohou dobu jsem postradal jednoduchy citac pro zakladnl merenl. 
Konstrukce mela byt co nejjednodussl a nejlevnejsl. 


Technicke udaje 

Napajeni: 5 V/1 00 mA. 

Vstup: TTL. 

Rozsahy: viz tab. 1 . 

Popis zapojeni 

Citac se sklada z nekolika cast!. 
Jsou to obvody spustenl (101 ab, 103c), 
obvody indikace (I02ab, 103b), 2 de- 
kady cltacu (104, 105, 106, 107), ca- 
sova zakladna (108, 109) a pomocne 
ovladacl obvody (I03ad, 101 0). 

Cele zapojeni se nuluje signalem 
RESET v urovni log. 1. (101a je rese- 
tovan z predchozlho merenl.) Na vy- 
stupu IQ 101b je log. 1 a obvod 101a 
je odblokovan. Vzestupnou hranou sig- 
nalu START se nastavl 101 a a na vstu- 
pu D 101b je log. 1. Po prlchodu vze- 


stupne hrany z casove zakladny na 
vstup T 101b se nastavl 101b a pres 
hradlo 103c se cltajl impulsy. Soucas- 
ne vystup /Q 101b resetuje 101a a na 
vstupu D 101b se objevl log. 0. Dais! 
vzestupnou hranou z casove zaklad- 


ny se 101b vynuluje a cltanl koncl. Tim 
se objevl na vstupu T 102a vzestupna 
hrana, ktera nastavl 102a a indikuje ko- 
nec merenl. Pro opetovne spustenl je 
potreba vzestupna hrana na START 
(vstup T u 101a). Okamzik, kdy prete- 
ce citac pri cltanl, se zachytl v 102b - 
sestupna hrana na vystupu QD 106b 
nastavl OVF = 1 . Vlastnl cltanl se pro- 
vadl asynchronnlmi cltaci 104, 106 
74HCT393. Po skoncenl cltanl pocl- 
tac kratkym signalem /LOAD (aktivnl 
v log. 0) presune obsah cltacu do po- 
suvnych registru. Aktivacemi signalu 
RESET se obsah posouva na vystup 
QH 107. Casova zakladna je realizo- 


Tab. 1. Rozsahy citace 


Casova 

zakladna 

Cltanl (MODE 0) 

Perioda (MODE 1) 

Rozsah 

Nepresnost 

Rozsah 

Nepresnost 

2 Hz 

131,07 kHz 

±1 Hz 

9 h 6 min 7,5 s 

±0,25 s 

8 Hz 

524,8 kHz 

±4 Hz 

136 min 31 ,9 s 

±62,5 s 

32 Hz 

2,09712 MHz 

±16 Hz 

34 min 7,9 s 

±16 ms 

128 Hz 

8,38848 MHz 

±64 Hz 

511,99 s 

±3,9 ms 

256 Hz 

16,77696 MHz 

±128 Hz 

255,99 s 

±1,9 ms 

1 024 Hz 

67,107840 MHz 

±512 Hz 

63,99 s 

±488 ps 

2048 Hz 

134,21568 MHz 

±1024 Hz 

31,99 s 

±244 ps 

32 768 Hz 

2147,45088 MHz 

±16 384 Hz 

1,99 s 

±15,2 ps 


Pozn: S obvody HCT je mozne merit kmitocet zhruba do 100 MHz. 
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vana obvodem 108 4060 a rizena krys- 
talem pro kmitocet 32,768 kHz. Kmi- 
tocet Ize presne nastavit na 32 768 Hz 
zmenou kapacity Cl . Obvod 109 741 51 
umoznuje vybrat 1 z 8 rozsahu. Obvo- 
dem 101 0 se v podstate prepina oby- 
cejne citani a rnereni periody. To umoz- 
nuje rnereni extremne dlouhe doby - 
pri casove zakladne 2 Hz a merem pe- 
riody - az 9 h 6 min 8 s. 

Cele zapojem muze byt hodne zjed- 
noduseno, muzeme: 

• vypustit 101 0 (rucni pfepinani cita- 
ni/perioda), 

• vypustit 106 a 107 (zmenseni pres- 
nosti), 

• vypustit 109 (rucni pfepinani rozsa- 
hu), 

• pouzit jinou casovou zakladnu s li- 
bovolnym kmitoctem (napr. podle 
PE 4/97 - Presny kmitocet z TV). 

Pripojem k PC 

Citac se pripojuje k paralelnimu 
portu PC ve standardnim rezimu ko- 
nektorem CANNON25M (vidlice) (viz 
PE 1/2001). Program pro PC automa- 
ticky pouziva port LPT 1 , Ize vsak na- 
definovat i jiny. 


Oziveni 

Cele zapojeni by melo fungovat na 
prvni zapnuti. Impulsy 2 Hz bychom 
meli namerit na vystupu Q1 4 108, a bez 
pripojeneho pocitace i na vystupu Y 
109. Obvod spoustem by se mel cho- 
vat podle predchoziho odstavce. Mu- 
zeme si pomoci krokovanim programu 
klavesou <F8>. 

Popis programu 

Program je napsan v jazyce QBa- 
sic 1 .1 , ktery je soucasti MS-DOSu. Na 
CD s Windows 98 ho nalezneme 
v x:\TOOLS\OLDMSDOS\Qbasic.exe 
(x je oznacem vasl CD-ROM mecha- 
niky). Program pouziva port LPT1, je- 
hoz adresu si sam najde. Kdyz by to 
tak nevyhovovalo, je mozne v radku 1 
priradit do Lpt adresu portu: 

1: Lpt = adresa_vaseho_portu 

Pokud by se vypustily 106 a 107, 
upravi se program takto: 

2; CONST PocCit = 0 

Program automaticky nastavuje nej- 
lepsi merici rozsah ve zvolenem modu 
(citani/perioda). 


Klavesy: 

P perioda, rozsah 0,0000305 Hz az 
32 768 Hz. 

C citani, rozsah 2 Hz az 2,1 GHz 
(teoreticky). 

Esc konec. 

Program se ulozi na disk prikazem 
File/Save a zadanim jmena. Spustit ho 
Ize pres Run/Start. 

Seznam soucastek 

R1 10 MQ 

R2 220 kQ 

Cl trimr 40 az 100 pF 

C2 82 pF 

C3 39 pF 

C4 100 nF 

C5 100 pF 

101,102 74HCT74 

103 74HCT00 

104, 106 74HCT393 

105, 107 74165 

108 4060 

109 74151 

1010 74HCT125 

XI krystal 32 768Hz 

objimka pro 108 - DILI 6 
K1 konektor CANNON25M vidlice 
K2 vstupni konektor, napr. BNC 


Tab. 2. Vypis programu pro ovladani citace. Program si Ize 
stahnout take z http://www.aradio.cz 

'* Citac 

I* 


' adresa LPT 

1 : DEF SEG = &H40: Lpt = PEEK(&H8) + PEEK(&H8 + 1) * 256 

' hodnoty casove zakladny 
DIM TimeBs(0 TO 7) AS LONG 
FOR x = 0 TO 7: READ TimeBs(x): NEXT x 
DATA 32768, 2048, 1024, 256, 128, 32, 8, 2 

2 : CONST PocCit = 1 ' pocet citacu - 1 

TS = 7 ' zvoleny rozsah casove zakladny 

Mode = 0 ' mod: =0 -> citani; =1 -> perioda; 

MAX = 2 A ((PocCit + 1) * 8) 

CLS 

Start: 

LOCATE 13, 5: PRINT 

OUT Lpt, 1 + TS * 2 + Mode * 16 ' pocatecni stav 

OUT Lpt, INP(Lpt) OR 1 * 32 ' reset 

OUT Lpt, INP(Lpt) AND (NOT 1 * 32) ' konec resetu 

OUT Lpt, INP(Lpt) OR 1 * 64 ' start 

LOCATE 13, 5: PRINT " " 

DO 

k$ = UCASE$(INKEY$) ' klavesnice... 

SELECT CASE k$ 

CASE "P": Mode = 1: TS = 0 
CASE "C": Mode = 0: TS = 7 
CASE CHR$(27): SYSTEM 
END SELECT 

s = INT(INP(Lpt + 1) / 16) AND 3 ' status citace 

IF s <> 0 THEN 
LOCATE 9, 5 

IF Mode = 0 THEN PRINT "citani " ELSE PRINT "perioda" 
LOCATE 10, 5: PRINT "Casova zakladna = ", TimeBs(TS); 
"Hz " 

IF (s AND 1) = 1 THEN GOSUB Preteceni ELSE GOSUB 


Zobraz 

GOTO Start 
END IF 
LOOP 

Preteceni: 

LOCATE 13, 7: PRINT CHR$(24); " 

LOCATE 14, 7: PRINT" 

IF Mode = 0 THEN ' zmena rozsahu 

IF TS > 0 THEN TS = TS - 1 
ELSE 

IF TS < 7 THEN TS = TS + 1 
END IF 
RETURN 

Zobraz: 

GOSUB CtiData 

IF Mode = 0 THEN Freq = h * TimeBs(TS) ELSE Freq = Ti- 
meBs(TS) / h 

LOCATE 13, 7: PRINT "Freq = "; Freq; "Hz 
LOCATE 14, 7: PRINT "Per = "; 1 / Freq; "s 

IF Mode = 0 THEN ' automaticka uprava rozsahu 

IF TS < 7 THEN 

IF Freq / TimeBs(TS + 1) < MAX THEN TS = TS + 1 
END IF 
ELSE 

IF TS > 0 THEN 

IF TimeBs(TS - 1) / Freq < MAX THEN TS = TS - 1 
END IF 
END IF 

RETURN 

CtiData: ' podprogram, cte data z citace, vrati hodnotu v 'h' 

OUT Lpt, 0: OUT Lpt, 1 ' presun do posuvneho registru 

h = 0 

FOR y = 0 TO PocCit 
FOR x = 0 TO 7 

hx = INT(INP(Lpt + 1) / 128) AND 1 ' signal na BUSY 

h = h * 2 + hx 

OUT Lpt, 1 + 1 * 32: OUT Lpt, 1 ' posun na dalsi 

NEXT x 
NEXTy 
RETURN 
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GSM alarm 
a dalkove ovladam 

Ing. Zdenek Kolman, ing. Jaroslav Sklenicka, SEA s. r. o. 

(Dokonceni) 


Popis zapojeni zarlzeni MPI 

Jak je zrejme z blokoveho schema- 
tu (obrazky jsou v minulem clsle), za- 
kladem zarlzeni je mikroprocesor U2, 
ktery ma seriovy komunikacnl kanal 
propojen s mobilnim telefonem, a to 
prlmo bez prevodnlku urovne. Je tre- 
ba si uvedomit, ze aktivni je na tomto 
kanalu uroven L. 

Logicke vstupy jsou oddeleny opto- 
cleny a s rezistorem 390 Q ve vstup- 
nim obvodu podle schematu mohou 
pracovat se vstupnim napetlm 3 az 6 V. 
Pro vets! napetl je treba odpor rezisto- 
ru zvetsit, pro 12 V na 1 az 2,2 Q. Lo- 
gicke vystupy jsou kontakty jazycko- 
vych rele buzenych obvodem U3, 
podle napajeciho napetl je treba pou- 
zit rele bud’ na 5 V, nebo na 3 V (mu- 
zeme vam je zaslat na dobirku za 
48 Kc/ks + postovne). Vystupnl kontakt 
Ize zatlzit proudem do 0,5 A pri napetl 
do 100 V, ale pozor, splnany vykon by 
nemel prekrocit 10VA. Pokud budete 
splnat indukcnl zatez (stykac ci dais! 
rele), nezapomente jej opatrit prvkem 
pro zamezenl jiskrenl na kontaktu ja- 
zyckoveho rele (zpetnou diodou, varis- 
torem ci clenem RC), jinak vam jazyc- 
kove rele brzy „odejde“. 

Dalslm dulezitym prvkem je obvod 
prijlmace tonove volby s obvodem U4. 
Obvod je zapojen podle katalogoveho 
listu vyrobce a jeho symetricky vstup 
je zapojen mezi AUDIO GND a AUDIO 
vystup mobilnlho telefonu. Pokud je 
prijat platny signal tonove volby, je cl- 
selna hodnota nastavena na vystupech 
Q1 az Q4 a signal STD, ktery je v klidu 
na urovni L, prejde do urovne H. Pro- 
toze tento obvod docela „zere“ (asi 
30 mA), zaplna se jen v dobe hlaso- 
veho spojenl signalem PDWN (Power 
Down), ktery je v klidu na urovni H (ob- 
vod vypnut) a behem spojenl na urov- 
ni L (obvod zapnut). Obvod 8870 vyra- 
bl rada vyrobcu i vjinych pouzdrech, 
pro nase zapojeni a desku s plosnymi 
spoji potrebujete provedenl DIL s 18 
vyvody. Puvodne jsme se snazili se- 
hnat obvod 88L70, ktery ma pracovat 
i pri menslch napajeclch napetlch (napr. 
2,5 az 3 V). Nakonec jsme vyzkouseli 
nekolik kusu CM8870CPI z GM Elec- 
tronic a zjistili jsme, ze vsechny fungu- 
jl jiz od 2,5 V, clmz byl problem vyre- 
sen. Avsak pozor, jine kompatibilnl 
obvody nemusl pri menslch napetlch 
pracovat, funkci je nutno vyzkouset. Ve 
funkci WATCHDOG pro hlldanl cinnosti 
procesoru je pouzit obvod U1 


74HC123 se dvema monostabilnlmi 
obvody. U1B je opakovane spousten 
impulsem generovanym programem, 
takze se nikdy nevratl do klidoveho 
stavu a jeho vystup je trvale v urovni 
H. Druhy obvod UIBje v klidovem sta- 
vu, jeho vystup je v urovni L. Pokud by 
se program „zatoulal“, naprlklad pri sil- 
nem elektrickem vyboji za bourky, pre- 
stanou prichazet spoustecl impulsy na 
U1 B, jeho vystup prejde do urovne L a 
vytvorena hrana spustl U1A, ktery vy- 
vola reset mikroprocesoru. 

Cinnost zarlzeni a stavy vstupu a 
vystupu Ize sledovat na ctverici infor- 
macnlch LED, jejichz funkci Ize vybrat 
jumperem na spickach J2 az J6. Pro- 
pojenlm J2, resp. J3 muzete sledovat 
stav vstupnlch, resp. vystupnlch sig- 
nalu, aktivni stav SVITI, pasivnl NESVl- 
Tf. Pozor, s programem pro MPI-lAje 
v teto signalizaci zahrnuta i prlpadna 
negace vstupu ci vystupu, pokud jste 
ji pri programovanl zadali. 

Propojenlm jumperu J4 muzete sle- 
dovat stav alarmove ustredny. Cerve- 
na D6 znamena bud’ problhajlcl caso- 
vou prodlevu pred vyvolanlm poplachu 
(blika, soucasne je aktivovana mala 
sirena), nebo problhajlcl poplach (svl- 
tl, soucasne je aktivovana velka sire- 
na). Zelena D3 svltl, je-li alarm aktivni 
a hlldany prostor nenl narusen. Zluta 
D5 ukazuje stav vstupu IN3 (cidlo) a 
zluta D4 stav vstupu IN4 (identifikace). 
Pokud nenl funkce alarmove ustredny 
aktivovana naprogramovanlm zarlze- 
nl, nesvltl ani neblika pri teto poloze 
jumperu zadna LED. 

Propojenlm jumperu J5 muzete sle- 
dovat stav zarlzeni, v teto poloze je 
vhodne jumper ponechat pri normalnlm 
provozu. Cervena D6 signalizuje pro- 
blem, poruchu ci aktivovany ALARM. 
Pokud LED trvale svltl, jde o zasadnl 
problem a zarlzeni je nefunkcnl (nefun- 
guje komunikace s telefonem nebo se 
nepodarilo naclst data ze SIM karty). 
Pokud LED blika rychle se strldou 1:1, 
je aktivovan alarm. Jine zpusoby blika- 
nl znamenajl jiny problem. Zelena D3 
ve stavu bez problhajlclho hovoru po- 
malu kratce blika a signalizuje tak nor- 
malnl cinnost mikroprocesoru. Trvalym 
svitem je signalizovan problhajlcl na- 
vazany hovor. Zluta D5 signalizuje krat- 
kym bliknutlm prijaty platny znak tono- 
ve volby. Zluta D4 blika pomalu, pokud 
na zarlzeni nekdo vola (pokus o prlcho- 
zl hovor), a blika rychle behem pokusu 
o odchozl hovor od zadanl volby az do 
ukoncenl hovoru. 


Propojenlm jumperu J6 a stisknu- 
tlm tlacltka SI (reset) muzete zkontro- 
lovat naprogramovanl zarlzeni. Pokud 
je naprogramovanl formalne v poradku 
(mikroprocesor nasel na SIM karte 
v telefonnlm seznamu vsechny potreb- 
ne polozky a jsou formalne srozumi- 
telne), rozsvltl se zelena LED. Pokud 
je nejaky problem, blika cervena a pod- 
le blikanl zlutych LED Ize zjistit, ve kte- 
re polozce byla nalezena prvnl chyba. 
Po jejlm odstranenl je nutno test opa- 
kovat az do odstranenl vsech prlpad- 
nych chyb. Kazdou zmenu naprogra- 
movanl je vhodne zkontrolovat. Trvaly 
svit cervene LED znamena nefunkcnl 
komunikaci mezi mikroprocesorem a 
mobilnim telefonem, coz muze zname- 
nat problem v HW - napr. spatny kon- 
takt konektoru. 

Zarlzeni je napajeno ze slt’oveho 
adapteru dodaneho k mobilnlmu tele- 
fonu. Adapter je treba ve spravne po- 
larite pripojit na konektor JP12, vyvo- 
dy 1 a 2. Vyvody 3 a 4 tehoz konektoru 
jsou spojeny, a pri zasunutl konektoru 
je baterie mobilnlho telefonu pripoje- 
na k adapteru stejne jako pri normal- 
nlm dobljenl telefonu. Pri vypadku site 
je zarlzeni napajeno z baterie mobil- 
nlho telefonu. Na kondenzatoru Cl 7 se 
men! napetl podle momentalmho rezi- 
mu provozu. Pri ukoncenem nabljenl 
je tarn asi 8,5 V, behem nabljenl asi 
5,3 V a pri provozu z baterie jen asi 
4,8 V. Obvod s tranzistory Q1 a Q2 je 
stabilizator napetl 5 V, ktery pracuje od 
nuloveho ubytku a nezmensuje tedy 
dale napajecl napetl pri provozu z ba- 
terie. Zarlzeni MPI se vyplna a zaplna 
zastrcenlm ci vytazenlm konektoru 
JP12, pricemz telefon by mel byt za- 
pnuty. Konektor JP11 je zapojen shod- 
ne se zapojenlm telefonu ERICSSON 
a stacl propojit vyvody se stejnymi cls- 
ly. Na telefonu zaclna clslovanl na stra- 
ne pripojenl slt’oveho adapteru; tento 
konektor a konektor na telefonu je tre- 
ba pripojovat a odpojovat jen pri vypnu- 
tem zarlzeni MPI a pri vypnutem tele- 
fonu. Tento zpusob napajenl byl 
navrzen pro telefony ERICSSON, jine 
typy telefonu je nutno propojit obdob- 
ne a vyresit napajenl zarlzeni. Nekte- 
re telefony majl adapter jako obycejny 
transformator a elektroniku rldlcl na- 
bljenl majl uvnitr telefonu (SIEMENS). 
Pak je treba zarlzeni MPI napajet 
z konektoru telefonu, na kterem vetsi- 
nou byva vyvedeno napetl pro napaje- 
nl nejakeho pripojeneho zarlzeni. Toto 
napetl vsak bude obvykle mens! 
(3,6 V). Bude proto treba trochu expe- 
rimentovat, prlpadne napajet zarlzeni 
MPI zjineho vnejslho zdroje. Na ko- 
nektor JP10 se pripojuje vnejsl mikro- 
fon pro odposlech prostoru. V prlpade 
telefonu ERICSSON A1018s vyhovel 
mikrofon MCE-100 z GM Electronic, 
pripojeny na vyvody 7 (izol. vyvod) a 2 
(vyvod spojeny s pouzdrem, GND). Po- 
kud by nekdo chtel pouzit dais! pred- 
zesilovacsignalu mikrofonu, Ize jej na- 
pajet z vyvodu 3 na tomtez konektoru, 
napetl 4 V pri odberu do 5 mA. 
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Programovani MPI 

Zarizeni se programuje zapsanim 
vyhrazenych jmen a cisel do telefon- 
nlho seznamu na SIM kartu standard- 
nlm postupem na displeji a klavesnici 
mobilnlho telefonu, a je jedno, zda je 
pritom zarizeni MPI pripojeno ci niko- 
liv. Pokud je pripojeno, je nutno po kaz- 
de zmene naprogramovani zarizeni 
tlacltkem resetovat. U verze MPI-0 je 
programovani velmi jednoduche, sta- 
cl zapsat jmeno USER s telefonnlm 
clslem vaseho telefonu slouzlclm pro 
spojenl se zarlzenlm. Clslo musl byt 
uplne, napr. +420603123456. Verze 
MPI-1A vyzaduje naprogramovat na- 
sledujlcl jmena (povinne) a clsla (uve- 
den prlklad), viz tab. 1. 

USER1 az USER4 jsou 4 telefonni 
clsla, na ktera system muze volat pri 
aktivaci nektereho vstupu nebo ALAR- 
MU, nepouzita obsahujl +0 a nebudou 
se vytacet. 

CALLIN1 azCALLIN4jeseznam ci- 
sel USERx 1, 2, 3, 4, na ktera se ma 
volat pri aktivaci daneho vstupu. Ne- 
volat je vyznaceno nulou, jinak Ize 
uvest jednu az ctyri clslice (1..4). 

CALLALM je seznam cisel USERx 
v poradl 1,2,3, 4, na ktera se ma vo- 
lat pri aktivaci ALARMU. Nevolat je vy- 
znaceno nulou, jinak Ize uvest jednu 
az ctyri cislice 1 ..4. 

ANSWER urcuje, ktera clsla ze se- 
znamu CALLINx budou zvedana pri 
volanl na stanici za ucelem zjistenl sta- 
vu ci ovladanl. Hovory s neudanym cls- 
lem volajlclho jsou vzdy odmltnuty! 

Hodnota 0 znamena zvedat vsech- 
ny prlchozl hovory bez ohledu na clslo 


volajlclho (jejl prirozeny vyznam ne- 
zvedat nic nema vyznam, protoze pak 
nelze nic ovladat ani monitorovat). Lze 
uvest jednu az ctyri clslice 1..4 v libo- 
volnem poradl. 

PINCMD udava PIN pro autorizaci 
dalkoveho ovladanl, 0000 znamena 
nepouzlvat PIN a verifikacejetak pou- 
ze pres clslo volajlclho. Tato autoriza- 
ce je potrebna zejmena tehdy, pokud 
nastavlte ANSWER=0 a zarizeni pak 
zveda vsechny hovory. Menit stav vy- 
stupu a zjist’ovat stav vstupu Ize pak 
jen po zadanl PIN tonovou volbou. 

INPOL, OUTPOL urcujl polaritu 
vstupu a vystupu, 0 nemenl nic, 1 men! 
(neguje) polaritu. Zadavajl se 4 cifry 
v poradl INI , IN2, IN3, IN4. Polarita se 
men! uplne na vstupu nebo tesne pred 
vystupem a tato volba funguje i pri alar- 
mu. Muzete si ji predstavit jako inver- 
tor zarazeny do vstupu ci vystupu. Tak- 
to zarazeny invertor se uplatnuje i pri 
sledovanl stavu vstupu a vystupu svl- 
tivymi diodami, ktere signalizujl stav 
z hlediska CPU, tj. za invertorem na 
vstupu a pred inverzl vystupu. 

ALARM prvnl cifra aktivuje funkci 
ALARM (clslo 1, je-li zadana 0, alarm 
nenl pouzit). Druha cifra 0 znamena 
identifikaci impulsem (snlmac karty, 
kodovy zamek), clslo 1 identifikaci 
urovnl (skryty splnac). 

OUTMODE urcuje prirazenl vystu- 
pu ALARMU, prvnl cifra pro OUT3, dru- 
ha OUT4; 0 znamena nepriradit, 1 zna- 
mena priradit. 

REPCNT. Zadane clslo znamena 
maximalm pocet pokusu volat na urci- 
te clslo, nezdarl-li se navazat spojenl. 
Nula i 1 znamenajl volat jedenkrat. 


TMALARM. Clslo znamena dobu tr- 
vanl poplachu (velka sirena) v sekun- 
dach. 

TMDELAY. Clslo znamena zpozde- 
nl aktivace ALARMU v sekundach. 

TMCALL. Clslo znamena omezenl 
doby odchozlho hovoru v sekundach. 

TMRCV. Clslo znamena omezenl 
doby prlchozlho hovoru s sekundach. 

TMREP. Clslo znamena prodlevu 
v sekundach, po jejlmz uplynutl se 
opakuje neuspesne volanl. 

TMRING. Clslo znamena dobu vy- 
zvanenl pri odchozlm hovoru. Pokud 
telefon nenl „zvednut“ behem teto 
doby, je volanl povazovano za neu- 
spesne. 

Pokud zarizeni zvedne hovor, Ize 
odposlouchavat, co se u zarizeni deje. 
Odposlech je vsak obcas rusen plpa- 
nlm generatoru tonove volby. Toto 
plpanl Ize tonovou volbou vypnout 
(stiskem ***). Prlposlech prostoru (pri- 
pojenym mikrofonem), kde se zarize- 
ni nachazl, pak jiz nenl rusen. 

Pokud zarizeni vola uzivateli, je 
meren cas TMCALL od vytocenl clsla 
a po jeho vyprsenl je hovor ukoncen. 
To je nutne zejmena pri volanl na pev- 
nou linku, aby hovor nezustal na stra- 
ne stanice MPI-1A „viset“ jako zved- 
nuty. Obdobne v prlpade volanl 
uzivatele na zarizeni je meren cas 
TMRCV. Tento cas je lepe nastavit del- 
sl, protoze v tomto smeru hovor „viset“ 
nezustane. 

Tento cas Ize pri prlposlechu znovu 
nastartovat stiskem libovolne klavesy 
tonove volby. Vyvolat okamzite ukon- 
cenl hovoru ze strany stanice MPI-1A 
Ize behem spojenl volbou ###. 

Oziveni zarizeni 

Po osazezenl desku nejprve pripoj- 
te na napajecl zdroj bez telefonu. Pro- 
pojte jumper J5 a pripojte napajenl, 
mela by blikat zelena D3 a svltit cer- 
vena D6, coz znamena, ze CPU bezl, 
ale nepodarilo se naclst udaje ze SIM 
karty, protoze nenl pripojen telefon. 
Dale prehod’te jumper na J2 a overte, 
ze jednotlive vstupy ovladajl prlslusnou 
LED. Vstupy Ize pri tomto testu, prlpad- 
ne i v budouclm provozu napajet ze 
zdroje vyvedeneho na JP2, tlm vsak 
ztratlte galvanicke oddelenl vstupu od 
zarizeni. 

Dale je treba pripojit seriovy komu- 
nikacnl kanal procesoru na zapnuty 
mobilnl telefon a stisknout reset 
sjumperem prepojenym opet na J5. 
Pokud nynl opet blika zelena i cerve- 
na, znamena to, ze komunikace fun- 
guje obema smery, ale ze z telefonnlho 
seznamu na SIM karte se nepodarilo 
naclst potrebne udaje pro MPI. Prepoj- 
te jumper na J6 a naprogramujte po- 
trebna jmena a clsla a pak stisknete 
znovu reset. Pokud stale jeste blika po 
nactenl udaju cervena, zjistete podle 


Tab. 1. Prlklad naprogramovani zarizeni MPI-1 A 


Jmeno 

Clslo 

Poznamka 

USER1 

+420603xxxxxx 

Napr. clslo site Paegas 

USER2 

00 

o 

CO 

o 

CM 

+ 

Napr. clslo site OSKAR 

USER3 

+4202xxxxxxxx 

Napr. clslo site TELECOM, pevna linka Praha 

USER4 

+0 

Nepouzito 

CALLIN1 

1 

Aktivace INI vola USER1 

CALLIN2 

2 

Aktivace IN2 vola USER2 

CALLIN3 

0 

Aktivace IN3 nevola (cidlo ALARM) 

CALLIN4 

0 

Aktivace IN4 nevola (identifikace ALARM) 

CALLALM 

123 

Aktivace poplachu vola USER1, USER2, USER3 

ANSWER 

13 

Avedat hovory od USER1 a USER3 

PINCMD 

3789 

Ovladanl a monitorovanl jen po zadanl PIN 3789 

INPOL 

0010 

Negovat vstup 3 

OUTPOL 

0001 

Negovat vystup 4 

ALARM 

11 

Alarmova ustredna s identifikaci urovnl 

OUTMODE 

11 

Vystup 3 a 4 prirazen ALARMU - sireny 

REPCNT 

3 

Volat 3x pri neuspesnem spojenl 

TMALARM 

180 

Velka sirena houka 3 minuty (180 sec.) 

TMDELAY 

40 

Zpozdenl alarmu 40 sec. 

TMCALL 

25 

Odchozl hovor max. 25 sec. 

TMRCV 

120 

Prlchozl hovor max. 2 minuty 

TMREP 

40 

Opakuj volanl po 40 sec. (po neuspesnem) 

TMRING 

25 

Vyzvanej maximalne 25 sec. 
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Tab. 2. Stavy zanzeni 


Stav 

Posloupnost pipani 

Vyznam 

Pripraveno 

Zapnuto 

Vypnuto 

Heslo 

1 dlouhe pipnuti 

2 kratka pipnuti 

1 kratke pipnuti 

3 kratka pipnuti 

Pripraveno k pouziti 

Stav zapnuto 

Stav vypnuto 

Pozaduje se heslo 


Povel 

Sekvence tlacitek 

Nastaveni vystupu 

Zjisteni stavu vystupu 

Zjisteni stavu vstupu 

Zapnuti alarmu 

Vypnuti alarmu 

Zjisteni stavu alarmu (poplachu) 
Ukonceni spojeni 

Vypnuti pipani (odpovedi) 

*, cislo vystupu, zadany stav 
*, *, cislo vystupu 
#, cislo vstupu 

*, 0 , 1 
*, 0,0 

#, 0 

#, #, # 

-k -k -k 

j j 


indikace zlutymi LED prvni chybnou 
polozku, opravte ji a stisknete znovu 
reset. To opakujte tak dlouho, az se 
rozsviti zelena LED signalizujici for- 
malni spravnost naprogramovani. Tim 
by melo byt zarizeni prakticky ozive- 
no, zkuste navazat spojeni a ovladat 
vystupy tonovou volbou. Pokud by to 
neslo, proverte, zda nf signal z telefonu 
opravdu prichazi na vstup U4, a pri- 
padne zkontrolujte soucastky okolo a 
integrovany obvod. Funkci obvodu pri- 
jimace tonove volby Ize overit i samo- 
statne tak, ze jeho vstup pripojite na 
pevnou telefonni linku a zavolite pri 
zvednutem telefonu, ale pozor, musi 
byt prepnut na tonovou volbu, rada 
nasich pristroju pracuje dosud s volbou 
impulsni. Pokud obvod funguje, mohl 
by byt problem v nedostatecne ampli- 
tude signalu od mobilniho telefonu, 
v tom pripade zkuste zvetsit odpor 
R21 , coz zvetsi zesileni predzesilova- 
ce obvodu U4. Pokud by zpetny signal 
od MPI byl prilis slaby nebo prilis sil- 
ny, upravte jej zmenou odporu rezis- 
toru R25 a R26, pripadne tez zvetsete 
kapacitu C14. 

Ovladani MPI-1A 

Zanzeni Ize pri navazanem hlaso- 
vem spojeni ovladat povely, coz jsou 
posloupnosti tonu DTMF vyvolavane 
na mobilnim ci pevnem telefonu uzi- 
vatele. Stavy zanzeni jsou signalizo- 
vany ruznymi druhy pipani generova- 
nymi mikroprocesorem v zanzeni MPI, 
ktere slysi uzivatel ve sluchatku sveho 
telefonu. Vstupy a vystupy maji prira- 
zena cisla podle schematu (1 az 4). 
Dale je zaveden virtualni vstup 0 maji- 
ci vyznam vyhlaseneho alarmu a vir- 
tualni vystup 0 majici vyznam aktiva- 
ce alarmove ustredny. Stavy zanzeni 
jsou v tab. 2. 

Vsechny povely krome povelu pro 
ukonceni spojeni Ize pouzit, je-li na- 
vazano spojeni a pripadne zadano 
heslo (pokud je naprogramovano jako 


Tab. 3. Podporovane povely 


aktivni). Stanice oznamuje tento stav 
posloupnosti Pripraveno. Pozadavek 
na zadani hesla (PINu) je signalizovan 
posloupnosti Heslo, 3 kratka pipnuti. 
V tabulce 3 jsou shrnuty vsechny pod- 
porovane povely. 

Povel pro zadani stavu vystupu za- 
cina stiskem hvezdicky nasledovane 
cislem vystupu (0 az 4) a zadanym sta- 
vem vystupu (0, 1). Bezprostredne po 
zadani teto sekvence tlacitek se zme- 
ni stav zadaneho vystupu. Uspesne 
provedeni povelu je signalizovano po- 
sloupnosti Zapnuto nebo Vypnuto, a 
stanice je pripravena k prijmu dalsiho 
povelu. Aktualni stav libovolneho vy- 
stupu Ize zjistit po dvojnasobnem stis- 
ku hvezdicky a cisla pozadovaneho 
vystupu. Stav je signalizovan sekven- 
ci Zapnuto nebo Vypnuto. Aktualni stav 
libovolneho vstupu Ize zjistit po stisku 
krizku a cisla pozadovaneho vstupu. 
Stav vstupu je rovnez signalizovan sek- 
venci Zapnuto nebo Vypnuto. 

Zaver 

Vyse popsane zanzeni jsme vyvi- 
nuli zacatkem roku 2000 a krome pub- 
likace v tomto casopisu bylo vystavo- 


vano na vystave AMPER 2001 . V dobe 
pripravy tohoto clanku v lednu 2001 
jeste nebyly zadne zkusenosti s jeho 
provozem ani s upravami projinetele- 
fony nez ERICSSON A1018s. Clanek 
obsahuje pouze zakladni informace o 
programovani a ovladani zanzeni, kte- 
re by vsak beznemu uzivateli mely sta- 
cit. Pokud mate pristup na Internet, sle- 
dujte nase www stranky ( www . 
seapraha.cz). Patrnetam bude postup- 
ne zrizen oddil venovany MPI, ve kte- 
rem bychom chteli publikovat vsechny 
nove poznatky a umoznit vam si zpro- 
stredkovane vzajemne vymenovat a 
predavat zkusenosti s timto zarizenim 
a jeho modifikacemi. Rovnez tarn bu- 
dou publikovany aktualni informace, 
odchylky a zmeny oproti popisu 
v tomto clanku. Proto pri jakychkoliv 
problemech ci nejasnostech studujte 
nejprve tento zdroj informaci. Pokud 
vam stacit nebude, prosime predem, 
pripadne dotazy ci problemy zasilejte 
pouze e-mailem na mpi@seapraha.cz, 
netelefonujte technicke dotazy, nebu- 
deme je telefonicky vyrizovat. Prejeme 
vam hodne uspechu a pocitu vitezstvi 
nad technikou pri praci s nasim zari- 
zenim. 


r 
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Jeste jednou oprava k clanku 
„lmpulsni nabijecka olovenych 
akumulatoru“ z PE 2/01 

S odstupem casu jsem buhuzel pri- 
sel na dalsi chyby ve svem clanku. Zde 
je uveden seznam vsech dosud zjiste- 
nych chyb: 

Chyby ve schematu: 

- Vyvod 72 104 ma byt pripojen na 
zem. 

- Vyvod 14 104 ma byt pripojen mezi 
rezistory R13 a R17. Spojeni tech- 


to rezistoru a vyvod u 14 nesmi byt 
pripojeno k zemi. 

- Spojeni rezistoru R20, R22, R24 a 
R26 ma byt pripojeno na silovou 
zem mezi rezistor R5 a vystupni 
svorku (nejlepe vsak az na konec 
dobijeciho kabelu). 

- Zem silove casti a zem ridici casti 
maji byt propojeny. Na desce s plos- 
nymi spoji tomu tak je. 

- Ve schematu neni zakresleny rezis- 
tor R27 (2,2 az 3,9 k Q), ktery ma 
byt pripojeny mezi napajeni 104 a 
v^vod 7 104. 

- Kondenzator C9 (220 nF) ma byt 
pripojen mezi spojeni vyvodu 2 a 6 
101 a zem. 

Chyba v osazovacim vykresu: 

- 102 a 103 maji byt osazeny obra- 
cene. (Poradi vyvodu je na desce 
s plosnymi spoji.) 

Uprava desky s plosnymi spoji: 

- Prerusit spojeni C9 na katodu D13 


a volny konec C9 pripojit na anodu 
D13. 

Upozorneni: 

- Deska s plosnymi spoji a osazova- 
ci vykres jsou navrzeny pro uvede- 
netypy tranzistoru. Pri pouziti jinych 
obdobnych typu nemusi souhlasit 
orientace pouzder na osazovacim 
vykresu. Z tohoto duvodu je ozna- 
ceno umisteni vyvodu danych sou- 
castek na desce. 

R. Dorotik 

Oprava k clanku 
„Akumulatory Li-ion a 
jejich nabijeni" z PE 4/01 

Na obr. 12 s rozmistenim soucas- 
tek je omylem prohozeno oznaceni R2 
s R3. Deska s plosnymi spoji a sche- 
ma zapojeni jsou v poradku. 

Jaroslav Belza 
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JAKO DOMOVSKA STRANKA V MICROSOFT INTERNET EXPLORERU 


Slovo portal se s rozvojem Internetu stava stale popularnejsi. Jeho klasicky vyznam je neco jako hlavni 
velky vchod, a podobny vyznam ma v prenesenem slova smyslu na Internetu. Jako portaly jsou oznacova- 
na mista, ktera prehledne podle kategorii soustred’uji odkazy na nejruznejsi (casteji navstevovana) mista 
na webu. Na ceskem Internetu patri mezi nejznamejsi www.seznam.cz , msn.atlas.cz , na celosvetovem 
webu pak napr. www.yahoo.com. Dost uzivatelu zacina svoje „brouzdani“ po Internetu prave na techto 
rmstech. Kazdy ale mame svoje specificka mista, ktera nejcasteji navstevujeme, a hodil by se takovy 
specificky soukromy portal ... 


Udelat si a pouzivat takovy vlastni 
portal, na kterem si prehledne umistite 
odkazy na vsechna mista, ktera casteji 
navstevujete, je pomerne jednoduche 
a internetovy prohlizec pro nej ma 
i „vhodne misto“ - svoji domovskou 
stranku (home page). Pokud spustite 
Internet Explorer, zobrazi svoji nasta- 
venou domovskou stranku. V puvod- 
nim nastaveni je to obvykle stranka 
Microsoftu (www.microsoft.com). Muze- 
te si tarn ale nastavit jakoukoliv oblibe- 
nou stranku z Internetu ale i jakykoliv 
soubor HTML z vaseho pocitace (v dia- 
logovem okne z menu NastrojelTools, 
Moznosti Internetu/ Internet Options - 
viz obr. 1). A to je cesta k vlastmmu 
„portalu“. Domovska stranka Internet 
Exploreru se nejen automaticky zo- 
brazi po jeho spustem, ale ma i svoji 


Internet Options 


General | Security] Content) Connections) Programs) Advanced) 
Home page 

You can change which page to use for your home page. 
Address: | D:\web\portal.htm 

Use Current Use Default Use Blank 


T emporary Internet files 


Pages you view on the Internet are stored in a special folder 
for quick viewing later. 

Delete Files... Settings... 


History 



The History folder contains links to pages you've visited, for 
quick access to recently viewed pages. 

Days to keep pages in history: |20 Clear History 


Colors... Fonts... Languages... Accessibility... 


0K | 

Cancel 


Apply 






Dialogove okno pro nastaveni 
domovske stranky Internet Exploreru 


ikonku v nastrojovem pruhu (maly do- 
mecek), ktera ji na jedno t’uknuti kdy- 
koliv zobrazi. Vetsinou bude jedna 
stranka jako zakladm soukromy portal 
asi stacit - pokud ale ne, Ize na ni 
umistit zakladm odkazy na hlavni sku- 
piny vasich zajmu a pripravit si dalsi 
samostatne stranky pro kazdou tako- 
vou skupinu. 

V Internet Exploreru jsou samo- 
zrejme Obllbene polozky (Favorites), 
ktere v podstate vykonaji podobnou 
funkci (rychly prechod na pozadovane 
webove misto) - nicmene svoji do- 
movskou stranku si muzete graficky 
udelat podle svych predstav (je dosta- 
tecne velka) a rozmistit na m odkazy 
tak, abyste se v nich co nejsnaze a nej- 
rychleji orientovali. Muzete ji paktreba 
i nekomu poslat. 
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Obr. 2. Zobrazeni vzorove portalove stranky podle zapisu HTML v obr. 3 


Pro ty, kteri znaji alespon zaklady 
HTML, neni problem si takovou stran- 
ku udelat a uplatnit tam svoje znalosti 
i vytvarne schopnosti. Pokud nemate 
ale potuchy, jak takovou stranku ses- 
tavit, je pro vas na obr. 2 resp. 3 pred- 
loha. Zobrazeni stranky na obr. 2 od- 
povida HTML kodu na obr. 3. 

Prazdne obdelmcky (tvorene obraz- 
kem v souboru obr. gif) mohou byt na- 
hrazeny obrazky o velikosti asi 100 x 
30 pixelu (napr. logem odpovidajicich 
stranek) nebo vypusteny (v tom pri- 
pade vymazte ze vsech radku s odka- 
zy <IMG SRC=“obr.gif“ BORDER=0>). 
Pokud vkladate obrazek, ktery je v ji- 
nem adresari nez vase stranka, musi- 
te uvest nazev souboru i s celou ces- 
tou k nemu. 

Porovnamm obrazku 2 a 3 si ude- 
late predstavu o tom, jak je stranka 
v kodu HTML vytvorena - krome nadpi- 
su je vse v neviditelne tabulce, ktera 
ma 1 0 radku a tri sloupce. Kazdy radek 
zacina znackou <TR>, kazde „policko“ 
v nem znackou <TD>. Ve vetsine poli- 
cek tabulky je odkaz, v nekolika je je- 
nom nadpis (Denni zpravy, Ceske por- 
taly, Vyhledavace ...). Svoje odkazy si 


vlozite tak, ze prepisete ty stavajici - 
dulezita je adresa, zacinajici http://, 
kousek za m je obrazek (obr.gif - na- 
hradite nazvem souboru se svym ob- 
razkem, bude samozrejme pro kazdy 


odkaz jiny), a pak nazev mista, ktery si 
zvolite libovolne tak, aby vam bylojas- 
ne, o jake webove misto jde. 

Muzete si i upravit nazev stranky 
(misto slov Muj internetovy portal vlo- 


<HTML> 

<T I TLE >P or t al< /T I TLE > 

<BODY BGCOIOR="#FFFFFF" TEXT= 11 #000000 11 LIHK= 11 #OOOOFF 11 V1IHK= 11 #800080 11 A1IHK= 11 #FF0000 11 
BACKGROUHD=" D : \web\backgr ound . j pg" > 

<FOHT FACE= " Arial " SIZE=" +3" COLOR= 11 #0000FF " ><B ><CE HTE R>Mu j internetovy port al</CEHTER></B></FOHT> 

<P> 

<TABLE A1IGH= 11 center" BORDER=" 0" CELLSPACIHG=" 0" CELLPADDIHG=" 0" WIDTH=" 100%" > 


<TR><TDXFOHT FACE = 11 Ar i al " S I Z E = 11 + 1 11 COLOR= 11 # 0 0 0 0 0 0 " >D enni zpr a vy< /FOHTX /TD> 

<TDXA HREF= 11 http : //www. centrum, cz 11 XIMG SRC= 11 obr .gif" BORDER= 11 0 11 >Centrum :/AX/TD> 
<TD><FOHT FACE = 11 Ar i al " S I Z E = " + 1 11 COLOR= "#000000" >Ruzne< /FOHTX /TD>< /TR> 


<TRXTDXA HRE F= 11 ht tp 
<TDXA HRE F= 11 http 
<TD>< A HRE F= 11 http 
<TRXTDX A HRE F= 11 ht tp 
<TDXA HRE F=" http 
<TD><A HRE F=" http 
<TRXTD>< A HRE F= 11 ht tp 


//www. ceskenoviny. cz" XIMG SRC=" obr . gif 11 BORDER=" 0" >Ceske no viny< / A>< / TD> 

/ /ww w . volny .cz" X IMG S RC= " obr .gif" B ORDE R= " 0 " > VolnyC / AX /TD> 

/ /vfwvir . mi cr o s o f t . c om " X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " >Mi cr o s of t< /AX /TD>< /TR> 

/ /www . i cine s.cz" X IMG S RC= " obr .gif" B ORDE R= " 0 " >iDne s< / AX /TD> 

/ /www . gui ck .cz" X IMG S RC= " obr .gif" B ORDE R= " 0 " >Qui ck< / AX /TD> 

/ /www . liniix .cz" X IMG S RC= " obr .gif" B ORDE R= " 0 " >Linux< /AX /TD>< /TR> 

//www. brit skelisty . cz" XIMG SRC=" obr . gif" BORDER=" 0" >Britske listy</AX/TD> 


<TDXFOHT FACE = " Ar i al " S I Z E = " + 1 " COLOR= "#000000" > Vyhl e da va ci e< /FOHTX /TD> 


<TDXA HRE F=" http 
CTRXTDXA HRE F= " ht tp 
<TDXA HRE F=" http 
<TD>< A HRE F= " ht tp 
CTRXTDX A HRE F= " ht tp 
CTDXA HRE F=" http 
<TD>< A HRE F=" http 


//pc tuning . zi ve . c z " X IMG S RC= "obr.gif" B ORDE R= " 0 " >P C tmiingC /AX /TD>< /TR> 
//www. lidovky . cz " XIMG SRC= " obr . gif" BORDER= " 0 " >Iidove noviny( / A>< / TD> 

/ /www . y aho o . c om " X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " > Y aho o< / AX /TD> 

//www. tvp .cz" XIMG SRC= " obr . gif" BORDER= " 0 " >TV pr ogramy</A></TDX/TR> 
//www. zive . cz" XIMG SRC=" obr . gif " BORDER= " 0" >Zive</AX/TD> 

/ /www . al t. a vi s t a . c om " X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " > Al t a vi s t a< / AX /TD> 
//www. dp-praha . cz :i XIMG SE.C=" obr . gif ' BORDER=" 0" >Mestska 


dopr a va< / AX /TDX /TR> 

<TRXTDXA HREF= " http : //www. chip .cz" XIMG SRC= " obr . gif" BORDER= " 0 " >Chip</AX/TD> 

<TD><FOHT FACE=" Arial" SIZE="+1" COLOR=" #000000" >P eni z e< /FONTX /TD> 

CTDXA HREF= " http : //www. meteopress . cz" XIMG SRC=" obr . gif" BORDER=" 0" >Pocasi</AX/TDX/TR> 
CTRXTDXFOHT FACE =" Arial" SIZE="+1" COLOR= " #000000 " >Ceske p or taly< /FOHTX /TD> 


CTDXA HRE F=" http 
CTDXA HREF=" http 
CTRXTDXA HRE F= " ht tp 
CTDXA HRE F=" http 
CTDXA HRE F=" http 
CTRXTDXA HRE F= " ht tp 
CTDXA HRE F=" http 
CTDXA HRE F=" http 


/ /www . eb anka .cz" X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " > eB ankaC / AX /TD> 

/ /www . vl t a va .cz" X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " > Vl t ava< / AX /TDX /TR> 

/ /www . s e znam . cz" X IMG S RC= " obr . gi f " B ORDE R= " 0 " > S e znanrC / AX /TD> 

//www. moj ebanka . cz" XIMG SRC=" obr . gif" BORDER=" 0" >Komercni b anka< / AX / TD> 
//www. euroshop . cz" XIMG SRC=" obr . gif" BORDER=" 0" >E ur o shopC / A>C /TDX /TR> 

/ /msn . a tl a s . c z " X IMG S RC= " obr .gif" B ORDE R= " 0 " > Atl a s< /AX /TD> 

//www. oi . cz" XIMG SRC=" obr . gif" BORDER=" 0" >Investice onlineC/ A></TD> 

//www. vlak-bus .cz" XIMG SRC= " obr .gif" BORDER= " 0 " > Jizdni f ady</AX/TDX/TR> 


< /T AB LE X /B OD Y>< /HTML> 


Obr. 3. HTML kod vzorove stranky osobniho internetoveho portalu na obr. 2 
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Obr. 4. Domovska stranka Internet Exploreru ma svoji ikonku - domecek 
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Obr. 5. Na dalsi stranky HTML z vaseho pocltace, pripravene podobne jako 
popisovany osobni internetovy portal, muzete umlstit odkazy i na nastrojovy pruh 

Internet Exploreru Odkazy/Links 


zite cokoliv jineho). Vsechny upravy 
delejte v Notepadu nebo jinem jedno- 
duchem editoru, ktery do textu nepri- 
dava zadne svoje znacky. Nakonec cely 
soubor ulozite pod zvolenym nazvem 
s koncovkou .htm (napr. portal.htm). 

Nyni se podivate, jak „to dopadlo“. 
Po dvojitem kliknuti na nazev souboru 
se soubor otevre a zobrazi v Internet 
Exploreru. Pokud jste s vysledkem 
spokojeni, zapisete nazev souboru 
a cestu k nemu (napr. C:/Windows/ 
portal.htm) do prislusneho dialogove- 
ho okenka v nastavem Internet Explo- 
reru (viz obr. 1 ) a vase domovska stran- 
ka - portal se nyni zobrazi pokazde, 
kdyz t’uknete na ikonku domovske 
stranky (domecek) v nastrojovem pru- 
hu Internet Exploreru (obr. 4). 

Pokud pochopite, jak je stranka 
sestavena, muzete si ji podle potreby 
rozsirit o dalsi radky tak, ze dodrzite 
system jej i konstrukce. Prichazitov u- 
vahu napr. v pripade, ze vynechate ob- 
razky a stranka bude pouze textova - 
potom se na ni vejde pohodlne dva- 
krattolikradku. Stejne tak muzete menit 
i nadpisy skupin a jejich umistem. 

Predchozi odstavec plati samozrej- 
me pouze pro uplne zacatecmky - ti, co 
si umi HTML stranku udelat sami, mo- 


hou cely svuj portal pojmout napr. jako 
jeden velky obrazek, ktery ma ruzna 
mista vnitrne propojena s ruznymi od- 
kazy (tzv. image maps), nebo zustat 
u principu tabulky, ale zaplnit ji na se- 
be navazujicimi obrazky. Mozna by bylo 
zajimave si obzvlaste zdarile osobni 
portaly navzajem ukazat a pujcit je tre- 
ba na nas redakcm web. 

Pokud mate textovy editor Microsoft 
Word, muzete celou portalovou stran- 
ku udelat i primo v nem - nemusite se 


pak zabyvat kodem HTML, proste se- 
stavite stranku jako dokument vcetne 
vseho formatovani a pripadne vloze- 
nych obrazku, a nakonec z nabidky 
Ulozit jako ( Save As) zvolite webovou 
stranku (Web Page). Vytvorena stran- 
ka HTML by se mela zobrazit v Inter- 
net Exploreru stejne, jako vypadala ve 
Wordu. Soubor bude ale mnohem vet- 
si nez v puvodmm pripade, protoze 
Word uklada do souboru velke mnoz- 
stvi vlastnich informaci. 



Nova reseni prinaseji revoluci do zpusobu interakce mezi obcany, podniky a statni spravou 

Neni to tak dlouho, co jsme v teto rubrice pod stejnym titulkem psali o odvazne vizi Microsoftu, jak prevest fungovam 
statni spravy a jeji styk s obcany a organizacemi na Internet. Pro dalsi rozvoj informacmch technology timto smerem 
je velkym p islibem, ze realizaci teto myslenky jako prvni od Microsoftu objednala britska vlada a jeji prvni faze je jiz 
dokoncena. 


Na ctvrte vyrocni konferenci vedoucich 
predstavitelu statni spravy sledovalo vice 
nez 400 predstavitelu statni spravy z 80 
zemi celeho sveta predsedu predstaven- 
stva a hlavmho softwaroveho architekta 
spolecnosti Microsoft Billa Gatese pri jeho 
prezentaci, jak vyuziva britska statni spra- 
va software Microsoftu k revolucnim zme- 
nam ve zpusobu interakci mezi obcany, 
podniky a statni spravou - elektronicky 
pres Internet. Nove reseni Microsoftu na 
bazi .NET Enterprise Server, nazvane 
..Government Gateway" (..brana ke statni 
sprave“), je portal na bazi XML, ktery fun- 
guje jako centralm registracni sluzba pro 
vsechny sluzby elektronicke statni spravy 
ve Velke Britanii. 

..Cilem projektu Government Gateway je 
poskytnout nasim obcanum a podnikum 
mocny soubor nastroju pro interakci a pro- 
vadeni bezpecnych transakci s organy 
statni spravy," rekl Andrew Pinder, e-vy- 
slanec britske vlady. ..Microsoft byl sou- 
casti tymu, ktery vytvoril prvotridni reseni 
- v term mu a s dodrzenim rozpoctu - ktere 
uspesne integruje a propojuje systemy in- 
formacnich technologii nasi statni spravy 
do centralniho pristupoveho mista pro vse- 
chny jeji sluzby. Projekt Government Gate- 
way dnes prinasi realnou hodnotu nasim 
obcanum, kteri jsou tim nejcennejsim, co 
marine." 


..Britska statni sprava se rozhodla vy- 
uzit prostredky digitalni ekonomiky ku pro- 
spechu milionu obcanu a podniku, o ktere 
pecuje," rekl Chris Atkinson, videpresident 
.NET Enterprise Solutions spolecnosti Mi- 
crosoft. ..Behem 15 tydnu prevedl Micro- 
soft a jeho .NET Enterprise Servery ambi- 
ciozni vizi elektronicke statni spravy Tony- 
ho Blaira do reality. Reseni Government 
Gateway je perfektni priklad, jak spickove 
technologie Microsoftu umozni novou pruz- 
nou statni spravu." 

Portal statni spravy, ktery je soucasti 
nove iniciativy britskeho premiera T. Blaira 
dosahnout do roku 2005 kompletniho pre- 
vedeni 100% vsech interakci a transakci 
se statni spravou na Internet, je navrzen 
pro propojem 200 centralnich a 482 lokal- 
nich instituci statni spravy s 60 miliony ob- 
canu a 3 miliony podniku Spojeneho kralov- 
stvi. Toto komplexni integracni reseni vyza- 
dovalo infrastrukturu, ktera muze vyuzivat 
drivejsich investic do informacmch tech- 
nologii a integrovat siroke spektrum nejruz- 
nejsich aplikaci a platform, umoznit jejich 
praci s formatem XML a zajistit spolehlivost 
a prizpusobivost rostoucim pozadavkum 
jejich uzivatelu. 

Microsoft Consulting Services vybu- 
dovaly toto reseni na bazi Windows 2000 
Advanced Server s vyuzitim BizTalk Ser- 
ver 2000, SQL Server 2000, Internet Se- 


curity and Acceleration Server 2000, Ap- 
plication Center 2000 a Commerce Server 
2000 . 

Prvni faze projektu Government Gate- 
way, ktera je jiz v provozu, poskytuje tri 
zakladm moznosti transakci (uvedeny pri- 
blizne analogie v ceskych podminkach): 

• Kazdorocm priznam k dani z pfijmu 

• Priznam k dani z pridane hodnoty 

• Vyrizovam agendy potrebne 

k ziskani zemedelskych dotaci 

Vzhledem k uspechu prvni faze projektu 
Government Gateway je realne, ze se brit- 
ske vlade podari dostat na Internet vsech- 
ny interakce a transakce mezi statni spra- 
vou a obcany a podniky do roku 2005 po- 
dle puvodni vize. Styk se statni spravou bu- 
de tak v budoucnu pro britske obcany mno- 
hem jednodussi. Napr. nakup mezinarodm 
letenky od cestovm agentury muze automa- 
ticky obnovit prosly pas nebo podat zadost 
o cestovm viza do cilove zeme, aniz by ob- 
can kvuli tomu musel vubec jednat se stat- 
ni spravou. Mezi dalsi priklady funkci elek- 
tronicke statni spravy patri napr. registrace 
nove narozenych deti, zadosti o pasy a vi- 
za nebo registrace automobilu. Vice infor- 
maci o projektu Government Gateway je na 
webove adrese www.gateway.gov.uk. 

Microsoft' 
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Zapojeni ruznych konektoru v osobnim pocitaci, uverej- 
nena v prvnsch dvou cislech letosniho roku, vzbudila velice 
kladny ohlas. Prali jste si v techto informacich pokracovat. 
Tentokrat je popis ponekud obsirnejsi - jde o pomerne 
novou technologii, ktera v posledm dobe velmi ziskava na 
popularity a na trh se dostava stale vice zarizeni, ktera ji 
podporuji. Jde o rychle seriove pripojeni IEEE1394, nazy- 
vane take Fire Wire nebo iLink. 

Tuto technologii vyvinula spolecnost Apple koncem osmdesa- 
tych let pod nazvem FireWire a byla v roce 1995 standardizovana 
spolecnosti IEEE jako IEEE1394. Umoznuje prenos digitalmch dat 
po seriove lince rychlosti az 400 Mb/s. K prenosu pouziva podobne 
kabely jako sit’ova technologie Ethernet - dva kroucene stinene pary 
vodicu (viz obrazky). Pouzivaji se ctyr a sestivyvodove kabely a ko- 
nektory - ty sestivyvodove obsahuji i vodice napajeciho napeti (8 az 
25 V). Prinasime vam prehled pouzivanych kabelu a konektoru. 


izolacm pokovena paska (kov ven) 


signalnf par c.1 


izolacm pokovena paska (kov ven) — cerveny & zeleny/ 



[Vx.WWWy), j 


napajeci vodice lanko 7x 0,25 mm, s izolaci 1,2 mm 


napajecivodic c.1 bily 

Pa 


mapajeci vodic c.2 cerny\ 


6,1 mm 


stineni signalniho paru: medene opleteni 65% signalni par c.2 ■ 
pres spiralne obtocenou pokovenou polyesterovou modry & oranzovy 
pasku (pokovenim ven) 

^--signalni zkroucene vodice lanko 7x 0,12 mm, 
izolaci 1 mm, 40 zkrutu na 1 m 


* signalni pary musi byt maximalne 
shodne ve vsech parametrech 

* vnitrni stineni signalnich paru 
musi mit vzajemny kontakt 

* vnejsi stineni kabelu musi byt izolovano 
od vnitrnich stineni signalnich paru 

vnejsi stineni: medene opleteni 90% 
pres spiralne obtocenou pokovenou 
polyesterovou pasku (pokovenim ven) 



vnejsi izolace tloust’ky 0,7 az 0,9 mm 



Standardizovane provedeni sestivodicoveho kabelu 

pro IEEE 1394 



IEEE 1394 


Standardizovane provedeni ctyrvodicoveho kabelu pro IEEE1394 









3 £ 



Zapojeni sestivodicoveho kabelu s sestivyvodovymi konektory 


Maximalni pripustna delka kabelu je 4,5 m, s delkou klesa maxi- 
malm rychlost prenosu. Lze ale pouzit az desetimetrove kabely 
s opakovaci ( repeatery ), ktere obnovuji signal. V takovem pripade 
je maximalni vzdalenost az 72 m. 




pin 

oznac. 
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1 
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4 
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6 
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4321 4321 


Zapojeni ctyrvodicoveho kabelu se ctyrvyvodovymi konektory 



4 3 2 1 

Zapojeni ctyrvodicoveho kabelu s ruznymi konektory 
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Osobm pocitac potrebuje ke sve funkci nekolik ruznych stejno- 
smernych napeti. Ziskavaji se obvykle z jedineho stffdaveho sit’oveho 
napeti (u nas 230 V) v kompaktn m a odstinenem napajecim zdroji. 
Bezne pouzivanym napajecim zdrojem v osobnsch pocitacich je dnes 
obvykle zdroj standardu ATX. Timto standardem jsou specifikovana 
poskytovana napeti a napajeci konektory. Clanek je prevzat s laska- 
vym svolenim z internetoveho serveru pctuning.zive.cz. 


Elektroniku v osobnim pocitaci Ize 
z hlediska napajeni rozdelit do neko- 
lika skupin - procesor, zakladni des- 
ka a pridavne karty, karty AGP, pevne 
disky, extern i zarizem. 

Napajeni procesoru je dnes roz- 
deleno na dve casti. K napajeni vstup- 
nich a vystupmch bran procesoru (I/O), 
tedy casti komunikujici se sbernici, se 
vyuziva napeti 3,3 V (maximalne 3,6 V) 
a predpokladany odber je 1 az 2 A. 
K napajeni jadra procesoru, tj. interm 
struktury cipu, je to pak regulovane na- 
peti v rozmezi 1 ,5 az 2,8 V pri typickem 
odberu 5 az 20 A, podle typu a zaklad- 
niho hodinoveho kmitoctu procesoru. 
Protoze ruzne procesory maji tato na- 
pajeci napeti ruzna, vybavuji se obvyk- 
le zakladni desky pocitacu zdroji napeti 
programovatelnymi v potrebnem roz- 
sahu. Spravne napeti se pak v syste- 
mu Plug and Play nastavi automaticky 
(podle stavu na urcitych vyvodech pro- 
cesoru). U nekterych novych desekje 
i moznost nastavit napajeci napeti jad- 
ra „rucne“, bud’ primo na desce spina- 
ci, nebo softwarove v BIOSu. Je to uzi- 
tecne zejmena pri pokusech s tzv. „pre- 
taktovavamm“ procesoru. 

Moderni pridavne karty PCI se jiz 
dnes napajeji prevazne napetim 3,3 V, 
starsi karty napetim 5 V. 

Nove graficke karty (akceleratory) 
pro sbernici AGP byvaji obvykle velmi 
narocne na spotrebu energie. Vyuzivaji 
napajecich napeti 5 V a 3,3 V a pripad- 
ne interni napajeci napeti (napr. 1 ,8 V) 
si tvori vlastnim spinanym zdrojem 
primo na karte. Nove pripravovana 
specifikace AGP Pro bude umoznovat 
i dodatecne napajeni s pnkonem 50 
nebo 110W. 



Napajeci zdroj A TX 


Pevne disky pouzivaji k napajeni 
elektroniky obvykle 5 V a k napajeni 
mechanicke casti 12 V. Behem roz- 
taceni byvajejich prikon az 30 W, staly 
prikon je pak 8 az 12 W. 



Udaje o napajecim napeti a odberu 
majl pevne disky uvedeny na stltku 


Klavesnice osobmho pocitace je 
napajena napetim +5 V ze zakladni 
desky a toto napajeni je na desce jis- 
teno pojistkou 300 az 400 mA. Vzhle- 


dem k odberu klavesnice zbyva jeste 
az 200 mA, ktere Ize vyuzit k napajeni 
dalsiho zarizem. 

Z ostatmch konektoru pocitace by- 
va napajeci napeti jeste na seriovem 
portu (napeti 6 az 9 V, odber maximal- 
ne 10 mA) a standardne na portu USB 
(napeti 5 V, odber do 500 mA z jedno- 
ho portu). 

Extern i zarizem, pripojovana k poci- 
taci, maji obvykle vlastni napajeci zdro- 
je, vyjimku tvori nektera zarizeni, pripo- 
jovana pres port USB. 

Napajeni monitoru, pro ktere byva 
zasuvka primo na zdroji, neni nikterak 
osetreno a je sem privedeno primo 
sit’ove napeti pres hlavni sit’ovy spinac 
pocitace (monitor se tak zapne i vypne 
zaroven s pocitacem). 

Zdroje ATX 

Konstrukce napajecich zdroju se 
dnes od sebe vyrazne nelisi a jsou to 
tzv. zdroje splnane. Hovori pro ne ze- 
jmena male rozmery a vysoka ucin- 
nost. 

Spinany zdroj funguje zjednodu- 
sene asi takto: 

Sit’ove stridave napeti 90 az 240 V 
je nejdrive usmerneno a vyfiltrovano 
na asi 310 V. Ziskane stejnosmerne 
napeti je pak spinanim o kmitoctu 50 
az 200 kHz prevedeno na napeti ob- 
delmkoviteho prubehu, ktere se priva- 
di do feritoveho transformatoru. Ob- 
delnikovity prubeh napeti vyvolava troj- 
uhelmkovity prubeh magnetickeho to- 
ku ve feritovem jadre, ktery na sekun- 
darnim vinuti transformatoru induku- 
je opet obdelnikovity prubeh napeti. To 
se usmerni rychlymi Schottkyho dioda- 
mi a vyfiltruje kaskadou kondenzatoru 
a civek. Velikost vystupniho napeti je 
dana pomerem poctu zavitu primar- 
rn'ho a sekundarniho vinuti, velikosti 
vstupniho spinaneho napeti a delky 
doby sepnuti. To umoznuje plynule 
regulovat vystupni napeti podle zateze 
a velikosti napeti v rozvodne siti. 

Napajeci zdroj osobmho pocitace 
dodava tato napeti: 

• napeti +12 V k napajeni vykono- 
vych a mechanickych casti, zejmena 
diskovych mechanik a ventilatoru, je 
privedeno i na seriove porty a je pri- 
stupne na sbernicich ISA a PCI. 

• napeti +5 V k napajeni elektro- 
niky diskovych mechanik, napajeni 
sbernice ISA, starsich karet PCI, k na- 
pajeni spinaneho zdroje na zakladni 
desce, vyrabejiciho napeti 3,3 V pro 
napajeni pameti, cipove sady a vstu- 
pu/vystupu procesoru, k napajeni za- 
kladni desky, klavesnice, portu USB 
ap.). 

• napeti +3,3 V k napajeni moder- 
ni elektroniky, zejmena karet PCI, por- 



Nove graficke akceleratory 3D 
pro sbernici AGP maji znacnou spotrebu energie 
a jejich procesor miva i vlastni aktivni chlazeni (ventilator). 
Pri pouziti takove karty je treba zvazit rezervy napajeciho 
zdroje pocitace a v pripade potreby ho vymenit za vykonnejsi. 
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Udaje o napetich a zatizitelnosti 
napajeciho zdroje v pocitaci jsou 
uvedeny na jeho stitku 


tu AGP, u levnych zakladmch desek 
k primemu napajem cipove sady, k na- 
pajem regulovaneho zdroje na zaklad- 
m desce, vyrabejiciho napeti 1,4 az 
2,0 V pro napajem jadra procesoru. 

• napeti +5 V SB ktere je k dispo- 
zici stale a slouzi zejmena k zapinam 
celeho zdroje ATX a „probouzem“ po- 
citace. 

• napeti - 12V pro seriovy port, je 
pristupne i na sbernicich ISA a PCI 
(napr. pro merici karty), 

• napeti - 5V je pristupne na sber- 
nici ISA, toto napeti pouzivaly starsi 
generatory kmitoctu. 
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Konektor pro pripojeni zdroje A TX 
na zakladni desce pocitace 


Vystupnf napeti a maximalm 
proudy zdroje 200 W 
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Vzajemna zavislost zatizitelnosti 
jednotlivych zdroju napeti zdroje 200 W 


Vystupnf napeti a maximalm 
proudy zdroje 250 W 
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Vzajemna zavislost zatizitelnosti 
jednotlivych zdroju napeti zdroje 250 W 


Pozadavky na optimalm zdroj ATX: 

• vykon 230 az 300 W, 

• schopnost dodavat proud 1 az 
2 A do vedeni +5 V SB, 

• progresivm rizeni otacek chladi- 
ciho ventilatoru podle teploty (nizsi 
hlucnost), 

• smer chladiciho vzduchu ven ze 
skrine (jinak ohriva vzduch v celem 
pocitaci), 

• fyzicky vypinac zdroje, 

• napajeci vystup ze zdroje pro 
monitor, 

• homologace ESC. 

Nejjednodussi zpusob rozdelem 
zdroju je podle jejich dodavaneho ma- 
ximalni celkoveho vykonu. Je treba 
zduraznit, ze udavany vystupnf vykon 
nelze dodavat trvale, ale pouze kratko- 
dobe. Protoze ve vetsine pripadu sku- 
tecny odber neznate (a zjistit jej neni 
tak jednoduche), plati zjednodusene, 
ze cim vykonnejsi soucasti pocitac ma 
(procesor, graficka karta, disky) a cim 
je soucasti vice (vypalovacka, disky, 
pridavne karty PCI ad.), tfm vykonnejsi 
musi byt zdroj. 

Maximalm proudove odbery (vy- 
kon), udavane u jednotlivych napeti, 
nejsou absolutm a nezavisle, ale na- 


Vystupnf napeti a maximalnf 
proudy zdroje 300 W 
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Vzajemna zavislost zatizitelnosti 
jednotlivych zdroju napeti zdroje 300 W 



vzajem se ovlivnuji a v souctu nesrm 
celkova zatez prekrocit maximalm vy- 
kon zdroje. Vzajemnou zavislost zatizi- 
telnosti jednotlivych sekci zdroje pro 
zdroje o vykonu 200, 250 a 300 W uda- 
vaji vyse uvedene grafy. 


(zpracovano podle pctuning.zive.cz) 


Na serveru 
pctuning.zive.cz 
najdete mnoho 
zajimavych na 
metu a navodu 
pro vase PC 
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JANS FREEWARE 


Prezentacnf programy jsou 
softwarove nastroje k prezentaci 
nejakeho projektu, produktu, teo- 
rie, vysledku vyzkumu, navrhu na 
resen; ap. Pred skupinou lidi na- 
hrazuji historickou tabuli a jiz 
rovnez do historie odchazejicf 
zpetne projektory a diaprojekto- 
ry. Umoznujf doplnit slovnf vy- 
klad obrazky, prehlednymi tabul- 
kami, strucnymi prehledy a dalsi- 
mi vuzualnfmi doplnky. V prspa- 
de vyuzitf integrovaneho zvuko- 
veho doprovodu pak mohou na- 
hradit i vlastnf slovnf vyklad a sta- 
vajf se z nich multimedialm pre- 
zentace, u kterych jejich autorjiz 
vu bee nemusf byt pfftomen a kte- 
re si muze kazdy prohlfzet a stu- 
dovat sam u obrazovky pocftace. 

Mezi nejznamejsf produkty tohoto 
typu patri napr. Microsoft PowerPoint, 
kteryje soucasti balfku kancelarskych 
programu Microsoft Office. Jde o roz- 
sahly produkt s mnoha funkcemi 
a specialnim formatem souboru. 

Tri dale popsane programy, opet 
z dflny holand’ana Jana Verhoevena, 
majf vsechny vyhody jeho produktu - 
jsou zadarmo (na internetove adrese 
jansfreeware.com), zabfrajf malo mi- 



® Jans Slides 


seznamem pouzitych souboru v poza- 
dovanem poradi. Na dalsi obrazek 
(dokument) se prechazf bud’ „rucne“ 
stiskem tlacftka Next (dalsi), nebo Ize 
nastavit automaticke pokracovani po 
uplynuti nastaveneho (jednotneho) in- 
tervalu. Pokud ma dokument HTML 
nastaven „zvuk v pozadi" (BGSOUND), 
program Slides zaridi jeho prehrani, 
nachazi-li se k tomu na pocitaci vhod- 
ny program (obvykle Microsoft Media 
Player) - prehravac zvuku neni souca- 
sti prezentacniho programu Slides. 

K vytvareni prezentace - seznamu 
souboru - slouzi tzv. Slide Sorter. Ma 
po leve strane okenka adresaroveho 
systemu na disku, takze nazvy zara- 
zovanych souboru neni treba opiso- 
vat, staci na ne „ukazat“ a do sezna- 
mu se zkopiruji automaticky. Jejich 
poradi v seznamu Ize kdykoliv menit 
pouhym presunovanim mysi. 


ku. Tu pak Ize jednim t’uknutim vlozit 
na misto kurzoru ve vytvarenem doku- 
mentu. Jednoduchym zpusobem se 
take po zadani pozadovaneho poctu 
sloupcu a radku automaticky vytvori 
tabulky, do kterych se pak jiz jen dopl- 
nuje obsah. 

Program Slides (slides.zip) je v je- 
dinem souboru o velikosti tesne pod 
1 MB, neinstaluje se a pouziva textove 
soubory pro zakladm nastaveni a pro 
tzv. tipy. 

Flamingo 

Flamingo je prezentacnf program 
pracujfcf s dokumenty HTML a zvuko- 
vymi soubory MP3. Obsahuje HTML 
prohlfzec (v.3.2) pracujfcf s ramci (fra- 
mes), zabudovany prehravac souboru 
MP3, editor HTML odlisujfcf barevne 
znacky (tagy) HTML a editor celych pre- 
zentaci. Umoznuje snadno a rychle tvo- 


File Edit 
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Use Slides to show a senes of HTML files or images as slides on 
your screen. By using the FI 1 key you can toggle between 
normal and Full Screen mode. 

Slides includes: 

• Frames enabled HTML 3.2 viewer with many supported 
tags. 

• Syntax highlighted HTML editor 

• Slide Sorter tool 

You can include images and sounds in vour slides. 
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V okne Slides 
Sorter vytvorite 
program 
prezentace - 
serazeny 
seznam vsech 
dokumentu 
a obrazku 


1 0 HTML Editor 
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<html> . 

<head> | 

<title> 

Brodska babovka z bramborove moucky skrobove 
</t±tle> 

</head> 

<body b gc ol or = white link =: #5C4033 alink=#5C4Q33 vlir 
<CEHTER><TABLE CELLSP ACIHG=Q CEL1P ADDIHG=0 BOPJ)ER=c| 
<TR ALIGN 3 CENTER VALIGH=CENTEP> 

<TD AL I GH= CENTER VALIGH=CENTER> 

<B><rONT SIZE=+2> 

Brodska babovka z bramborove moucky skrobove 
< /FOHTX /b >< /TD>< /TR>< /T AB LE >< /CE NTE R> 

<div align 3 j ustify> 

<PXimg src= "i 08.gif" align=left> 

Na mise treme asi 2D minut 6 zloutku, 18 dkg praskc 
I </div> 


J_J 
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Vlevo je okno prohlizece HTML, nahore okno editoru 
HTML se zvyraznenou syntax \ programu Slides 


sta, neinstalujf se a pracujf se stand- 
ardnfm formatem dokumentu HTML 
a s oblfbenym formatem komprimo- 
vanych zvukovych souboru MP3. 

Slides 

Slides je jednoduchy prezentacnf 
program, nahrazujfcf klasicke promf- 
tanf diapozitivu - odtud take jeho na- 
zev. Misto diapozitivu jsou zde doku- 
menty ve formatu HTML nebo samo- 
statne obrazky BMP, GIF (i animovane) 
ci JPG. Prezentace je tvorena prostym 


Prohlfzec prezentace je standard- 
nf offline prohlfzec HTML 3.2 s podpo- 
rou rameu (frames). Lze ho tedy ne- 
zavisle pouzfvat i pro zobrazovanf do- 
kumentu HTML. 

Program Slides ma zabudovan i za- 
kladnf editor HTML s barevne odlise- 
nou syntaxf znacek (tagu) HTML a zjed- 
nodusenym zpusobem jejich vklada- 
nf. Ke vkladanf znacek Ize pouzft sys- 
tem tzv. tipu, fungujfcf pomocf textove- 
ho souboru, kde je zvolenemu nazvu 
prirazena odpovfdajfcf sekvence zna- 


rit prezentace vseho druhu - pro pod- 
nikanf (vystavy, produkty, projekty), 
vzdelavanf (prednasky, vyuka, skolnf 
projekty) i domacf potrebu (prezenta- 
ce obrazku z dovolene, z chaty, svatby 
ap. doplnene psanymi i mluvenymi 
komentari). 

Prezentace je tvorena jednotlivymi 
dokumenty, obrazky a zvukovymi sou- 
bory a textovym souborem se skriptem, 
ktery popisuje jejich poradi a casovou 
naslednost v prezentaci. Sestavovanf 
prezentace je velice jednoduche a lo- 
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V leve casti editoru prezentaci programu Flamingo je adresarovy system, 
v prave casti se tvori skript prezentace, popr. prohllzejl dokumenty a obrazky 


se jiz prezentace ovlada klikamm na 
odkazy v dokumentech HTML. Vzhled 
ovladacich prvku a vlastmho zobrazem 
je tak zcela na uzivateli. Bolero Ize 
spoustet napr. primo z CD-ROM a je 
tak velice vhodny pro uzivatelske roz- 
hrani ruznych multimedialmch CD- 
ROM, vyukovych programu ap. 

Program Bolero ( bolero.exe ) se 
neinstaluje a je v jedinem spustitel- 
nem souboru o velikosti 650 kB. 

HTML Batcher 

Kratkou informaci o tomto progra- 
mu zarazujeme presto, ze nejde o pro- 
gram prezentacm. Je to vynikajici na- 
stroj pro provadem ruznych zmen a na- 
hrad v souborech HTML, i ve vetsi'm 
poctu dokumentu najednou, umi pre- 
vadet text oddeleny carkami nebo ta- 
bulator na tabulky HTML, generovat 
tabulku cetnosti vyskytu urcitych klico- 


gicke a je usnadneno i dalsimi funk- 
cemi programu. Prezentaci tvori se- 
znam po sobe nasledujicich souboru 
(kazdy je na samostatnem radku) - 
dokumentu HTML, obrazku GIF nebo 
JPG a zvukovych souboru MP3. Za 
kazdym dokumentem nebo obrazkem 
musi byt rovmtko a ciselny udaj delky 
zobrazem ve vterinach. Pokud zaradite 
do seznamu zvukovy soubor, mate 
moznost presne nastavit, ve kterych 
okamzicich pri jeho prehravani se maji 
zobrazit urcene soubory. Pokud teto 
moznosti nevyuzijete, prehraje se cely 
soubor a teprve potom se zobrazuji 
dalsi dokumenty nebo obrazky, ktere 
nasleduji v seznamu za mm (pri pre- 
hravani zustane zobrazen po celou 
dobu predchazejici obrazek). 

Casove okamziky pro vymenu ob- 
razku (dokumentu) pri prehravani zvu- 
koveho souboru volite jednoduse tak, 
ze poslouchate soubor a ve zvoleny 
okamzik t’uknete na prislusne tlacitko. 
Pri kazdem t’uknuti se automaticky pri- 
pise dalsi radek do skriptu prezenta- 
ce. Kdyz si timto zpusobem vytvorite 
tolik „bodu“, kolik potrebujete, doplnite 
kjednotlivym radkum nazvy souboru, 
ktere se maji zobrazit. 

Veskere vkladani nazvu souboru 
program Flamingo velice usnadnuje. 
V jeho leve casti je zobrazen adresaro- 
vy system a staci dvakrat t’uknout na 
zvoleny soubor a jeho nazev (i s umis- 
tenim) se prekopiruje do skriptu pre- 
zentace. Pri tvorbe prezentace tak prak- 
ticky nemusite vlastnorucne napsat 
ani radku. Skripty, popisujici prezen- 
taci, jsou textove soubory, ukladane 
s priponou .fmo - pokud teto pripone 
priradite ve Windows program Fla- 
mingo, muzete spoustet vytvorene pre- 
zentace primo dvojklikem na takovyto 
soubor. 

Oznacite-li soubor v adresarove 
strukture, stiskem tlacitka F5 se vam 
ve vedlejsim okne zobrazi. Snadno si 
tak soubory prohlednete drive, nez je 
zaradite do prezentace. Stejne jedno- 
duchym zpusobem je mozne i prehrat 
oznaceny zvukovy soubor. 


Pro tvorbu dokumentu HTML obsa- 
huje program Flamingo dobre vybave- 
ny HTML editor. Pro rychle vkladani 
celych sekvenci znacekje zvolen auto- 
ruv system tzv. tipu, postaveny na jed- 
noduchem textovem souboru, do kte- 
reho si sami umistite na principu 
nazev=neco cokoliv potrebujete - pri 
praci pak pouze vyberete „nazev“ a do 
editoru se vam zkopiruje „neco“. Kro- 
me toho ma Flamingo k dispozici vel- 
ke mnozstvi klavesovych zkratek, ktere 
(po jejich zvladnuti) praci s progra- 
mem velice urychli. 

Prezentacm program Flamingo 
(flamingo.zip) se neinstaluje a je v je- 
dinem souboru o velikosti asi 1 MB. 
Ke sve funkci pouziva nekoliktextovych 
souboru, umistenych ve stejnem ad- 
resari, a knihovnu mpegdll.dll pro pre- 
hravani zvukovych souboru MP3. 

Bolero 

Bolero je celoobrazovkovy HTML 
prohlizec, ktery nema zadne ovladaci 
prvky. Veskere ovladani musi byt zabu- 
dovanoformou beznych odkazu (linku) 
do prohlizenych dokumentu HTML. Ke 
svemu spusteni potrebuje zakladni 
soubor index.html- pokud ho ve svem 
adresari nenajde, nespusti se. Dale 



Batch Tool v programu FITML Batcher 
usnadnuje vetsinu operacl 

vych slov (tedy i napr. odkazu) ve zvo- 
lenych souborech, generovat mapu 
celeho weboveho mista (nebo proste 
adresare plneho stranek HTML), pri- 
davat k souborum „obalku“ (zahlavi 
a ukonceni), odstranovat nadbytecne 
mezery mezi slovy ap. 

HTML Batcher je v jedinem soubo- 
ru o velikosti 1 MB a potrebuje ke sve 
cinnosti nekolik textovych souboru. 


DJans HTMLBatcher 2 


File Edit Insert View Quick Help 




HTML Batcher 
je skvely program 
k hromadnym 
upravam vets! ho 
mnozstvi souboru 
HTML, upravam 
tabulek, nahra- 
zovanl zvolenych 
retezcu znaku 
jinymi atd. 
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Vse, co je zadarmo : FREEBVTE.COM 


Dnes vam chceme predstavit jedno pro nasince 
velmi atraktivni mi'sto - holandsky web freebyte.com 
soustred’uje odkazy na vsechno, co je na Internetu 
zadarmo, za co se nic neplati, co je free. 

Toto webove mistoje navrzeno, a udrzovano holandskou 
softwarovou spolecnosti NL Software z mesta Almere, ktera 
se zabyva firemmmi, databazovymi a internetovymi aplika- 
cemi. Je opravdu inspirujici a krome beznych mist s volne 
sirenym softwarem vas zavede i k mnoha velice zajimavym 
nekomercmm projektum, zdrojum informaci, obrazku, bez- 
platneho weboveho prostoru a elektronicke posty atd. 

O jeho rozsahu svedci uz jen soupis zakladmch kategorii, 
do kterych jsou odkazy roztrideny: 

Antivirus Software, Business Services, CAD software, 
Data protection, Data Encryption, Drivers, E-mail providers, 
File and Disk utilities, Games, Graphics software, Graphics, 
Images, HelpDesk, Home Pages, Internet programs, Inter- 
net Services, Music, Music software, News, Newspapers, 
Office software, Operating systems, Promotion, Publicity, 
Programming, Software for Windows, PC support, Psion, 
Reference, Screen savers, Webtools, Web providers, Free- 
ware, Humor, Links, ostatni. 

Navstevu tohoto mista vam muzeme opravdu doporucit, 
zjistite, ze prakticky vsechno co potrebujete, muzete mit na 
Internetu skutecne zadarmo! 
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Webove mlsto freebyte.com stojl za prozkoumanl 
a zabere to hodne casu ... 
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You're at. 



Multimedia 


File Edit View Favorites Tools Help Address |@ byte.com/graphicprograms/ _^J n-’ - J 4} . 4^ 



Free Graphics 
Software 


T3 


3 Freebyte’s Guide to News Resources - Microsoft Internet Explorer 


File Edit View Favorites lools Help Address http:Mreebyte.com/news/ 
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Anti-virus 

Games 

lnt£>rn£>t Drcinc 


rare 


Free image editors 
Free image viewers 
Free Photo albums 
Free graphics generators 

2- D animation software 

3- D / animation software 
Various graphics utilities 
Advanced and scientific tools 
Information wanted! 
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About 
Advertise! 
Awards 
Contact us 
Drivers 
Freeware 
Free homepages 
Free email addr 
Free stuff 


News resources 


Page Contents 

General News 
Thematic News 
USA News sites 
UK News sites 
Brazilian News sites 
German News sites 
Italian News Sites 
Dutch News Sites 
Spanish News Sites 
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Thematic 
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Internet News 
Loclcergnome newsletter 
the Mezzenger newsLetter 
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STasl Eile Edit View Favorites 


Images, Animated Gifs, Graphics 


Freebyte Gallery 

A collection of images, icons, bars and 
background textures free to use on your own 
internet pages. 

Freebyte graphics page created by Joni R. 
Terrio. 

Barry's Clipart 

Lots of animated gifs, over 400 images for 
download. 

The Page 

Free animated Gifs. 

FFitz Design & Illustration 
Illustrator Frank Fitzgerald's site includes a 
Freebie Jeebies section, which features free 
backgrounds, animations and Amazing 
Signboards (some of which expand as you 
fill them with text or list items). 
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Free C++ 

Free Java 
Free Basic 
Free Delphi 
Free Pascal 
Free Assembler 
Encryption libraries 
Open Source 
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File formats 
Free databases 
Free database tools 
Free installers 
Free Help authoring tools 
Free MS-Dos tools 
Other free languages 
Other free tools 
Various resources 
Information wanted! 
About this page 
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Chcete programovat v ruznych 
programovacich jazycich? Nebo 
delat obrazkove animace ci tvorit 
hudbu?Na Internetu k to mu na- 
jdete kvalitnl nastroje zadarmo! 
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Free Webspace 

1 

50Megs.com 

l 

fi 

50 Mb free Webspace, displays a banner on top of your HTML 
pages. For $5.95 per month you get the same service, but 
without the banner. 

c 

J. 

T AcmeCity 

h 

20 Mb free Webspace. 

: 

V 

11 

BizLand 


35 Mb free Webspace. Free email, statistics, search engine 
registration, frontpage, FTP. 

They host your domain for free; alternatively you can have 
'yourname.bizland.com'. 

> 

s 
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1 

Crosswinds 

Offers unlimited web space, no ads. Now also offers free 



iNoAds! 


business sites. Also has free email accounts. 



Dreamwater 

50 Mb free Webspace, no pop-up ads. Free subdomain: 



INoAds! 


http://yourname.dreamwater.com. Unlimited bandwidth and 





hits. 



Go Network 

Features: Good connection, free guestbook, free chat room, 



INoAds! 


free email. No banner ads or popup screens!. Your URL will 





be: http://homepages.go.com/-yourname. 

Limitations: poor file manager for uploading files, allowed site 
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based interface, so you only need 
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Nechcete platit za vlastnl 
webove stranky ani za 
schranku elektronicke 
posty? Urcite si zde 
vyberete vhodneho 
poskytovatele. 
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Vojenska radiotechnika 

by vale NDR 


Rudolf Balek 


(Pokracovani) 


Dais! kapitola knihy Nachrichten- 
technik der Nationalen Volksarmee , 
z nlz vychazl nas serial, popisuje na 
12 stranach prlstroje R-105D, R-108D 
a R-109D. Jsou to prenosne stanice - 
- transceivery, pracujici v pasmu od 
21 ,5 MHz do 46,1 MHz. Provoz telefo- 
nicky s FM modulaci, simplexnl. Prl- 
stroje se od sebe lisf pouzitymi kmito- 
cty. Mely siroke pole pusobnosti: 
v ochrannych oddllech, u delostrelec- 
kych a protiletadlovych utvaru, hranic- 
nich sluzeb, u lidove policie. Dale byly 
pridelovany pro brannou organizaci 
„Sport und Technik” a pro predvojen- 
skou vychovu brancu. Mohly byt ovla- 
dany dalkove pomoci rele. Pouzdra 
byla odolna proti vnikanl vody a mohla 
byt ponorena do vody hluboke 0,5 m 
po dobu 3 minut. Teplotni rozsah pro 
provoz prlstroju byl od -40 °C do 
50 °C, pri relativnl vlhkosti 98 %. Sta- 
nice byla sestavena z peti snadno 



Obr. 8. VKV transceiver typu R-105D, 
1 615 mm, s 340 mm, h 460 mm, hmot- 

nost 21 kg 


vymennych bloku-dllii. Hmotnost asi 
21 kg, s transports sestavou asi 
40 kg. Tyto prlstroje mohly pracovat 
se vsemi stanicemi se stejnymi kmito- 
ctovy mi rozsahy provozem FM. 

Vyklad je doplnen radou snlrnku, 
kreseb, blokovym a uplnym schema- 
tem. Dve stranky jsou venovany ante- 
nam v terenu a jejich charakteristic- 
kym vlastnostem vcetne vyzarovacich 
diagramu. Je venovana pozornost 
prepinaci provozu, jehoz poloha se u 
jednotlivych typu mem. 

Zakladnl udaje kmitoctovych rozsa- 
hu: typ R-105 36,0 az 46,1 MHz, typ 
R-108D 23,0 az 36,5 MHz a typ 
R-109D 21,5 az 28,5 MHz. Stupnice 
Ize kontrolovat a cejchovat vestave- 
nym PKJ generatorem o kmitoctu 
1312,5 kHz. Kmitoctovy zdvih vysilace 
je 7 kHz pri hlasitem „a” (440 Hz) do 
mikrofonu. Pri modulaci z telefonniho 
vedenl je dosazeny kmitoctovy zdvih 
±6 kHz. 

Prijlmac je superhet, majici dva vf 
vstupni zesilovace, smesovace, osci- 
lator (soucasne pracujici pri vysllanl 
jako rldicl stupen), trlstupnovy mf ze- 
silovac o f 1 312,5 kHz, omezovac am- 
plitudy, diskriminator a nf zesilovac. 
Pouzite elektronky: 4SH1L, 2SH27L a 
dve polovodicove diody D2-E. Citlivost 
ne hors! nez 1 ,5 mikrovoltu pri vystup- 
nlm nf napetl 1 V a pomeru signal/ 
/sum 5:1 az 10:1. Sire prenaseneho 
pasma 20 kHz az 90 kHz. Prijlmac je 
vybaven automatickym vyrovnavanlm 
kmitoctu (zde AFN - Automatische 
Frequenznachstimmung, AFC - Auto- 
matic Frequency Control). Vysllac 
je dvoustuphovy: ma rldicl stupen 
s elektronkou 4SH1 L v zapojenl ECO, 
zesilovac vf vykonu s 4P1L, ktera do- 
dava vykon asi 1 W do anteny. Anten- 
nl proud (145 mA do 160 mA) je me- 
ren ruckovym mericlm prlstrojem 
s termoclankem. Pouzite anteny mo- 
hou byt prutove, tycove nebo dratove 
o deice 40 metre . 

Kmitoctova modulace je realizova- 
na reaktancnl elektronkou 4SH1L, pri- 
pojenou paralelne k oscilacnlmu ob- 
vodu, predstavujlcl zdanlivy indukcnl 
odpor. 

V podrobnem popisu najdeme ur- 
cenl, stavbu, obsluhu a volbu spravne 


anteny. Souprava ma nekolik zajlma- 
vych prvku, ktere nemohou byt z pro- 
storovych duvodu soucastl nasi re- 
cenze. Da se rlci, ze to byly dobre 
komunikacnl prlstroje, o cemz se pre- 
svedclme jejich sirokym polem pusob- 
nosti. 

V nasledujlcl kapitole nachazlme 
popisy radiostanic R-105M, R-108M a 
R-109M. Predstavujl dais! vyvojove 
stadium predchazejlclch prlstroju. 
Technicke parametry jsou temer 
shodne, ale technologicky jsou pod- 
statne odlisne, proto oznacenl serie 
„M”. Setkavame se u nich s plosnymi 
spoji, subminiaturnlmi elektronkami a 
Ge tranzistory - tedy hybridnl osaze- 
nl. Jejich hmotnost se zmensila, a to 
na 14 kg. Nasazenl bylo shodne 
s prlstroji rady „D”. Predstavovaly VKV 
transceivery pracujici v simplexmm 
provozu s kmitoctovou modulaci, 
s moznostl dalkoveho ovladanl a 
moznostl pouzitl jako releove radiove 
stanice. Tedy „plnokrevne” pojltko. 

Stanice je ulozena v pouzdru-krytu 
z plastickych hmot. Jednotlive funkcnl 
skupiny-obvody-bloky (je jich 5) jsou 
oddeleny ve stavebnicovem provede- 
nl s prepazkami a stlniclmi dlly odle- 
vanymi z lehkych slitin. Dulezite ovla- 
dacl prvky jsou vyvedeny na celnl 
prednl desku-panel. Prijlmac je bez- 
ny jednoduchy superhet: ma dva 
vf vstupni zesilovace (elektronky 
1SH17BM a 1SH18B), smesovac 
(1SH18B), ctyrstupnovy mf zesilovac 
(kmitocet 793,8 kHz) s tlumiclmi odpo- 
ry pro zlskanl sirslho prenaseneho 
pasma. Nasleduje omezovac s elek- 


<* 



Obr. 9. KV az VKV transceiver ty- 
pu R-105M, I 615 mm, s 340 mm, 
h 460 mm, hmotnost 14 kg. Nastaveni 
kmitoctu se odecita pres lupu 
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Obr. 10. KV az VKV transceiver R-1 07, provedenim nadstandardni typ se zrej- 
mym kvalitativnim posuvem dopredu; 1 375 mm, s 185 mm, h 270 mm, hmotnost 

16,9 kg, stupnice se odecita pres lupu 



Obr. 1 1. KV az VKV transceiver R-107T, osazeny polovodici - dalsi kvalitativni 

posun 


tronkou 1SH18B - pentodovy, omezu- 
jici mrizkovym proudem. Diskrimina- 
tor ma dve Ge diody D105 dodavajici 
signal na dvoustuphovy nf tranzistoro- 
vy zesilovac (2x MP15) s vystupnim 
transformatorem. Behem vysilani pra- 
cuje nf zesilovac jako modulacm zesi- 
lovac. Prijimac je vybaven v obvodu 
fazoveho diskriminatoru zdrojem na- 
peti AVC a AFC a kmitoctovym modu- 
latorem. Obvod automatickeho vyrov- 
nani kmitoctu je zavisly na vstupnim 
napeti. Pri nekolika mikrovoltech je rl- 
dici rozsah asi ±10 kHz, pri napeti 100 
az 1000 pV se ridici rozsah 2 az 3x 

r ^ r 

zvysi. 

Tranzistorovy cejchovaci generator 
s PKJ kmita na 793,8 kHz. Cejchovaci 
kmitocty jsou na stupnici vyznaceny 
cervene. Citlivost prijimace jsou 2 pV 
pri odstupu signal/sum 20 dB a vy- 
stupnim napeti na sluchatkach TA56 
1 V a pri kmitoctovem zdvihu ±5 kHz. 

Vysilac je dvoustuphovy: ma ridici 
stupeh s 1SH29B, zapojeni ECO a 
koncovy stupeh s 1P24B. Vyzareny 
vykon je asi 1 W. Kmitoctovy zdvih 
je ±5 kHz, v pripade dvoudratoveho 
500 m dlouheho ovladaciho vedeni je 
±4 kHz. 

Anteny: bud’ 1 ,5 m dlouha paskova- 
-tycova antena, nebo 2,7 m dlouha 
antena ze sesti dilu a s protivahou. 
Pripojuji se v antennim vystupnim dilu 
sjemnym prizpusobemm kondenzato- 
rem, nebo hrube odbockami na civce 
vykonoveho stupne. Antenni proudovy 
transformator ma diodami usmerneny 
vystup, vyvedeny na ruckovy merici 
pristroj umisteny na panelu. Pouzije-li 
se dratova antena o deice 40 m, je do- 
poruceno, aby byla asi 1 m nad zemi. 
Pri vetsi vysce je samozrejme dosah 
vysilani zvetsen. Konec anteny ma byt 
pres odpor 300 Q spojen s protivahou. 
Pouzije-li se stanice v krytu, pripoji se 
antena 2,7 m se zvlastnim drzakem 
max. 10 m dlouhym koaxialnim kabe- 
lem. 

Kmitoctova modulace se ziskava 
diodou D226, je vyuzito nelinearni 
casti jeji charakteristiky. Mikrofon je 
dynamicky. Stanice se napajeji ze ctyr 
akumulatoru KN14 (4,8 V) soucasne 
s tranzistorovym menicem - trans- 
vertorem (2x P4BE) pracujicim 
s kmitoctem 3,5 kHz. Menic se nena- 
chazi uvnitr tornistru, nybrz je upev- 
nen vne. Tento dil je peclive stinen. 

Vyklad je doplnen snimky, vykre- 
sem predniho panelu, blokovym a upl- 
nym schematem a tabulkou s pristro- 
jovymi parametry. Jedna se o propra- 
covany a tehdy moderni pristroj. 

Dalsi popisovany transceiver je typ 
R-1 07, prenosny, urceny pro spojeni 
na urovni setnin - rot. Pracuje FM na 
VKV. Od predchazejicich stanic, na 
ktere navazuje, se lisi kmitoctovym 
rozsahem 20 az 52 MHz a propraco- 
vanejsim mechanickym i elektrickym 
provedenim. Pracuje v simplexnim 
provozu, muze byt dalkove ovladan 
ve spojeni s polnim telefonem (do 
500 m) a pracovat jako radiove rele 


(prevadec). Pouzita novinka: automa- 
ticke vyhledani protistanice. Stanice je 
sestavena ze sesti samostatnych 
uzavrenych stavebnicovych dilu v pri- 
slusnych komurkach, stinenych a vza- 
jemne propojenych kontaktnimi lista- 
mi. Pracovni pasmo je rozdeleno do 
dvou rozsahu: od 20 do 36 MHz a od 
36 do 50 MHz. Ma 1281 kanalu, vzda- 
lenych od sebe 25 kHz. Ctyri kanaly 
mohou byt programovany. 

Vysilac je dvoustuphovy s vyzare- 
nym vykonem 1 W a s kmitoctovym 
zdvihem ±5 kHz. Mohou byt pouzity 
ruzne anteny, jejich moznosti jsou po- 
psany: od 1,5 m dlouhe az po 40 m 
dratovou. Prijimac je superhet s dvo- 
jim smesovanim, se siri pasma 
16 kHz, prvni mf je 8 MHz, druha 
500 kHz. Citlivost prijimace je 1,5 mik- 
rovoltu. Typy polovodicu a elektronek 
nejsou uvedeny. Krystalovy cejchova- 
ci generator kmita na 250 kHz. 

Vyklad ma 1 1 stranek, je provazen 
nekolika fotografiemi, vykresem pred- 
niho panelu, blokovym schematem a 
tabulkou s parametry pristroje. Prin- 
cip cinnosti je nazorne popsan. Dale 
je vysvetleno sluzebni spojeni (kdy 
transceiver pracuje jako telefonni pri- 
stroj), dalkova obsluha, releovy pro- 


voz a provoz s programovanymi kmi- 
tocty. 

Nasleduje dalsi kapitola s kratkym 
popisem, fotografii a blokovym sche- 
matem vylepseneho predchazejiciho 
typu - transceiveru R-107T. 

Zasadne jsou si oba pristroje ve 
funkci velmi podobne. Rozdil spociva 
v celotranzistorovem provedeni a zce- 
la polovodicovem digitalnim citaci, in- 
dikujicim pracovni kmitocet na stupni- 
ci z kapalnych krystalu. 

Ze sloziteho blokoveho schematu 
napr. vidime, ze transvertor dodava 
sedm vystupnich napeti kladnych a 
dve zaporna. Prepinac funkci zastu- 
puji diodove spinace. Citlivost prijima- 
ce je 1 az 1,5 mikrovoltu. Prijimac 
je vybaven obvodem AFC. Citac poci- 
ta kmitocet zakladniho oscilatoru. 
V prvnim rozsahu je kmitocet o 8 MHz 
nizsi, ve druhem rozsahu o 8 MHz 
vyssi, nez je prijimany kmitocet. Ne- 
jsou uvedeny: rok vyroby, dodani do 
vojenskych utvaru, druh a pocet polo- 
vodicovych prvku. Z kratkeho popisu 
vysvita, ze se jedna o plnohodnotne 
pojitko s velmi dobrymi parametry. O 
vysilaci se dozvime, ze ma vyzareny 
vykon 1 W. 

(Pokracovani) 
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Co je to elektronicka QSL sluzba? 


V posledni dobe se hodne hovon mezi radioamatery o elektronicke QSL 
sluzbe, na 80 m pasmu se vedou debaty o tom, zda „to“ ma ci nema smysl, pri- 
tom jen malokdo vi podrobne, jak tato sluzba pracuje, jak ji Ize vyuzivat. 


Hned z pocatku je nezbytne rfci, pro 
koho ma predevsfm smysl. Jejf sluzbu 
mohou vyuzivat radioamateri, kterf majf 
vlastnf E-mail adresu, pffstup na internet, 
pokud mozno barevnou tiskarnu a vedou 
si denfk o vlastmch navazanych spojenich 
take na pocftaci. Zatfm je tato sluzba po- 
skytovana zcela zdarma, ovsem je treba 
take nci, ze QSL Ifstky, ktere jejfm pro- 
strednictvfm zfskate, zatim nejsou vetsi- 
nou vydavatelu diplomu uznavany. Sluzba 
pracuje jiz od roku 1998 (drive na adrese 
www.QSLCard.com), v posledmch mesf- 
cfch uzivatelu pribyva temer geometrickou 
radou a cely system pracuje na kvalitativ- 
ne vyssfm niveau. 

Proc jsem v predchozfm odstavci zdu- 
raznil slovo zatim? Osobne jsem presved- 
cen, ze udaje z takto zfskanych QSL Ifstku 
jsou zcela korektnf a moznost „vyrobit si“ 
libovolny QSL Ifstek je daleko mensf, nez 
vyrobit si takovy na kvalitnf laserove tis- 
karne (kdyz tarn dnes Ize „vyrobit“ i doko- 
nale padelky bankovek, tak s QSL listky je 
to podstatne snadnejsf). Proc by to bylo 
podstatne slozitejsf, uvidfte dale. Nu a 
vzhledem k tomu, ze se ve svete (na roz- 
dfl od soucasnosti u nas) vetsina dobrych 
myslenek pres pocatecnf odpor a nesnaze 
nakonec preci jen prosadf, osobne jsem 
presvedcen, ze do tff-peti let nejenze bu- 
dou takto zfskane QSL listky bezne uzna- 
vany, ale ze prostrednictvfm teto sluzby si 
budou radioamateri vymenovat vetsinu 
QSL listku! 

Dnesnf QSL byra a vymena papiro- 
vych QSL listku jejich prostrednictvim bu- 
dou postupne ztracet svuj vyznam. A o 
tom, ze se jiz „blyska na easy", svedcf po- 
sledni zprava z konce brezna t. r., ve ktere 
se nka, ze ARRL jiz pripravuje zmenu 
podminek svych diplomu, aby mohly byt 
tyto QSL uznavany, a predpoklada, ze se 
tak stane do konce t. r. 


Jak takove eqsl byro (elektronicke...) 
pracuje? Predne se musite propojit na 
WEB stranku nove domeny CC: http:// 
www.eqsl.ee. Tam se vam objevi nepnlis 
prehledna uvodni strana, na ktere zadate 
ve druhem sloupci do pole s nadpisem 
Step 1 - Start vlastm volaci znak. Vyplmte 
formular, ktery se vam na obrazovee obje- 
vi veetne vlastm vlastm E-mail adresy a 
dalsi osobm udaje (jmeno, postovm adre- 
su). Sluzba vam obratem zasle vas pristu- 
povy kod, bez ktereho nemate napr. moz- 
nost ukladat vlastnf udaje o spojenich do 
databaze. Jeste nez vam na udanou adre- 
su dojde pnstupovy kod (i kdyz dojde na 
vasi adresu skutecne obratem), mate 
moznost si overit, zda jiz pro vas sluzba 
ma prichystane QSL listky. 

Ja sam jsem mel pocit, ze tarn urcite 
zadne QSL nemohu mit, kdyz nejsem re- 
gistrovan. Ovsem kdyz jsem si pnslusnou 
informaci (po zadanf vlastnf znacky do 
hornfho volneho pole ve druhem odstavci) 
precetl, zjistil jsem, ze tarn mam jiz QSL 
listky od neuveritelneho poctu 136 stanic! 
Jak je to mozne? Inu proste - stanice, kte- 
re tuto sluzbu pouzfvajf, ulozily do pameti 
serveru teto sluzby soubor dat o spoje- 
nfch, ktera navazaly - ten se zfska jedno- 
duse, pokud svuj pocftac vyuzfvate take 
k zapisu jednotlivych spojenf v jakemkoliv 
programu, ktery je ochoten „vydat“ uloze- 
na data ve formatu ADIF, nebo dokazete 
sami pracovat s databazovymi DOS pro- 
gramy a prevadet je na TXT a ASCII kod. 

V principu je to hracka; ti co tohle neu- 
mf ci elektronicky denfk nevedou, se pak 
musf spokojit jen s prfjmem QSL listku a 
odpovedet na ne „klasickym“ zpusobem, 
pokud tak neucinili jiz drive. Ale predpo- 
kladejme, ze vse dobre dopadlo a obdrzeli 
jste svuj pnstupovy kod. Kliknete tedy na 
slova Step 2 - Finish a objevf se vam nova 
strana, kde jsou predne vypsany zasady, 


ktere se vyplnenfm dalsfho registracnfho 
pole zavazujete dodrzovat. Musfte zadat 
tri udaje - vlastnf znacku, vas pnstupovy 
kod a vlastnf heslo, kterym se vzdy budete 
prihlasovat (nezapomnet!). Jakmile formu- 
lar odeslete, muzete se jiz kdykoliv jako 
registrovany clen prihlasit ve tretfm sloup- 
ci zakladnf informacnf stranky; mate moz- 
nost jednak plnit udaji o svych spojenich 
databanku serveru, jednak si nechat vy- 
tisknout jednotlive QSL listky za spojenf, o 
kterych jiz server vf a jejichz prehled vam 
nabfdne. Muzete si je take pouze prohled- 
nout na obrazovee a tisk nechat na poz- 
dejsf dobu, nebo si soubor prfslusneho 
QSL Ifstku ulozit na HD nebo disketu. Jed- 
notlive udaje o spojenich se nelikvidujf, 
zustavajf k dalsfmu pouzitf v budouenu. 

Pro neregistrovane zajemce je zde sice 
take moznost tisku prichystanych QSL 
Ifstku, ale pro ne je tato procedura pone- 
kud zdlouhavejsf. Musf na formulari, ktery 
se objevf v okenku po zadanf prfslusne 
volacf znacky, vyplnit data o spojenf. Ser- 
ver zkontroluje, zda souhlasf s temi, ktera 
zadala protistanice, a pokud ano, vysle 
data potrebna pro tisk QSL Ifstku. 

Z uvedeneho je zrejme, ze zfskat od 
zaregistrovane stanice nejake „falesne“ 
potvrzenf by nebylo vubec jednoduche. 
Nepredpokladam, ze by vetsina radioama- 
teru byla take profesionalnfmi hackery, 
kterf by to dokazali. 

Ovsem sluzba, o ktere mluvfme, doka- 
ze daleko vice - registrovane upozornf au- 
tomaticky na nove dosle QSL, tern umoznf 
i „hromadny“ tisk bez zadavanf udaju o 
jednotlivych spojenich pouhym kliknutfm 
na znacku stanice ve vypisu evidovanych 
spojenf, pripravuje se vydavanf vlastnfch 
diplomu a jiz dnes se zacfnajf poradat za- 
vody, ktere budou zadane denfky automa- 
ticky vyhodnocovat a pochopitelne QSL 
z nich bude pak mozne zfskat obratem. 
Jen pro zajfmavost - v konci brezna t. r. 
obsahoval server udaje o vice jak 3,8 mili- 
onech QSL Ifstku (!) od stanic ze 199 
zemf! Pochopitelne si svuj QSL Ifstek 
mate moznost take navrhnout, dokonce 
v ruznem kvalitativnfm provedenf. Denfko- 
va data serveru obsahujf rubriky: datum, 
cas, znacku, pasmo, druh provozu, ode- 
slany report a prfpadnou poznamku. Jine 
udaje nelze do databaze ukladat. 

I kdyz je tato sluzba pro radioamatery 
zcela zdarma, preci jen jejf provozovatele 
jsou vdecni za prfspevky k provozu, ktere 
slouzf vylepsovanf a zkvalitnovanf posky- 
tovanych sluzeb. Bezne se vyskytujf prf- 
spevky ve vysi kolem 20 $. Aby bylo do 
budouena zajisteno, ze nebude sluzby 
zneuzito, kazdy registrovany uzivatel, kte- 
ry chce mft elektronicke overenf sve iden- 
tity a ulozenych udaju, zasle oskenovanou 
vlastnf licenci, nebo (pokud nema k dispo- 
zici skener) ji zasle v kopii na postovnf ad- 
resu teto sluzby. Kazdy takovy uzivatel 
pak obdrzf specialnf logo k autorizaci, kte- 
re bude slouzit podobne jako elektronicky 
podpis. Nevahejte tedy a vzhuru na 
www.eqsl.ee! 
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VKV 

Kalendar zavodu 
na cerven 


2.6. 

Zavod mladeze 

144 MHz 

14.00-17.00 

2.-3.6. 

Mikrovln. zavod ') 1,3 az 76 GHz 

14.00-14.00 

2.-3.6. 

Memorial 0M3AU 2 ) 

14.00-14.00 



144 a 432 MHz 


2. -3. 6. 

IARU-50 MHz Contest 3 ) 50 MHz 

14.00-14.00 

5.6. 

Nordic Activity 

144 MHz 

17.00-21.00 

9.6. 

FM Contest 

144 a 432 MHz 

08.00-10.00 

9.-10.6. 

Contest Citta Di Messina 

14.00-14.00 



144 MHz a vyse 


12.6. 

Nordic Activity 

432 MHz 

17.00-21.00 

16.6. 

S5 Maraton 

144 a 432 MHz 

13.00-20.00 

16.-17.6. HA-VHF/UHF/SHF Contest 

14.00-14.00 



144 MHz-1,3 GHz 


17.6. 

AGCW Contest 

144 MHz 

16.00-19.00 

17.6. 

AGCW Contest 

432 MHz 

19.00-21.00 

17.6. 

ALPE ADRIA Cont.432 MHz a vyse 

07.00-17.00 

17.6. 

AGGH Activity 

432 MHz-76 GHz 

07.00-10.00 

17.6. 

OE Activity 

432 MHz-10 GHz 

07.00-12.00 

17.6. 

Provoznf aktiv 144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

26.6. 

Nordic Activity 

50 MHz 

17.00-21.00 


Vseobecne podminky zavodu na VKV viz 
AR 3/2000, dale v casopise Radioamater 1/ 
/2000 a v sfti PR v rubrice ZAVODY. 

') Podminky viz AMA1/97 a PE-AR 3/97, 
deniky na OK1CA: Frantisek Strihavka, Kut- 
telwascherova 921, 198 00 Praha 9; elektro- 
nicke deniky z tohoto zavodu na E-mail: 
ok1ca@ges.cz 

2 ) Podminky viz PE-AR 5/99. 

3 ) Podminky viz PE-AR 5/97, deniky na 
OKI MG. 


Zavod mladeze na VKV 

POZOR! Zavod mladeze problha ve 
zmenenem case oproti letum minulym! 
Ostatnl podminky tohoto zavodu zustava- 
jl zachovany: Zavod probiha prvnf sobotu 
v cervnu od 14.00 do 17.00 UTC v pasmu 
144 MHz. Hodnoceny jsou jen stanice obslu- 
hovane operatory, kterym v den konanf zavo- 
du jeste nenf 18 a vice let. V jedine kategorii 
soutezf operatori klubovych stanic tridy C a D 
a stanice individualni OK. Maximalm povole- 
ny vykon koncoveho stupne vysflace je 100 
wattu. Napajenf zarfzenf je libovolne a soute- 
zf se z libovolneho QTH provozem CW a 
FONE. Provozem FM je dovoleno pracovat 
v rozmezf kmitoctu 145,350 az 145,550 MHz. 
Nejsou dovolena spojenf pres aktivni preva- 


dece. V zavode se predava kod slozeny 
z RS nebo RST, poradoveho cfsla spojenf od 
001 a WW lokatoru. Soutezfcfm stanicfm se 
do zavodu pocftajf i spojenf se stanicemi, kte- 
re nesoutezf a nepredavajf cfslo spojenf. 
S kazdou stanicf Ize do zavodu zapocftat jen 
jedno platne spojenf. Bodovanl: Se stanicf 
ve vlastnfm velkem ctverci lokatoru se pocfta- 
jf 2 body, v sousednfch ctvercfch jsou to 3 
body, v dalsfm pasu velkych ctvercu 4 body a 
v dalsfch pasech je to vzdy o 1 bod vice, nez 
v pasu predchozfm. Nasobice: Jako nasobi- 
ce se pocftajf ruzne velke ctverce, se kterymi 
bylo behem zavodu pracovano, ale pouze ty, 
ze kterych pracovaly stanice, ktere behem 
zavodu mely QTH na uzemf Ceske republiky. 
Za spojenf se stanicemi v zahranicf se pocf- 
tajf jen body za spojenf. Vysledek vypocte- 
me tak, ze soucet bodu za spojenf vynasobf- 
me souctem nasobicu na uzemf CR, se 
kterymi bylo behem zavodu pracovano. Deni - 
ky na obvyklych formularfch „VKV souteznf 
denfk“ je treba zaslat do deseti dnu po zavo- 
de na ad res u OKI MG: Anton m Krfz, Polska 
2205, 212 01 Kladno 2. Titulnf list denfku 
musf take obsahovat seznam operatoru, kterf 
stanici v dobe zavodu obsluhovali, a jejich 
data narozenf. 

OKI MG 


KV 


Kalendar zavodu 
na kveten a cerven 


12.5. OM Activity CW 04.00-04.59 

12.5. OM Activity SSB 05.00-05.59 

12.-13.5. A. Volta RTTY DX RTTY 12.00-12.00 
12.-13.5. CQ MIR MIX 21.00-21.00 

14.5. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 

19.5. EU Sprint CW 15.00-19.00 

19.-20.5 Baltic Contest MIX 21.00-03.00 

21.5. LF PHONE WAB SSB 09.00-18.00 
26.-27.5. CQ WW WPX Contest CW 00.00-24.00 

28. 5. -3. 6. AGCW Activity Week CW 00.00-24.00 
2. -3. 6. WW South America CW 00.00-16.00 

2.6. SSB liga SSB 04.00-06.00 

2. -3.6. CW Field Day CW 15.00-15.00 

3.6. Provoznf aktiv KV CW 04.00-06.00 

4.6. Aktivita 160 SSB 19.00-21.00 

9.6. CT National Day SSB 07.00-24.00 

9.6. OM Activity CW 04.00-04.59 

9.6. OM Activity SSB 05.00-06.00 

9.-10.6. TOEC Grid Contest SSB 12.00-12.00 
9.-10. 6. VK/ZL RTTY RTTY 00.00-24.00 

11.6. Aktivita 160 CW 19.00-21.00 


16.-17.6. All Asia DX Contest CW 00.00-24.00 
23.-24.6. SP-QRP Contest CW 12.00-12.00 

23.-24.6. Marconi Memorial CW 14.00-14.00 

Termfny uvadfme bez zaruky, podle uda- 
ju dostupnych v breznu t.r. Podminky jednotli- 
vych zavodu uvedenych v kalendari nalezne- 
te v techto cfslech PE-AR: Aktivita 160 12/ 
/2000, OM Activity 1/01 (a doplnek v cfsle 3/ 
/2001), SSB liga, Provoznf aktiv a Baltic Con- 
test PE-AR 4/01, OZ SSTV, AGCW Week, A. 
Volta RTTY a CQ MIR 4/99 (zmeny CQ MIR 
5/00), CQ WPX 2/01, Field Day a Portugal 
(CT National) 5/99, All Asia 8/98, Marconi 
Mem. 5/98, TOEC Grid a WWSA 5/00. 

Adresy k odesilam denfku pres internet 

CQ MIR: cqm@mail.ru 
Baltic: kturc@rc.ktu.lt 
CQ WPX: n8bjq@erinet.com 
WWSA: labre@labre.org/wwsa 
CW Field Day: 

contest@shindengen1 .d. eunet.de 
TOEC: toec@pobox.com 
All Asia: aacw@jarl.or.jp 
Marconi Memorial: ik6ptj@qsl.net 

ANARTS WW RTTY Contest se porada 
kazdorocne druhy cely 
vfkend v cervnu, v so- 
botu od 00.00 do nedele ^ 

24.00 UTC. Zavodf se 
v kategoriich A) jeden 
operator, B) vfce opera- 
toru, C) posluchaci; v pasmech 3,5 az 
28 MHz provozy RTTY, AMTOR, FEC, PAC- 
TOR a PACKET. Predava se kod slozeny 
z reportu, casu v UTC a zony WAZ. Navazujf 
se spojenf pouze se stanicemi mimo vlastnf 
DXCC zeme, bodovanf je podle tabulky plat- 
ne i pro Alessandro Volta RTTY DX Contest. 
Za spojenf s VK stanicemi se pocftajf prfdav- 
ne body, a to v pasmu 14 MHz 100 bodu, 
21 MHz 200 bodu, 28 MHz 300 bodu, 7 MHz 
400 bodu a na 3,5 MHz 500 bodu. Nasobici 
jsou zeme DXCC na kazdem pasmu zvlast’ a 
kontinenty jednou za zavod. Vysledek se po- 
cfta takto: A = body za spojenf x nasobice x 
pocet kontinentu (max. 6); B = soucet prfdav- 
nych bodu za spojenf s VK stanicemi. Celko- 
vy vysledek = A + B. Deniky psane die vseo- 
becnych zasad se zasflajf do 1. 9. na adresu: 
Contest Manager ANARTS, P. O. Box 93, 
Toongabbie, NSW 2164, Australia. 

All Asian DX Contest patrf k nejpopular- 
nejsfm zavodum a v lonskem race se zmenily 
jeho podmfnky. Porada se ve dvou samostat- 
ne hodnocenych castech: cast CWtretf cely 





Tradicm setkani radioamateru 


Velke Meziffci 2001 


a take prfznivcu CB a vsech prfbuznych oboru s tradicnf burzou se 
kona ve dnech 25.-27. kvetna 2001 tentokrat v prfjemnem prostredf re- 
kreacnfho strediska MEZIRICKO (asi 10 km zapadne od Velkeho Mezi- 
rfcf nedaleko mestecka Merfn. Lezf blfzko hlavnf silnice smer Jihlava a 
dalnice D1 (exit 134 Merfn, dale asi 3 km po hlavnf silnici smer Jihlava). 

Ubytovanf je zajisteno v 4 a 5luzkovych chatkach, Ize objednat celo- 
dennf stravu. V provozu bude tez rychle obcerstvenf. 

Orientacnf ceny: nocleh/osoba/den 100 Kc, strava/den 100 Kc, 
vstupne 30 Kc. 

Strucny program: patek- prfjezd, ubytovanf, volna zabava; sobota 
- burza, prednasky, ukazky, setkanf; nedele - odpocinek, loucenf, od- 
jezd. Po dobu setkanf bude v provozu stanice OK2KVM na kmitoctu 145,500 MHz a na prevadecs OKOA 145,750 MHz, 
OKOBT 439,400 a OKOBO 439,025 MHz (zkusebnf provoz z noveho QTH) a tez na CB kanale c. 27. Radi predvedeme 
ukazky ruznych druhu provozu a zodpovfme vase dotazy (napr.: „Nelezou ty vlny na mozek?“ - „Lezou, ale krasne 11 ). Pokud 
chcete prispet do programu ci jen napr. kousek mfsta pro schuzku sveho spolku, spojte se s nami prosfm. Informace na 
vyse uvedenych kmitoctech podajf OK2KVM, OK2JNM, OK2JCZ, OK2SFI, OK2ZVM. 

Kontakt: ubytovanf Igor, OK2ZVM, tel.: 0604 385 455; koordinace programu Pepa, OK2SFI, tel.: 0608 452 318, tez 
mozno paket radiem. 



Na setkanf se tesf a srdecne z ve radioklub OK2KVM 
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vfkend v cervnu, cast SSB prv- 
nf cely vikend v zarf. Zacatek 
zavodu je vzdy v sobotu v 00.00 
UTC a konec v nedeli ve 24.00 
UTC. Kategorie: A) jeden ope- 
rator - jedno pasmo, B) jeden 
operator - vsechna pasma, C) 
vice op. - jeden TX, D) vice op. - 
- vice TX ve stejnem mfste, ale 
jeden signal na pasmu. V tele- 
grafnf casti se zavodf v pasmech 1,8 az 
28 MHz, v casti SSB 3,5 az 28 MHz - vzdy 
mimo pasma WARC. Pouzitf DX clusteru je 
povoleno u vsech kategorif. Prechod z pasma 
na pasmo v kategorii C az po deseti minutach 
od navazanf prveho spojenf na danem pasmu 
vyjma spojenf pro novy nasobic. Kod se skla- 
da z RS(T) a dvoumfstneho cfsla udavajfcfho 
vek operatora; stanice, ktere nechtejf udat 
svuj vek, predavajf skupinu 00. Spojenf s asij- 
skou stanicf se hodnotf jednfm bodem, na 
pasmu 80 a 10 m dvema a na pasmu 160 m 
tremi body. Nasobici jsou ruzne asijske prefi- 
xy na kazdem pasmu zvlast’. Spojenf se na- 
vazujf s asijskymi stanicemi vyjma stanic KA 
(amer. stanice v Japonsku) a JD1 - Minami 
Torishima (patrf do Oceanie). Demky\e treba 
odeslat na adresu: JARL, All Asian DX Con- 
test, 170-8073, Japan s poznamkou CW 
nebo FONE na obalce, nejpozdeji do konce 
nasledujfcfho mesfce po zavode. 

Adresa pro zasflanf denfku internetem: 
CW: aacw@jarl.or.jp a SSB: aaph@jarl.or.jp. 
Vysledky budou zverejneny na internetovych 
strankach JARL. Vice jak 2 % zapoctenych 
opakovanych spojenf znamena diskvalifikaci. 

QX 

Predpoved’ podrmnek 
siren! KV na kveten 

Ac zpocatku subtilnf, vsak precejen citelne na- 
znaky nadchazejfcfho vzestupu slunecnf aktivity, 
postupne se mnozfcf behem zimy, byly dostatecne 
durazne potvrzeny na samem pocatku jara - pres- 
neji ve dnech okolo jarnf rovnodennosti. Slunecnf 
erupce a geomagneticke poruchy byly doprovaze- 
ny aurorami a predevsfm nasledovany razantnfm 
vzestupem slunecnf radiace, coz hodnotfme jako 
nastup sekundarnfho maxima jedenactileteho cyk- 
lu. Letos se tak dale muzeme tesit jak na pffznive 
dusledky vyssf slunecnf radiace, tak i na castejsf a 
silnejsf poruchy magnetickeho pole Zeme. Maxi- 
mum 23. slunecnfho cyklu probehlo podle krivky 
vyhlazeneho cfsla skvrn vloni v dubnu s R 12 = 
= 120,8, nacez zvolna klesalo navzdory tomu, ze 
v mesfcnfch prumerech vede lonsky cervenec 
s R = 169,1 a v dennfch maximech R = 401 
z 20. 7. 2000. Slunecnf tok 262 s.f.u. z 17. 5. 2000 
byl ale mezitfm prekonan 26.-28. 3. 2001 hodnota- 
mi 264, 273 a 274 s.f.u. 

Pripojene predpovednf diagramy na kveten 
byly spocteny z R 12 = 133, priblizne odpovfdajfcfho 
slunecnfmu toku 175 s.f.u., coz bude stacit 
k otevfranf vsech pasem KV do vetsiny smeru. 
S blfzfcfm se letem sice prestaneme ocekavat ote- 


vfranf podel rovnobezek a pres polarnf oblasti na 
nejkratsfch pasmech KV, dusledkem ale bude pre- 
sun stanic na pasma delsf, pricemz globalne pou- 
zitelnymi budou zejmena pasma 14 a 18 MHz a 
vklesajfcf mfre i 21 MHz. O prekvapenf na pas- 
mech 21-28 MHz samozrejme nebude nouze, ze- 
jmena pujde-li o signaly z mensfch vzdalenostf a 
z teplejsfch castf zemekoule (pricemz bude stale 
casteji ve hre sporadicka vrstva E). 

Pravidelne ohlednutf patrf tentokrat letosnfmu 
unoru, v nemz pokracoval prfznivy lednovy vyvoj 
nejprve klidne (do 5. 2.). Nasledovala porucha 
6. 2., ktera se vedle rannfch vyskytu auroralnfho 
zkreslenf od severu prichazejfcfch signalu a mfr- 
neho poklesu MUF vyznacovala predevsfm vyvo- 
jem kladne faze a vysledkem byly jedny z nejlep- 
sfch podmfnek. 7. 2. dale stouply hodnoty MUF a 
klesl utlumu v ionosfere, cfmz se vytvorily dobre 
podmfnky pro sfrenf signalu stanic QRP - naprf- 
klad az po zapadnf pobrezf USA. Prfznivy vyvoj 
v prumeru pokracoval az do kladne faze poruchy 

13. 2. i pres obcasna relativnf zhorsenf (naprfklad 
10. 2.). Zhorsenf nastalo v zaporne fazi poruchy az 

14. 2. (zatfmco kladna faze probehla o den drive). 

Podmfnky se opet „srovnaly“ do prumeru 16. 2. 

a behem nasledujfcfho vfkendu 17.-18. 2. byly 
nadprumerne dobre. Hlavnfm pozitivem byl maly 
utlum, znatelny predevsfm v polarnfch oblastech, 
coz usnadnilo spojenf se stanicemi vTichomorf. 
Slunecnf aktivita ani nadale nestoupala, coz ne- 
gativne ovlivnilo zejmena pasma 24 a 28 MHz 
v narocnejsfch smerech, zejmena do Tichomorf. 
Spojenf s T32RD bylo pravdepodobnejsf ve vecer- 
nfm (spfse nez rannfm) okne 18.30-19.30 UTC, 
v nemz bylo nekdy dlouho otevreno i pasmo 
21 MHz - naprfklad 19. a 20. 2. Po predzvesti po- 
ruchy 22. 2. nasledovalo mfrne zhorsenf 23. 2., ale 
jiz dalsf den se podmfnky opet zacaly lepsit - a jes- 
te lepsf byly dfky klidnemu vyvoji 25. 2. Nejvyssf 
hodnoty MUF jsme zaznamenali 27. a 28. 2., kdy 
se ve vecernfm okne otevrela trasa Evropa - Kiri- 
bati i v pasmu 24 MHz (a z casti Evropy kratce i na 
desftce). 

K pravidelne, resp. stale slysitelnym majakum: 
beze zmen bezel projekt IBP/NCDXF, nadale ne- 
pracovaly 5Z4B, 4X6TU a CS3B - v eteru tedy bylo 
patnact majaku z osmnacti. Obvykle prochazel od 
dvacftky po desftku signal 4U1UN, zatfmco VE8AT 
jsme slyseli s mfrnym auroralnfm zkreslenfm vetsi- 
nou jen na 14 a 18 MHz (prfpadne i na 21 MHz a 
jen vyjimecne vyse). Majaky zjihu byly samozrej- 
me slyset pres den az po desftku (VK6RBP, 
JA2IGY, 4S7B, ZS6DN, OA4B a YV5B), coz se ale 
netykalo ZL6B a LU4AA vzhledem k jejich vyssf 
jiznf sfrce. Z programu ITU prichazel signal dvouki- 
lowattoveho VL8IPS z Darwinu (nejlepe na 
20 496,6 kHz) a se silnym signalem na vsech peti 
kmitoctech od kilowattoveho LN2A ze Stavangeru. 

Efektivnf cfslo skvrn SSN e : z intervalu 120-130 
casto vybocovaly dny s SSN e nad 130 (5. 2., 11.- 
-13. 2., 24. 2. a 27.-28. 2.) i nad 140 (10. 2., 17. 2., 
23. 2. a 26. 2.), ba i nad 150 (25. 2.), strfdane po- 
klesy pod 120 (20. 2.) ke 110 (2. 2.), ba i pod 110 
(1. 2.). V dalsfch tydnech nasledoval mfrny rust. 

Zaver patrf hlavnfm indexum slunecnf a geo- 
magneticke aktivity v letosnfm unoru - slunecnfmu 
toku (Penticton, B. C. v 20.00 UTC): 161, 166, 
164, 158, 165, 170, 164, 157, 162, 161, 151, 145, 


141, 138, 135, 130, 130, 132, 137, 146, 144, 146, 
145, 137, 135, 135, 131 a 132 s prumerem 147,1 - 
- a indexum geomagneticke aktivity (X\ k Wingst): 9, 
5, 2,1,3,12, 8, 7, 5, 6,7,6, 28, 22, 5, 5, 4, 4, 4, 8, 
7, 6, 10, 3, 2, 14, 11 a 9, jejichz prumer byl jeste 
nizsf nez minule - pouze 7,6, coz vysvetluje, proc 
byl vyvoj podmfnek sfrenf pri dane vysi slunecnf 
aktivity relativne prfznivy. 

OK1HH 

O cem pisi jine 
radioamaterske casopisy^ 

CQ DL 2/2001 - casopis DARC: 6. leden - ra- 
dioamatersky Detsky den. Elektronicke QSL Ifstky. 
S pojfzdnym QTH. Erwin Klein, DL1PS, zemrel tri 
mesfce pred dovrsenfm sta let. Mnichovske radio- 
amaterske dny. Nove knihy a vyrobky. Test a po- 
pis prijfmace AR-7030DX. Udelejte si 3EL quad 
pro 6 m. Popis stavby univerzalnfho prijfmace 
UNIRX (1. cast). Strmy nf filtr s pevnymi indukc- 
nostmi (2. cast). QRV se zvukovou kartou (2. cast). 
QRP 99 - trfpasmovy transceiver do kapsy. DX za- 
jfmavosti, podmfnky a termfny zavodu, vysledky 
WAEDC CW, predpoved’ podmfnek. Datovy pro- 
voz - Flexnet 32. Zajfmavosti o satelitech. UKV 
prehled, zavody. Zmeny podmfnek ROB v sezone 
2001. Hlfdka YL. Klubove zpravy. 

CQ 1/2001 - Edicion Espanola: Tetroda kont- 
ra pentoda. Modifikace transceiveru K2. Prfslusen- 
stvf k radiostanicfm. Anteny typu sloper. Poslucha- 
ci zahranicnfch rozhlasu. Software WINRADIO. 
Ergonomie a nase hobby. Digitalnf provoz - Linux, 
TCP/IP. Telegrafnf minitrener. DX informace, ad- 
resy, prehled expedic v race 2000. Co je DX-Tel- 
net. Vybavenf expedice STS-106. Svet nad 
50 MHz. Sfrenf vln, termfny a podmfnky zavodu, 
vysledky, diplomy. Popis novych vyrobku pro radi- 
oamatery. 

CQ 2/2001 - Edicion Espanola: Detektor au- 
rory. DDS s obvodem AD9850. Smyckova antena - 
ladenf. Pokracovanf o antenach typu sloper. Jed- 
noduchy adapter k pripojenf zvukove karty pro vy- 
sflanf. VLF ve Velke Britanii. Jak na DX na 40 m. 
Nejznamejsf diplomy a jejich historie. DX informa- 
ce, adresy. Expedice na ostrov Sacrificios. AO-40. 
Predikce drah satelitu. Spfnany zdroj Alinco DM- 
-330MV. Svet nad 50 MHz. Sfrenf vln, termfny a 
podmfnky zavodu, vysledky, diplomy. 

Radioamater 3/2000 - casopis SRJ - Bele- 
hrad: PA se dvema GU74b. Svetlo jako proud fo- 
tonu. Napajece anten. Magneticke anteny, teorie a 
praxe. Vodorovna J antena. Meric indukcnostf. Za- 
klady digitalnf televize. Cas pro GPS. Bandplan 1. 
oblasti IARU. Historie telegrafie. Na navsteve u 
K3ZO. Historie kalendaru. Radioamateri behem 
valky s NATO. Zpravy z klubu, zavody, vysledky. 
Regulativ ARDF. 

CQ ZRS 1/2001 - dvoumesfcnfk ZRS - Slo- 
vinsko: Vyhodnocenf ankety ZRS. Popis paketo- 
ve site Slovinska. KV a VKV aktivity, zavody, vy- 
sledky. Amaterska vyroba desek s plosnymi spoji. 
Uzemnena GP pro 7 a 10 MHz. Rubriky ATV, sa- 
telity, diplomy. 

JPK 
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